Arplus®

IMA

DRESDEN

PRUFUNG & ZERTIFIZIERUNG VON PIPLINES
— OFFSHORE UND ONSHORE -

Als unabhangige, anerkannte, akkreditierte Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
testen wir lhre Materialien, Bauteile und komplette Systeme nach den geltenden
Normen und Richtlinien oder individuellen Prifprogrammen.
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IN AKKREDITIERTEN HANDEN

Pipelines transportieren Erd6l und Erdgas tber gro-
Be Entfernungen und tragen mehr denn je entschei-
dend zu einer gesicherten Energieversorgung bei.

Die Rohre und Systeme zur Férderung der fossilen
Rohstoffe werden jeden Tag einer hohen Belastung
ausgesetzt. Es muss gewahrleistet werden, dass der
Transport der Energietrager - sowohl Offshore als
auch Onshore - sicher und ohne jedes Risiko fiir Um-
welt und Mensch erfolgen kann.

Wir sind uns als Prifdienstleister — im Bereich Test MID-SCALE PIPE
und Simulation - far Hersteller von Materialien,
Bauteilen und Systemen dieser Verantwortung be-
wusst.

Bei uns sind Sie gut beraten - vor dem Hintergrund
der Globalisierung und Regulierung leiten wir Sie SMALL-SCALE LAMINATE
durch die Anforderungen, Prifverfahren und Vor-
gaben der geltenden Normen, Regelwerke und Ge-
setze.

Akkreditiertes Pruflabor nach ISO 17025
und 1SO 17065
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IM FOKUS: PRUFUNG AN THERMOPLASTISCHEN
VERBUNDROHREN GEMASS RICHTLINIE DNV-ST-F119

Die Richtlinie DNV-ST-F119 beschreibt die Anforde-
rungen und Konstruktionsbestimmungen an fle-
xiblen thermoplastischen Verbundrohren (TCPs) fir
Offshore-Anwendungen. Herausgeber ist der DNV,
ein weltweit tatiges Unternehmen fir Qualitatssi-
cherung und Risikomanagement.

Mit der Richtlinie soll das Vertrauen in die Sicher-
heit und Zuverlassigkeit von TCPs fur den Einsatz
im Offshore-Bereich gestarkt werden. Dartber hin-
aus verfolgt sie das Ziel, kontinuierliche Innovation
und Technologieentwicklung zu férdern.

Um die hohen Anforderungen an Qualitat, Sicher-
heit und Zuverlassigkeit zu reglementieren, be-
schreibt die Richtlinie die technischen Bestimmun-
gen und Dokumentationsanforderungen auf Basis
geltender Spezifikationen fir Lasten und globale
Analysen.

Die Richtlinie gilt fir alle neu zu bauenden TCP-Sys-
teme und kann auch fiir die Anderung, den Betrieb
und die Aufristung bestehender Rohrleitungen
und Steigleitungen angewendet werden.

Die geforderten Prifungen werden bei Applus+
IMA Dresen nach dem Test-Pyramidenprinzip
durchgefihrt. Die meisten Eigenschaften werden
an kleinen Probekérpern oder Materialproben ge-
pruft. Reprasentative Rohrproben in gréBerem
MaBstab nutzen wir, um zu bestatigen, dass die
Proben in kleinem MafBstab fur die Anwendung
relevant sind. Vollstandige oder groBmaBstabliche
Prafungen fahren wir durch, um endgultige Besta-
tigung der Konstruktionsanalyse durchzufidhren.

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-13119-02-00
D-1S-13119-01-00

(( AKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-13119-01-00

GemaB Akkreditierungsurkunde
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FUR HERSTELLER VON

THERMOPLASTISCHEN VERBUNDROHREN

Mit der Richtlinie DNV-ST-F119 legt der DNV die
Grundlage fur die Herstellung, Montage und An-
wendung von thermoplastischen Rohren fir den
Einsatz im Offhshore-Bereich fest. Die Richtlinie
unterstitzt Hersteller aber auch Anwender, Eigen-
timer und Systemintegratoren von Rohren, tra-
genden Fasern, thermoplastischen Polymerwerk-
stoffen, Bandern und Verbindungselementen den
notigen Prozess fir Qualitat, Sicherheit und Funk-
tionalitat anzuwenden bzw. einzuhalten.

Applus+ IMA Dresden begleitet Sie von der Pro-
duktentwicklung und Erstmusterprifung Uber die
Sicherstellung der Qualitat bis zur Zulassung und
ggf. Zertifizierung.

Wir leiten Sie durch die Anforderungen, Prifverfah-
ren und Vorgaben der DNV-ST-F119.

Prifungen aus dem Hause Applus+ IMA Dresden
belegen unabhangig die Qualitat lhrer Produkte.
Mit uns gehen unsere Kunden zuverlassig den fina-
len Schritt zur Absicherung des Inverkehrbringens
ihrer Produkte.

Applus+ IMA Dresden ist akkreditiert und von zahl-
reichen Stellen anerkannt - dies ist auch fur lhre
Produkte eine Auszeichnung.



MATERIALPRUFUNG
AN KUNSTSTOFFEN
UND METALLEN

Die Versagensgrenzen eines Materials bei unter-
schiedlichen Belastungsarten zu bestimmen, um
damit die Lebensdauer eines Bauteils nachzuwei-
sen, ist eine anspruchsvolle Aufgabe — fiir uns eine
Kernkompetenz.

Wir Gbernehmen fir Sie die umfassende Bestim-
mung von Materialkennwerten sowie die Ermitt-
lung der Beanspruchbarkeit von metallischen und
nicht-metallischen Werkstoffen, Flgeverbindun-

gen oder hybriden Werkstoffkombinationen.

LAMINAT- UND
PROBENHERSTELLUNG

Unser Labor bietet vielseitige Moglichkeiten zur
Herstellung von Priflaminaten: aus textilen Halb-
zeugen, vorimpregnierten Halbzeugen, Fasergar-
nen und Harzsystemen.

Profitieren Sie von unserer Erfahrung im Bereich
der Thermoplastverarbeitung aber auch Laminat-
fertigung mit Vakuuminfusion, RTM und Wickel-
verfahren. Aus den Priflaminaten fertigen wir
hochqualitative Prifkorper gemal der nationalen
und internationalen Prifnormen.

PRUFSPEKTRUM

= Physikalische Prifungen

= Statisch-Mechanische Materialpriifung
= Materialermlidungsprifung

= Materialkriechprifung

= Thermische Analysen

= Umweltprifung

= Bruchmechanische Prifung

= Korrosionsprifung

= Impact Priifung
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BAUTEILPRUFUNG

Jedes Bauteil innerhalb des gesamten Pipeline-Sys- Unter Normal- und Extrembedingungen stellen wir
tems spielt eine tragende Rolle. Auf einigen lasten  Ihre Bauteile auf den Prifstand und bewertet die-
héhere Krafte oder mehr Einsatze als auf anderen  se kritisch nach den geltenden Normen und Richt-

und dennoch bringt der Ausfall eines Bauteils hdu- linien. Gern unterstitzen wir Sie auch bei der Pro-
fig einen Teil oder gar das komplette System zum  duktoptimierung.
Erliegen.

UNSER PRUFSPEKTRUM

= Berstprtfung: Prifung bei der typischen
Betriebstemperatur, der Hochsttemperatur
und der Mindesttemperatur

= Axialprifung: Die Belastung erfolgt auf die
gleiche Weise wie bei den Berstprifungen,
mit der Ausnahme, dass der Druck durch die
Axiallast ersetzt wird.
Wahlweise mit oder ohne Innendruck

= Berstprifung unter Biegung

» Zyklische ErmUdungsprifung

= Zeitstandversuch mit Spannungsbruch
(Axialkraftbruchprifung, Biegespannungs-
bruchtests, Innendruck-Bruchprifungen)

= Torsionsverdrehung

= Schlagprifung
(im leeren Zustand und unter Druck)
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PRUFUNG UNTER
MEDIALEN EINFLUSSEN

Nachweis der Kompatibilitat der Komponente mit
den Fluiden und der Umgebung:

= Bestimmung der Durchlassigkeitsrate von
flichtigen Flassigkeiten (1ISO 6179)

= Bestimmung der Gasdurchlassigkeit von
Kunststofffolien und Folien (ASTM D1434)

= Gummi- und Kunststoffschlauche
mit und ohne Einlage

= Bestimmung der Diffusion von FlUssigkeiten
durch Schlauchwandungen (ISO 8308)

MEDIEN

FlUssigkeiten und Gase wie:
« Kohlenwasserstoffe

= Wasser

« Luft

« Stickstoff

= Injektionschemikalien

PRUFBEREICHE

= FlieBleitungen

= Steigleitungen

= Drossel- und Sperrleitungen

= Expansionsspulen

= Bohrlochzugangsleitungen

= chemische Injektionsleitungen

= Fallleitungen fir die Vorinbetriebnahme
von Pipelines

= Interventionsleitungen

= dynamischen Steigrohrsystemen
gemaB DNVGL-ST-F201

= Unterwasser-Pipelines gemaB DNVGL-ST-F101
= Fittinge
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SYSTEMPRUFUNGEN

Das System der Pipeline ist komplex. Eine konstante
Versorgungssicherheit muss zu jederzeit gewahr-
leitstet sein. Die Rohre zur Foérderung der fossilen
Rohstoffe erreichen oftmals eine Ladnge von meh-
reren tausend Kilometern und sind durch verschie-
denste Module angeschlossen an Pumpen und La-
gerstatten.

Applus+ IMA Dresden praft das Zusammenspiel der
einzelnen Komponenten und weist auf kritische Ein-
heiten im System hin.

DER HAUPTZWECK DER SYSTEM-
PRUFUNG IST EIN ZWEIFACHER

= Uberprifung der Leistung unter den
wichtigsten Belastungsbedingungen

= Verifizierung der Konstruktionsanalyse

UNSER PRUFSPEKTRUM

Dichtheitsprifungen
Innendruckversuch
Unterdruckversuch
Temperaturwechselprifungen
Druckwechselversuch
Biegewechselfestigkeitsversuch
Widerstandsverhalten gegen Auszug



SIMULATION UND FESTIGKEITSBEWERTUNG

virtueller Berstdruckversuch an
einem Druckbehéalter

FE-Analysse: Auslastungsgrad
des Werkstoffes nach Versagen

FE-Analysse: Auslastungsgrad des
Werkstoffes im gefahrdeten Bereich

Unser Ziel ist die strukturelle und
kostenseitige Optimierung lhrer
Produkte bereits im Entwicklungs-
stadium.

Mit rechnerischen Festigkeitsbewertung und viel-
seitigen  Simulationsmoglichkeiten  unterstitzt
Applus+ IMA Dresden Sie dabei, lhre Designs zu
optimieren, um Produktentwicklungen schneller
marktfahig zu machen.

= In der Entwicklungsphase treffen wir Aussagen
zur Bemessung von Bauteilen und bieten Ihnen
die Mdoglichkeit, verschiedene Konstruktions-
varianten zu vergleichen.

= Wir treffen Aussagen zur Lebensdauer, indem
wir Lastannahmen stellen, konkrete fertigungs-
verfahrensabhangige Bauteilfestigkeiten
ermitteln und Spannung, Verformung und
Stabilitat untersuchen.

= Mittels rechnerischer und experimenteller
Nachweise der Betriebs- und Dauerfestigkeit
ermitteln wir, wie viel dynamische Beanspru-
chung eine Konstruktion ertragt, welche
Dimensionierung die besten Festigkeitswerte
erzielt oder wie das Eigenschwingungs- und
Resonanzverhalten die Strukturfestigkeit
beeinflusst.
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SCHADENSANALYSE
UND EMPFEHLUNGEN

Nicht jede Zustandsanderung ist planbar. Leider
kénnen Belastungen auf die Bauteile, auch in Kom-
bination mit Qualitatsmangeln, zu Schaden und
spontanen Ereignissen fuhren. Wir unterstitzen
Sie bei der Erfassung und Bewertung dieser Scha-
den.

PRUFSPEKTRUM
= ldentifizierung der Schadensart Gemeinsam mit unseren kooperierenden Gutach-
. Klassifizierung von Schaden tern und Sachverstandigen finden wir fir Sie die

optimale Loésung, Probleme zu beheben und die

= Zustandsbewertung des Materials Betriebssicherheit zu erhéhen.

oder des Bauteils
= Ursachenermittlung

= Ableiten von Vorschlagen fur
die Sanierung oder Reparatur

= Hilfe zur Vermeidung zukinftiger
Schaden gleichen Ursprungs



SCHADENS-
TOLERANZANALYSE

Nicht immer flhrt ein Schaden gleichzeitig zum
kompletten Versagen oder Ausfall eines Produktes.
In vielen Bereichen gibt es eine Schadenstoleranz-
grenze.

D.h. ein Schaden an einem System kann bis zur ei-
ner definierten SchadensgréBe und —anzahl tole-
riert werden. Dafir sind fundierte Abschatzungen
und Schadensermittlungen bei einem moglichen
Versagen notwendig.

Applus+ IMA Dresden verfligt Gber ein fundiertes
Wissen und ein hohes MaB an Erfahrung in der
Konstruktion und Betriebsfestigkeit, um die jewei-
ligen Schadenstoleranzgrenzen fir lhr Produkt zu
ermitteln.

SACHVERSTANDIGENTATIGKEIT

Sie bendtigen zur Schadensanalyse zusatzlich ein
unabhangiges Sachverstandigengutachten oder
die Vermittlung an einen entsprechenden Gutach-
ter?

Durch mit uns zusammenarbeitende Sachverstan-
dige, unterstitzen wir Sie im vollen Umfang bei
der Erstellung eines rechtssicheren Gutachtens.

= Individuelle Erstellung von Prif- oder Nachweis-
programmen fur Schadensfalluntersuchungen

» Interdisziplinare Durchfiihrung aller
erforderlichen Nachweise

= Fachkundige und unabhdngige Bewertung des
Sachstandes und Ableiten von Empfehlungen
unter Verwendung der Schadensdokumen-
tation, Bauteilhistorie, Inspektions- und
Prufberichte usw.

» Erstellen eines rechtssicheren Gutachtens —
Privat und Gericht — durch mit uns zusammen-
arbeitende Sachverstandige

Lassen Sie sich von uns beraten. Wir kdnnen auf
umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Bau-
wesen, Anlagenbau, Installationstechnik und Ma-
schinenbau zurickgreifen.




Arplus®

IMA

DRESDEN

NUTZEN SIE DIE KOMPETENZ VON APPLUS+ IMA DRESDEN
FUR IHRE PRUFUNGEN UND ZERTIFIZIERUNGEN.

Die IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH, kurz Applus+ IMA Dresden, ist
das Entwicklungs- und Prifzentrum fir Hersteller und die gesamte Zulieferindustrie, um neue
Entwicklungen schneller marktfahig zu machen. Als unabhangiger Prifdienstleister bieten wir
zuverlassige Ergebnisse und strengste Vertraulichkeit.

Wo immer es um Festigkeit, Validierung oder Materialkenndaten geht, bindelt Appus+ IMA
Dresden die Krafte in Sachen Prifnormen, Zulassungsprifungen und experimentellen Untersu-
chungen. Auf Gber 10.000m2 Prufflache in zertifizierten und akkreditierten Priflaboren testen
wir innovative Produkte und Technologien aus der Luftfahrt-, Schienenfahrzeug-, Automobil-
und Medizintechnik, dem Schiffbau, der Kunststoff-, Metall- und Elektroindustrie und ande-
ren Industriezweigen. Darauf ist Verlass: die Prifaufgaben werden bei Applus+ IMA Dresden
nach dem aktuellen Stand der Technik bearbeitet und genieBen Akzeptanz und Vertrauen.

Seit Mai 2021 ist die IMA Dresden ein Teil von Applus Laboratories.
Kontaktieren Sie uns bei Fragen oder Anfragen gern Uber sales@ima-dresden.de

(( DAKKS (( DAKKS
Deutsche Deutsche
Akkreditierungsstelle Akkreditierungsstelle
D-PL-13119-02-00 D-ZE-13119-01-00

D-1S-13119-01-00

GemaB Akkreditierungsurkunde

KONTAKT

IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH
Wilhelmine-Reichard-Ring 4

01109 Dresden

Germany

Tel.: +49 (0)351 8837-6200
Fax: +49 (0)351 8837-530
E-Mail: sales@ima-dresden.de

BILDNACHWEISE

Shutterstock: Titelbild "Offshore" von Oil and Gas Photographer,
Titelbild und Seite 3 "3D Darstellung Rohrleitung" von Vismar UK
Ubrige: Lichtwerkedesign - Andreas Scheunert

— www.ima-dresden.de ° ’( ’
— www.appluslaboratories.com Folgen Sie uns: In



