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Titel
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reditierungs- (Norm / Hausverfahren/ Kundenspezifikation) |Version
urkunde
Teilurkunde PL- " . . .
13119-02-01  |DIN EN ISO 14126 2024-03 Faserverstarkte Kunststoffe - Bestimmung der Druckeigenschaftenin | ooy erstarkte Kunststoffe
Kap. 4 der Laminatebene (ISO 14126:1999)
Teilurkunde PL-
13119-02-01 AITM 1-0008 2015-03 AITM Airbus Test Method - Fibre Reinforced Plastics Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- Unidirektionale Laminate aus Kohlenstoffasern und Reaktionsharz - Kohlenstofffaserverstarkte
13119-02-01 DIN EN 2850 2018-01 -
Kap. 4 Druckversuch parallel zur Faserrichtung Kunststoffe
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt; Faserverstarkte Kunststoffe; Prufung von
13119-02-01 DIN 65375 1989-11 unidirektionalen Laminaten; Druckversuch quer zur Faserrichtung Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 [ZURUCKGEZOGEN]
Teilurkunde PL- . .
13119-02-01 DIN EN 1SO 844 2021-07 Hart.e Schaumstoffe - Bestimmung der Druckeigenschaften (ISO Harte Schaumstoffe
844:2007)
Kap. 4
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN ISO 604 2003-12 Kunststoffe - Bestimmung von Druckeigenschaften (ISO 604:2002) Unverstéarkte Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- [ZURUCKGEZOGEN] Warmedammstoffe fiir das Bauwesen - Warmedammstoffe fiir das
13119-02-01 DIN EN 826 2013-05 Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung -> ersetzt durch Bauwesen
Kap. 4 DIN EN ISO 29469
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM D695 2026 Prufung der Druckfestigkeit von harten Kunststoffen Faserverstérkte Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- Standard Test Method for Compressive Properties of Polymer Matrix
13119-02-01 ASTM D3410/D 3410M 2016 Composite Materials with Unsupported Gage Section by Shear Polymer Matrix Composite Materials
Kap. 4 Loading
Teilurkunde PL- Aerospace series - Fibre reinforced plastics - Test method -
13119-02-01 DIN EN 6036 2016-02 Determination of notched, unnotched and filled hole compression Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 strength
Teilurkunde PL- . )
13119-02-01 ASTM C364/C 364M 2016 Priifung der Druckfestigket an hochkant gestellten flachen Kernverbunden
Kap. 4 Kernverbunden
Teilurkunde PL- Standard Test Method for Compressive Properties of Polymer Matrix
13119-02-01 ASTM D6641/D 6641M 2023-12 Composite Materials Using a Combined Loading Compression (CLC) |Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Test Fixture
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM C365/C 365M 2022-05 Prufung der Druckfestigkeit an senkrechten Kernverbunden Kernverbunden
Kap. 4
Teilurkunde PL- Standard Test Method for Open-Hole Compressive Strength of
13119-02-01 ASTM D6484 2023 Polymer Matrix Composite Laminates Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- . . ) .
13119-02-01 ASTM D8066 2017-08 Standarz_j Pracuge Unnotched Compression Testing of Polymer Matrix Faserverstirkte Kunststoffe
Composite Laminates
Kap. 4
Teilurkunde PL- . " R
13119-02-01 | DIN 65380 1991-11 Luft- und Raumfahrt; Faserverstarkte Kunststoffe; Prifung von Faserverstérkte Kunststoffe
Kap. 4 unidirektionalen Laminaten und Gewebe-Laminaten; Druckversuch
Teilurkunde PL- . . .
13119-02-01 ASTM D1621 2016 Stant_jard Test Method for Compressive Properties of Rigid Cellular Kermnwerkstoffe
Plastics
Kap. 4
Teilurkunde PL- I . A
13119-02-01 B652/12 2014-02 Quallflcatlpn test report - B§52/12 - Technical Quall_flcatlon of category Faserverstirkte Kunststoffe
Kap. 4 1 Mechanical Tests according to AP 2294 Composites
Teilurkunde PL-
13119-02-01 SACMA 1R-94 1994 Compressive Properties of Oriented Fiber-Resin Composites Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- . y .
13119-02.01  |ASTM D 7078/D 7078M 2020 Standard Test Method for Shear Properties of Composite Materials by | oo ersprkte Kunststoffe
Kap. 4 V-Notched Rail Shear Method
Teilurkunde PL- . y .
13119-02-01 ASTM D5379 2019 Standard Test Method for Shear Properties of Composite Materials by Faserverstirkte Kunststoffe
Kap. 4 the V-Notched Beam Method
Teilurkunde PL- Faserverstarkte Kunststoffe - Zugversuch an 45°-Laminaten zur
13119-02-01 DIN EN ISO 14129 1998-02 Bestimmung der Schubspannungs/Schubverformungs-Kurve des Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Schubmoduls in der Lagenebene (1ISO 14129:1997)
Teilurkunde PL- . . S .
13119-02-01 ASTM D 3518 2018-11 Priifung der Schubspannung-Gleitung bei unidirektionalen verstérkten Faserverstirkte Kunststoffe
Kunststoffen
Kap. 4
Teilurkunde PL- .
Standard Test Method for In-Plane Shear Strength of Reinforced u
lBJI.(l:F-)Oi-Ol ASTM D 3846 2008 Plastics [ZURUCKGEZOGEN] Faserverstarkte Kunststoffe
Teilurkunde PL- _— . . . 5
13119-02-01 AITM 1-0001 1994-06 Dgtermlnatlon of mechanical degradation due to chemical paint Faserverstirkte Kunststoffe
strippers
Kap. 4
Teilurkunde PL- .. . . .
13119-02-01  |AITM 1-0002 1998-11 [ZURUCKGEZOGEN] AITM Airbus Test Method - Fibre Reinforced | oo o carie Kunststoffe
Kap. 4 Plastics Determination of in-plain shear properties (+45 ° tensile test)
Teilurkunde PL- . . . . L
13119-02-01 AITM 1-0002 2025-01 AITM_Alrbus Test Me_thod - FIEI’E Rglnforced Plastics Determination of Faserverstirkte Kunststoffe
Kap. 4 in-plain shear properties (+45 ° tensile test)
Teilurkunde PL- . . . . L
13119-02-01 AITM 1-0002 1998-11 AITM_Alrbus Test Me_thod - FIEI’E Rglnforced Plastics Determination of Faserverstirkte Kunststoffe
Kap. 4 in-plain shear properties (+45 ° tensile test)
Teilurkunde PL- . .
13119-02-01 ASTM C273/C 273M 2020 Standgrd Test Method for Shear Properties of Sandwich Core Kemwerkstoffe
Materials
Kap. 4
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN 53294 1982-02 Prufung von Kernverbunden; Schubversuch Kernverbunde (Sandwich)
Kap. 4
Teilurkunde PL-
13119-02-01 1SO 1922 2018-09 Harte Schaumstoffe - Bestimmung der Scherfestigkeit Harte Schaumstoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- . L . I .
13119-02-01 ASTM D 3528 1996 Priifung der Klebfestigkeit von zweischnittig Giberlappten Klebungen im Klebstoffe
Kap. 4 Zugscherversuch
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Teilurkunde PL- . .
13119-02-01 DIN EN 1465 2009-07 I§Iebstoffe - Bestimmung der Zugscherfestigkeit von Klebstoffe
Uberlappungsklebungen
Kap. 4
Teilurkunde PL- . .
13119-02-01 1SO 4587 2003-03 I§Iebstoffe - Bestimmung der Zugscherfestigkeit hochfester Klebstoffe
Uberlappungsklebungen
Kap. 4
Teilurkunde PL- . . . - )
13119-02-01  |DIN EN 6031 2016-02 Fibre reinforced plastics - Test method - Determination of in-plane £ ey erstrkte Kunststoffe
Kap. 4 shear properties (+ 45° tensile test)
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt - Faserverstérkte Kunststoffe - Prifung von
13119-02-01 DIN 65466 1996-11 unidirektionalen Laminaten; Bestimmung der Schubfestigkeit und des |Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Schubmoduls im Zugversuch
Teilurkunde PL-
13119-02-01 T/B1/01 2017-01 Technische Mitteilung — Validierung IMA-RS Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- - ; _ . u
13119-02-01 DIN EN ISO 527-1 2019-12 Bestlmmung der Zugeigenschaften - Teil 1: Allgemeine Grundsatze Kunststoffe
(1ISO 527-1:2012)
Kap. 4
Teilurkunde PL- . . .
oy ~ g Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 2: .
13::(1:’)0‘2‘ 01 DIN EN1SO 527-2 2012-6 Prufbedingungen fir Form- und Extrusionsmassen (ISO 527-2:2012) Form und Extrusionsmassen
Teilurkunde PL- . . .
ey ~ g Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 2: .
13::(1:‘30‘2‘ 01 DIN EN ISO 527-2 2025-09 Prifbedingungen fir Form- und Extrusionsmassen (ISO 527-2:2012) Form und Extrusionsmassen
Teilurkunde PL- Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 3:
13119-02-01 DIN EN ISO 527-3 2019-02 Prufbedingungen fiir Folien und Tafeln (ISO 527-3:1995 + Corr 1:1998 |Kunststoffe — Folien und Tafeln
Kap. 4 + Corr 2:2001)
Teilurkunde PL- Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 4:
13119-02-01 DIN EN ISO 527-4 2023-07 Prufbedingungen fir isotrop und anisotrop faserverstarkte Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Kunststoffverbundwerkstoffe (ISO 527-4:1997)
Teilurkunde PL- Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 5: Unidirektionale faserverstirkte
13119-02-01 DIN EN ISO 527-5 2022-05 Prufbedingungen fir unidirektional faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Kunststoffverbundwerkstoffe (ISO 527-5:2009)
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt - Kohlenstoffaserverstéarkte Kunststoffe - Kohlenstofffaserverstarkte
13119-02-01 DIN EN 2561 1995-11 Unidirektionale Laminate - Zugpriifung parallel zur Faserrichtung; Kunststoffe
Kap. 4 Deutsche Fassung EN 2561:1995
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN 2747 1998-10 Luft- und Raumfahrt - Glasfaserverstérkte Kunststoffe - Zugversuch Glasfaserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- . - .
131190201 [T/B314/15/03 Mai 16 Bestimmung von Zugkennwerten an Materialien mit hoher Faserverstérkte Kunststoffe
Laminatdicke
Kap. 4
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt - Kohlenstoffaserverstéarkte Kunststoffe; Kohlenstofffaserverstarkte
13119-02-01 DIN EN 2597 1998-08 L h .
Kap. 4 unidirektionale Laminate - Zugversuch senkrecht zur Faserrichtung Kunststoffe
Teilurkunde PL- . . . . -
13119-02-01 AITM 1-0007 2016-03 AITM _Alrbus Test Method - Fibre Remfor_ced Plastics - Determination Faserverstirkte Kunststoffe
Kap. 4 of Plain, Open Hole and Filled Hole Tensile Strength
Teilurkunde PL- . . .
13119-02-01  |ASTM D3039/D3039M 2017 Standard Test Method for Tensile Properties of Polymer Matrix Faserverstarkte Kunststoffe
Composite Materials
Kap. 4
Teilurkunde PL- . .
13119-02-01 1SO 37 2024-05 Elaslomere _ode_r thermoplastische Elastomere - Bestimmung der Elastomere
Zugfestigkeitseigenschaften
Kap. 4
Teilurkunde PL- Waéarmedammstoffe fir das Bauwesen - Bestimmung der Zugfestigkeit |Warmedammstoffe fiir das
13119-02-01  |DIN EN 1607 2013-05 9 glesty
Kap. 4 senkrecht zur Plattenebene Bauwesen
Teilurkunde PL- . .
13119-02-01 ASTM D4541 2022 Standgrd Test Method for Pull-Off Strength of Coatings Using Portable Coatings
Adhesion Testers
Kap. 4
Teilurkunde PL- . . )
13119-02-01 ASTM C297/C 297M 2016 Standard Test Method for Flatwise Tensile Strength of Sandwich Kernverbunde (Sandwich)
Constructions
Kap. 4
Teilurkunde PL- . . . .
13119-02-01 ASTM D1623 2017 S!a_ndard Test Method for Tensile and Tensile Adhesion Properties of Harte Schaumstoffe
Rigid Cellular Plastics
Kap. 4
Teilurkunde PL-
13119-02-01 1ISO 1926 2009-12 Harte Schaumstoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften Harte Schaumstoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt; Faserverstarkte Kunststoffe; Prifung von
13119-02-01 DIN 65378 1989-11 unidirektionalen Laminaten; Zugversuch quer zur Faserrichtung Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 [Zuriickgezogen]
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt; Faserverstarkte Kunststoffe; Prifung von
13119-02-01 DIN 65559 1991-04 multidirektionalen Laminaten; Bestimmung der Kerbzugfestigkeit Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 [Zuriickgezogen]
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt; Verstarkungsfasern fir Kunststoffe; Zugversuch
13119-02-01 DIN 65382 1988-12 I » verstarkung »£ug Verstarkungsfasern fiir Kunststoffe
Kap. 4 an imprégnierten Garnprifkorpern
Teilurkunde PL- . . . .
ey g Textilglas - Rovings - Herstellung von Probekdrpern und Bestimmung . . .
13::(1:‘30‘2‘ 01 DIN EN SO 9163 2005-07 der Zugfestigkeit von impréagnierten Rovings (ISO 9163:2005) Textilglas - Rovings
Teilurkunde PL- .
13119-02-01  |DIN EN ISO 10618 2004-11 Kohlenstofifasern - Bestimmung des Zugverhaltens von Kohlenstofffasern
Kap. 4 harzimpragnierten Garnen (ISO 10618:2004)
Teilurkunde PL- . . .
13119-02-01 ASTM D2343 2017 Standard Test Method for _Tens!le Properties _of Glass Fiber Strands, Glasfasern
Kap. 4 Yarns, and Rovings Used in Reinforced Plastics
Teilurkunde PL- . . ) .
13119-02-01 ASTM D7205 2006-03 Standard Tes_t Method f(_)r Tensile Properties of Fiber Reinforced Composites
Kap. 4 Polymer Matrix Composite Bars
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt - Nichtmetallische Werkstoffe - Strukturelle Nichtmetallische Werkstoffe -
13119-02-01 DIN EN 2243-4 2006-10 Klebstoffsysteme - Priifverfahren - Teil 4: Zugversuch senkrecht zur Strukturelle Klebstoffsysteme
Kap. 4 Deckschicht fir Wabenkernverbunde Y
Teilurkunde PL-
13119-02-01 AITM 1-0056 2008-06 Vertical Insert Shear Sandwich
Kap. 4
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Teilurkunde PL- Space engineering
13:?1:‘;0‘2{01 ECSS-E-HB-32-22A 2011-03 Insert design handbook - Tensile Pull-Out und Shear Test Composites
Teilurkunde PL- T . .
13119-02-01 PR 546 2013-12 Zugvelfsuch an unidirektional verstérkten Laminaten senkrecht zur Faserverstirkte Kunststoffe
Kap. 4 Faserrichtung
Teilurkunde PL- Durchfiihrung des Zugversuches an 45°-Laminaten zur Bestimmung
13119-02-01 PR 526 2013-12 der Schubspannungs-/Schubverformungskurve des Schubmoduls in  |Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 der Laminatebene nach DIN EN ISO 14129
Teilurkunde PL- Zugversuch an unidirektional verstarkten Laminaten parallel zu
13119-02-01 PR 545 2013-12 gver P Faserverstarkte Kunststoffe
Faserrichtung
Kap. 4
Teilurkunde PL- . . . ) ) ’
13119-02-01 AITM 1-0025 1994-10 AITM Airbus Tgst Metho_d - Fibre Reinforced Plastics Flatwise tensile Kernverbunde (Sandwich)
Kap. 4 test of composite sandwich panel
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM D 638 2022-07 Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- ) . B A .
13119-02-01  |ASD-STAN prEN 6066 P1 1995-11 Fibre reinforced plastics - Test method — Determination of tensile Fibre reinforced plastics
Kap. 4 strength of a tapered and stepped joints
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM D 5766 2023-09 Zugfestigkeit am offenen Loch von Schichtstoffen mit Kunststoffmatrix |Fibre reinforced plastics
Kap. 4
Teilurkunde PL- . .
13119-02-01 DIN DIN 53292 1982-02 Prifung von Kernverbunden; Zugversuch senkrecht zur Kemverbunde
Deckschichtebene
Kap. 4
Teilurkunde PL- N y : .
13119-02-01  |DIN EN 6035 2016-2 Aerospace series - Fibre reinforced plastics - Test method - Faserverstéirkte Kunststoffe
Kap. 4 Determination of notched and unnotched tensile strength
Teilurkunde PL- . . . .
0. ] Faserverstarkte Kunststoffe - Bestimmung der Biegeeigenschaften .
13:}(1:‘30‘2‘ 01 DIN EN ISO 14125 2011-05 (ISO 14125:1998 + Cor.1:2001 + Amd.1:2011) Faserverstarkte Kunststoffe
Teilurkunde PL- «
13119-02-01  |DIN EN 2562 1997-05 Luft- und Raumfahrt - Kohlenstoffaserverstarkte Kunststoffe - Faserverstéirkte Kunststoffe
Kap. 4 Unidirektionale Laminate; Biegeprufung parallel zur Faserrichtung
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN ISO 178 2019-08 Kunststoffe - Bestimmung der Biegeeigenschaften Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- . )
13119-02-01  |ASTM C393/C 393M 2020 Standard Test Method for Core Shear Properties of Sandwich Kemverbunde (Sandwich)
Kap. 4 Constructions by Beam Flexure
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN 14509 Anhang A3 2013-12 Schubversuch am Kernwerkstoff Kernverbunde (Sandwich)
Kap. 4
Teilurkunde PL- Priifung zur Bestimmung des aufnehmbaren Biegemoments eines
13119-02-01  |DIN EN 14509 Anhang A5 2013-12 rutung 9 9 Kernverbunde (Sandwich)
Einfeld-Elements
Kap. 4
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN 14509 Anhang A7 2013-12 Interaktion zwischen Biegemoment und Auflagerkraft Kernverbunde (Sandwich)
Kap. 4
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN 53293 1982-02 Prufung von Kernverbunden; Biegeversuch Kernverbunde (Sandwich)
Kap. 4
Teilurkunde PL- . .
13119-02-01 ASTM D 7249 2020-02 Standard Test Method for Facesheet Properties of Sandwich Kernverbunde (Sandwich)
Kap. 4 Constructions by Long Beam Flexure
Teilurkunde PL- . - )
13119-02-01 ASTM D 7250 2020-08 St_andard Practice for Determining Sandwich Beam Flexural and Shear Kernverbunde (Sandwich)
Kap. 4 Stiffness
Teilurkunde PL- Standard Test Method for Flexural Properties of Unreinforced and
13119-02-01 ASTM D 6272 2017 Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials by Four-Point Kernverbunde (Sandwich)
Kap. 4 Bending
Teilurkunde PL- . . . . ]
13119-02-01 AITM 1-0018 2003-12 AITM Airbus Tes_t Methoq - Fibre Reinforced Plastics Sandwich Kernverbunde (Sandwich)
Kap. 4 flexural test 4-point bending
Teilurkunde PL- . .
13119-02-01 DIN EN 1SO 15310 2005-10 Faserverstarkte Kunststoffe - Bestimmung des Schermoduls nach dem Faserverstirkte Kunststoffe
Kap. 4 Verfahren der drehbaren Platte
Teilurkunde PL- . .
13119-02-01 ASTM D 790 2017 Stqndard Test M_ethods for Fle_xural Prop_ertles of L_Jnrelnforced and Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials
Teilurkunde PL- . .
13119-02-01  |ASTM D 7264/D 7264M 2021 Standard Test Method for Flexural Properties of Polymer Matrix Faserverstérkte Kunststoffe
Composite Materials
Kap. 4
Teilurkunde PL- X . . e
13119-02-01 DIN EN 310 1993-08 lezwerks_‘.toffg, Bestimmung des Biege-Elastizitdtsmoduls und der Holzwerkstoffe
Kap. 4 Biegefestigkeit; Deutsche Fassung EN 310:1993
Teilurkunde PL- Verstarkte Kunststoffverbundwerkstoffe — Spezifikationen fiir pultrudierte Profile aus
13119-02-01 DIN EN 13706-2 D, G 2003-02 pultrudierte Profile — Teil 2: Priifverfahren und allgemeine N
faserverstarktem Kunststoff
Kap. 4 Anforderungen
Teilurkunde PL- . . . .
13119-02-01 PR 544 2013-09 Bes_tlmmung der Blegeelgenschafte von Faserverbundwerkstoffen im Faserverstirkte Kunststoffe
Kap. 4 Drei- und Vierpunktbiegeverfahren
Teilurkunde PL-
13119-02-01 AITM 1-0069 2011-12 Fibre Reinforced Plastics - Determination of curved-beam failure load |Faserverstérkte Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- Faserverstarkte Kunststoffe — Bestimmung der scheinbaren
13119-02-01 DIN EN ISO 14130 1998-02 interlaminaren Scherfestigkeit nach dem Dreipunktverfahren mit Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 kurzem Balken (ISO 14130:1997)
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt — Kohlenstoffaserverstarkte Kunststoffe — Kohlenstofffaserverstarkte
13119-02-01 DIN EN 2563 1997-03 Unidirektionale Laminate; Bestimmung der scheinbaren interlaminaren
S Kunststoffe
Kap. 4 Scherfestigkeit
Teilurkunde PL- Faserverstarkte Kunststoffe — Priifverfahren — Bestimmung der
13119-02-01 ASD-STAN prEN 6060 1995-12 N L . o 1ng Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Bindefestigkeit von einschnittig tberlappten Klebungen im Zugversuch
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Teilurkunde PL- . - .
13119-02-01 AITM 1-0019 2015-06 AITM Alrbu_s Tes_t Method Determination of tensile lap shear strength Faserverstirkte Kunststoffe
of Composite Joints
Kap. 4
Teilurkunde PL- . S .
13119-02-01 ASTM D1002 2010 Prufung der Festigkeitseigenschaften von Metallklebungen im Klebstoffe
Zugscherversuch
Kap. 4
Teilurkunde PL- . . )
13119-02-01 ASTM D5868 2001 (reapproved 2008) Stant_iard Test Method for Lap Shear Adhesion for Fiber Reinforced Klebstoffe
Plastic (FRP) Bonding
Kap. 4
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt — Nichtmetallische Werkstoffe — Strukturelle
13119-02-01 DIN EN 2243-1 2007-04 Klebstoffsysteme — Priifverfahren — Teil 1: Bestimmung der Klebstoffe
Kap. 4 Bindefestigkeit von einschnittig Uberlappten Klebungen im Zugversuch
Teilurkunde PL- o " i
131190201  |DIN 65148 1986-11 Luft- und Raumfanrt; Prufung von faserverstarkten Kunststoffen; Faserverstérkte Kunststoffe
Kap. 4 Bestimmung der interlaminaren Scherfestigkeit im Zugversuch
Teilurkunde PL- [ZURUCKGEZOGEN] Priifung von Holzleimen und Holzverleimungen;
13119-02-01 DIN 53255 2017-08 Bestimmung der Bindefestigkeit von Sperrholzleimungen (Furnier- und |Holzverleimung
Kap. 4 Tischlerplatten) im Zugversuch und im Aufstechversuch
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt; Glasfaserverstérkte Kunststoffe; Prifverfahren
13119-02-01 DIN EN 2377 1989-10 zur Bestimmung der scheinbaren interlaminaren Scherfestigkeit; Glasfaserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Deutsche Fassung EN 2377:1989
Teilurkunde PL- . . . - .
13119-02-01  |AITM 1-0065 2014-01 Fiber reinforced plastics Determination of joint strength Fiber reinforced plastics
Kap. 4 of mechanically fastened joints
Teilurkunde PL- .
131190201  |ASTM D 2344/D 2344M 2022-08 Standard Test Method for Short-Beam Strength of Polymer Matrix ey erstirkte Kunststoffe
Kap. 4 Composite Materials and Their Laminates
Teilurkunde PL- - - ) .
13119-02-01 DIN EN 1SO 11339 2022-05 K!gbsto_ffe - T-Schalprl_]fung furr geklebte Verbindungen aus flexiblen Klebstoffe
Kap. 4 Fugeteilen (ISO 11339:2010)
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM D1876 2008-10 Standard Test Method for Peel Resistance of Adhesives (T-Peel Test) |Klebstoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- . . . .
13119-02-01 | DIN EN 14509 Anhang B5 2013-12 Klebeverbindung zwischen Deckschichten und vorgefertigtem Kernverbunde (Sandwich)
Kap. 4 Kernwerkstoff (Keilprifung)
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt — Nichtmetallische Werkstoffe — Strukturelle Metallische Kernverbunde
13119-02-01 DIN EN 2243-2 2006-10 Klebstoffsysteme — Priifverfahren — Teil 2: Rollen-Schélversuch Metall- N
(Sandwich)
Kap. 4 Metall
Teilurkunde PL- ; -
Klebstoffe - Bestimmung des Schalwiderstandes von Klebungen -
131K1§p°i 01 |DINEN 1464 2010-06 Rollenschalversuch; Deutsche Fassung EN 1464:2010 Klebstoffe
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt — Nichtmetallische Werkstoffe — Strukturelle
13119-02-01 DIN EN 2243-3 2006-10 Klebstoffsysteme — Priifverfahren — Teil 3: Trommelschalversuch fir  [Nichtmetallische Werkstoffe
Kap. 4 Wabenkernverbunde
Teilurkunde PL- Klebstoffe —
13119-02-01 DIN EN ISO 8510-2 2010-12 Schalpriifung fiir flexibel/starr geklebte Proben — Nichtmetallische Werkstoffe
Kap. 4 Teil 2: 180-Grad-Schélversuch
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM E 2004 2018 Standard Test Method for Facing Cleavage of Sandwich Panels Kernverbunde (Sandwich)
Kap. 4
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM D 3167 2010 Prufung von Klebstoffen; Rollen-Schalversuch Klebstoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN 53295 1982-02 Prufung von Kernverbunden; Trommel-Schalversuch Kernverbunde (Sandwich)
Kap. 4
Teilurkunde PL- . -
13119-02-01 1SO 4578 1997-07 Klebstoffe_- Bestimmung des Schalmderstandes von hochfesten Klebstoffe
Kap. 4 Klebeverbindungen - Rollen-Schalverfahren
Teilurkunde PL- Klebebander —
13119-02-01 DIN EN ISO 29862 2019-09 N Klebebander
Bestimmung der Klebkraft
Kap. 4
Teilurkunde PL- 1998
13119-02-01 ASTM D1781 Standard Test Method for Climbing Drum Peel for Adhesives Klebstoffen
Kap. 4 (2012 re-approved)
Teilurkunde PL- . . . . s x
13119-02-01 1SO 15024 2023-02 Faserverstarkte Kunststoffe — Bestimmung des Mode |, interlaminare | Undirektional faserverstéarkte
Kap. 4 Bruchzahigkeit, G,c, fir unidirektional verstarkte Werkstoffe Kunststoffe
Teilurkunde PL- Klebstoffe — Bestimmung der Mode |-Bruchenergie von strukturellen
13119-02-01 1ISO 25217 2009-05 Klebverbindungen unter Verwendung von Doppelbalkenproben (DCB) |Klebstoffe
Kap. 4 und keilférmigen Doppelbalkenproben (TDCB)
Teilurkunde PL- . s u
Standard Test Method for Mode | Interlaminar Fracture Toughness of |Undirektional faserverstarkte
13119-02-01 ASTM D 5528 2021-12 L ¥ X X .
Kap. 4 Unidirectional Fiber-Reinforced Polymer Matrix Composites Kunststoffe
Teilurkunde PL- Kohlenstoffverstarkte Kunststoffe — Priifverfahren — Bestimmung der | Kohlenstofffaserverstarkte
13119-02-01 DIN EN 6033 2016-02 . N 5 . X
Kap. 4 interlaminaren Energiefreisetzungsrate — Mode | — Gic Kunststoffe
Teilurkunde PL- Kohlenstoffverstarkte Kunststoffe — Priifverfahren — Bestimmung der  |Kohlenstofffaserverstarkte
13119-02-01 DIN EN 6034 2016-02 . N 5 .
Kap. 4 interlaminaren Energiefreisetzungsrate — Mode Il — Glic Kunststoffe
Teilurkunde PL- i . . "
13119-02-01 AITM 1-0006 1994-06 Determination of interlaminar fracture toughness energy Mode Il G2C  [Kohlenstofffaserverstérkte
Test Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- . — "
Plastics — Determination of fracture toughness (GIC and KIC) — Kohlenstofffaserverstarkte
13119-02-01 1SO 13586 2018-08 K N i
Kap. 4 Linear elastic fracture mechanics (LEFM) approach Kunststoffe
Teilurkunde PL- Kohlenstofffaserverstarkte
13119-02-01 AITM 1-0005 2015-10 Determination of mode | fracture toughness energy
Kap. 4 Kunststoffe
Teilurkunde PL- Determination of mode | fracture toughness energy Kohlenstofffaserverstarkte
13119-02-01 AITM 1-0053 2015-11 of bonded joints Kunststoffe
Kap. 4 (G1C Test)
FQQM/13.10 Seite 4 von 40




Stand: 09.10.2026

PL-13119-02-00

Offentliche Ubersicht der akkreditierten Priifverfahren

Zuordnung zum
Kapitel der Akk-
reditierungs-

Priif- bzw, Kalibrierverfahren

(Norm / Hausverfahren/ Kundenspezifikation)

Ausgabedatum /
Version

Titel

Prifgegenstand

urkunde
Teilurkunde PL- Standard Test Method for Determination of the Mode Il Interlaminar Undirektional faserverstérkte
13119-02-01 ASTM D 7905/D 7905M 2019 Fracture Toughness of Unidirectional Fiber-Reinforced Polymer Matrix
y Kunststoffe
Kap. 4 Composites
Teilurkunde PL- . S -
13119-02-01 T/B1/03 2017-01 T.eCthChe Mlttellung - Vglldlerung der Verw_end_ung von Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Rissmessstreifen zur Bestimmung der Energiefreisetzungsrate
Teilurkunde PL- . . . ;
Kunststoffe - Bestimmung des Kriechverhaltens - Teil 1: Zeitstand-
131;:‘;0‘2"01 DIN EN1SO 899-1 2018-03 Zugversuch (SO 899-1:2017); Deutsche Fassung EN 1SO 899-1:2017 | <Unststoffe
Teilurkunde PL- [ZURUCKGEZOGEN] Kunststoffe - Bestimmung des Kriechverhaltens |
oy . g Teil 2: Zeitstand-Biegeversuch bei Dreipunkt-Belastung (ISO 899-
18119-02-01 |DIN EN ISO 899-2 2015-06 2:2003 + Amd.1:2015); Deutsche Fassung EN ISO 899-2:2003 + | <unststoffe
Kap. 4 "
A1:2015
Teilurkunde PL- Kunststoffe - Bestimmung des Kriechverhaltens - Teil 2: Zeitstand-
13119-02-01 DIN EN ISO 899-2 2025-01 Biegeversuch bei Dreipunkt-Belastung (ISO 899-2:2003 + Kunststoffe
Kap. 4 Amd.1:2015); Deutsche Fassung EN 1SO 899-2:2003 + A1:2015
Teilurkunde PL- Priifung zur Bestimmung des aufnehmbaren Biegemoments eines
13119-02-01  |DIN EN 14509 Anhang A6 2013-12 rutung 9 ” 9 Kernverbunde (Sandwich)
Kap. 4 Einfeld-Elements - Bestimmung des Kriechfaktors
Teilurkunde PL-
13119-02-01 IMA-PV B/1 1997-12 IMA-Priifvorschrift — Zeitstand-Biegeversuch bei Vierpunktbelastung Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- . . -
13119-02-01 IMA-PV B/2 1997-12 IM_A-Prufvorschrlft — Planung, Durchfuhrung und Auswe_rtung von Kunststoffe
Kap. 4 Kriechversuchen an Kunststoffen bei Zug, Druck und Biegung
Teilurkunde PL- - .
13119-02-01 ASTM D 2990 2017 Standard Test Methods for _Tensne, Compressive, and Flexural Creep Kunststoffe
and Creep-Rupture of Plastics
Kap. 4
Teilurkunde PL- . . . . N
13119-02-01  |AITM 1-0009 201307 AITM Airbus Test Method - Fibre Reinforced Plastics Determination of |, s oryertarkte Kunststoffe
Kap. 4 Bearing Strength by either Pin or Bolt Bearing Configuration
Teilurkunde PL- Verstarkte Kunststoffverbundwerkstoffe — Spezifikationen fiir Pultrudierte Profile aus
13119-02-01 DIN EN 13706-2 E 2003-02 pultrudierte Profile — Teil 2: Priifverfahren und allgemeine N
faserverstéarktem Kunststoff
Kap. 4 Anforderungen
[ACHTUNG: DOKUMENT ZURUCKGEZOGEN]
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN 65562 1991-05 Titel (Deutsch): Luft- und Raumfahrt; Faserverstéarkte Kunststoffe; Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Priifung von multidirektionalen Laminaten; Bestimmung der
Lochleibungsfestigkeit
Teilurkunde PL- . .
13119-02-01  |ASTM D5961 202309 Standard Test Method for Bearing Response of Polymer Matrix Faserverstérkte Kunststoffe
Kap. 4 Composite Laminates
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt - Faserverstérkte Kunststoffe - Prifverfahren -
13119-02-01 DIN EN 6037 2016-02 Bestimmung der Lochleibungsfestigkeit; Deutsche und Englische Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Fassung EN 6037:2015
Zyklische Zug-Druck-Wechselpriifung an +45° verstarkten Laminaten -
Teilurkunde PL- Richtlinien zur Fiihrung des Nachweises fiir die Anerkennung von Harz-|
13119-02-01 RHV-Prifung 1999-01 Matrix- Verbundsystemen im Anwendungsbereich der Herstellung und |Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Instandhaltung von  Segelflugzeugen und Motorseglern (RHV),
Luftfahrt-Bundesamt, Ausgabe Januar 1999
Teilurkunde PL- . e . -
13119-02-01  |T/B369/09/02 Ausgabedatum: 2010-03 2010-03 Technische Mitteilung — Schwingfestigkeitsprifung nach dem IMA- 1 oo/ riite Kunststoffe
Kap. 4 UDFA-Priifverfahren an unidirektional faserverstéarkten Kunststoffen
Teilurkunde PL- " .
131190201  [ISO 13003 2003-12 Glasfaserverstarkie Kunststoffe - Bestimmung des Faserverstérkte Kunststoffe
Kap. 4 Ermudungsverhaltens unter zylindrischer Beanspruchung
Teilurkunde PL-
13119-02-01 AITM 1-0075 2012-12 Constant amplitude fatigue tests on coupons Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- éiuz;ﬁ\ﬁﬁizﬁfhm Priifung von glasfaserverstéarkten Kunststoffen;
13119-02-01 DIN 53398 1975-09 g L . . . L . Glasfaserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Englischer Titel:Testing of textile glass reinforced plastics; bending
) pulsating test
Teilurkunde PL-
13119-02-01 T/B1/02 2017-01 Technische Mitteilung — Validierung IMA-up-UDFA-Priifverfahren Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- . N .
13119-02-01 ASTM D 3479 2019 He_lrzb_lnder-Verbundstoﬁe, Priifung der Zug- Dauerfestigkeit von Faserverstarkte Kunststoffe
orientierten Fasern
Kap. 4
Teilurkunde PL- Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht
13119-02-01 DIN EN ISO 1183-1 2025-09 verschaumten Kunststoffen — Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit |Kunststoffe
Kap. 4 Flissigkeitspyknometer und Titrationsverfahren (ISO 1183-1:2004)
Teilurkunde PL- " . . .
13119-02-01 DIN 65569-2 1992-10 Verst_arkungsfasem - Bestimmung der Dichte von Filamantgarnen Verstarkungsfasers
Auftriebsverfahren
Kap. 4
Teilurkunde PL- Schaumstoffe aus Kautschuk und Kunststoffen — Bestimmung der Schaumstoffe aus Kautschuk und
131;:‘;0‘21'01 DIN ENISO 845 2009-10 Rohdichte (ISO 845:2006) Kunststoffen
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ISO 10119 2020-06 Kohlenstoff-Faser - Bestimmung der Dichte Kohlenstoff-Faser
Kap. 4
Teilurkunde PL- Textilglasverstérkte Kunststoffe — Prepregs, Formmassen und
13119-02-01 DIN EN ISO 1172 2023-12 Laminate — Bestimmung des Textilglas- und Mineralfiilistoffgehalts; Glasfaserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Kalzinierungsverfahren (1ISO 1172:1996)
Teilurkunde PL- " . "
Kohlenstoffaserverstérkte Verbundwerkstoffe - Bestimmung des Harz-, | Kohlenstoffaserverstérkte
13119-02-01 ISO 14127 2008-03
Kap. 4 Faser- und Blasengehaltes Verbundwerkstoffe
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN ISO 3451-1 2019-05 Kunststoffe - Bestimmung der Asche - Teil 1: Allgemeine Verfahren Glasfaserverstéarkte Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN ISO 3451-1 2019-05 Kunststoffe - Bestimmung der Asche - Teil 1: Allgemeine Verfahren Faserverstérkte Kunststoffe
Kap. 4
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Teilurkunde PL- N . . .
13119-02-01  |DIN 65569-2 1992-10 verstarkungsfasern - Bestimmung der Dichte von Filamantgamen | e ey erstarkte Kunststoffe
Auftriebsverfahren
Kap. 4
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN ISO 3451-1 2019-05 Kunststoffe - Bestimmung der Asche - Teil 1: Allgemeine Verfahren Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM D1622 2020 Bestimmung der Rohdichte von festen Schaumstoffen Schaunstoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- . )
13119-02-01  |DIN EN 2564 2019-08 Luft- und Raumfahrt ~ Kunststoffaser-Laminate — Bestimmung der ooy erstrkte Kunststoffe
Kap. 4 Faser-, Harz- und Porenanteile
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt; Glasfilament-Prepreg; Priifmethode zur
13119-02-01 DIN EN 2331 1993-04 Glasfilament-Prepreg; Prifmethode zur Bestimmung des Harz- und Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Faseranteils sowie der flaichenbezogenen Fasermasse
Teilurkunde PL- ) . . - )
Kunststoffe und Hartgummi — Bestimmung der Eindruckharte mit "
13:%(1:’)0‘2‘ 01 DIN EN ISO 868 2003-10 einem Durometer (Shore-Harte) (SO 868:2003) Kunststoffe und Hartgummi
Teilurkunde PL- " . . N .
13119-02-01  |DIN EN 59 2016-11 Glasfaserverstarkte Kunststoffe; Bestimmung der Harte mit dem Faserverstarkte Kunststoffe
Barcol-Harteprufgerat
Kap. 4
Teilurkunde PL- . ) T
13119-02-01 DIN EN SO 1110 2019-09 Kunststf)ffe — Polyamide - Beschleunigte Konditionierung von Kunststoffe
Kap. 4 Probekorpern (1ISO 1110:1995)
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN ISO 62 2008-05 Kunststoffe — Bestimmung der Wasseraufnahme (1ISO 62:2008) Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- . .
13119-02-01 DIN ISO 1817 2016-11 Elastomere oder t!jermopulas_usche Elastomere - Bestimmung des Kunststoffe
Kap. 4 Verhaltens gegeniiber Flussigkeite
Teilurkunde PL- . .
13119-02-01 DIN EN 1SO 175 2011-03 K_gns_tstoffe - I_:’ru_fven‘ahren zu.r Bestimmung des Verhaltens gegen Kunststoffe
Kap. 4 flussige Chemikalien (ISO 175:2010)
Teilurkunde PL- . - :
131190201  |ASTM D 5229/D 5229M 2020 Prufverfahren flr die Feuchteaufnahmeeigenschaften und _ |Faseverstirkte Kunststoffe
Kap. 4 Gleichgewichtseinstellung von Verbundwerkstoffen mit Polymermatrix
Teilurkunde PL- Faserverstarkte Kunststoffe — Ermittlung der
13119-02-01 ASD-STAN prEN 3615:1998-11-30 1998-11 Auslagerungsbedingungen in feuchtem Klima und der Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Feuchteaufnahme
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt; Glasfilament-Prepreg; Prifmethode zur
13119-02-01  |DIN EN 2330 1993-04 ] - G ment-Prepreg; Prum Glasfilament-Prepreg
Kap. 4 Bestimmung des Anteils an fliichtigen Bestandteilen
Teilurkunde PL- . " R
13119-02-01 DIN EN 2332 1993-04 Luft-_und Raumfahrt; Glasfilament-Prepreg; Prifmethode zur Glasfilament-Prepreg
Kap. 4 Bestimmung des Harzflusses
Teilurkunde PL- .
13119-02-01 DIN EN 2557 1997-05 Ltjft- und Raumfahrt — Kohlenstoffaser-Prepregs — Bestimmung der Kohlenstoffaser-Prepregs
flachenbezogenen Masse
Kap. 4
Teilurkunde PL- )
13119-02-01  |DIN EN 2558 1997-05 Luft- und Raumfahrt - Kohlenstoffaser-Prepregs — Bestimmung des | jenstoffaser-Prepregs
Kap. 4 Anteils an fliichtigen Bestandteilen
Teilurkunde PL- )
13119-02-01  |DIN EN 2559 2024-09 Luft- und Raumfahrt — Kohlenstoffaser-Prepregs — Bestimmung des | 1\ o otfaser-Prepregs
Kap. 4 Harz- und Fasermasseanteils und der flachenbezogenen Fasermasse
Teilurkunde PL- .
13119-02-01 DIN EN 2560 1998-08 Luft- und Raumfahrt — Kohlenstoffaser-Prepreg — Bestimmung des Kohlenstoffaser-Prepregs
Harzflusses
Kap. 4
Teilurkunde PL- « .
13119-02-01 1SO 14127 2008-03 Kohlenstoffaserverstérkte Verbundwerkstoffe - Bestimmung des Harz-, Kohlenstoffaser-Prepregs
Faser- und Blasengehaltes
Kap. 4
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN ISO 1889 2009-10 Verstérkungsgarne — Bestimmung der Feinheit (ISO 1889:2009) Verstarkungsgarne
Kap. 4
Teilurkunde PL- « .
13119-02-01 1SO 14127 2008-03 Kohlenstoffaserverstérkte Verbundwerkstoffe - Bestimmung des Harz-, Faserverstirkte Kunststoffe
Faser- und Blasengehaltes
Kap. 4
Teilurkunde PL- . x . . .
oy g [Zurlickgezogen] Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung |,, .. «
13:%(1:[)0‘2‘ 01 DIN EN 1602 2013-05 der Rohdichte -> DIN EN 1SO 29470 Wéarmedammstoffe
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN ISO 29470 2024-09 Wéarmedammstoffe fir das Bauwesen - Bestimmung der Rohdichte Wéarmedammstoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM D 2584 2018 Standard Test Method for Ignition Loss of Cured Reinforced Resins Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- . L .
13119-02-01 ASTM D 2583a 2013 Standard Test Method for Indentation Hardness of Rigid Plastics by Faserverstirkte Kunststoffe
Kap. 4 Means of a Barcol Impressor
Teilurkunde PL- . .
131190201  |ASTM D 3171 2022-03 Standard Test Methods for Consfituent Content of Composite Faserverstéirkte Kunststoffe
Materials
Kap. 4
Teilurkunde PL- . - . .
13119-02-01 ASTM D 792 2020 Standard Test Methods for Density and Specific Gravity (Relative Faserverstirkte Kunststoffe
Kap. 4 Density) of Plastics by Displacement
Teilurkunde PL- Standard Test Methods for Constituent Content of Composite
13119-02-01 ASTM D 3529 2016 p Kohlenstoffaser-Prepregs
Prepreg
Kap. 4
Teilurkunde PL-
13119-02.01  |ASTM D 570 2022-09 Standard Test Method for Plastics
Kap. 4 Water Absorption of Plastics
Teilurkunde PL- Kunststoffe - Fliissige Harze - Bestimmung der Dichte nach dem
13119-02-01 DIN EN ISO 1675 2023-03 Pyknometer-Verfahren (ISO 1675:1985); Deutsche Fassung EN ISO | Kunststoffe
Kap. 4 1675:1998
Teilurkunde PL- . . . . .
13119-02-01 DIN 16945 1989-03 Rggktlonsharze, Reaktlpnsmlttel und R(—_.\aktlc_)nsharzmassen, Reaktionsharze
Kap. 4 Prufverfahren, 6.3 Bestimmung der Gelierzeit

FQQM/13.10

Seite 6 von 40




Stand: 09.10.2026

PL-13119-02-00

Offentliche Ubersicht der akkreditierten Priifverfahren

Zuordnung zum
Kapitel der Akk-

Priif- bzw, Kalibrierverfahren

Ausgabedatum /

reditierungs- (Norm / Hausverfahren/ Kundenspezifikation) |Version Titel Prufgegenstand
urkunde
Teilurkunde PL- . N . . X
13119-02-01 DIN 16945 1989-03 Re__akuonsharze, Reakthnsmmel und Reaktlonsha_rzmassen, Reaktionsharze
Kap. 4 Prufverfahren, 6.5 Bestimmung der Volumenschwindung
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM D2240 2015 Harteprufung an Gummi Gummi
Kap. 4
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM C271/C 271M 2016 Prufung des Kernraumgewichts von Kernverbunden Kernwerkstoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- N .
13119-02-01 1SO 3374 2000-06 \/e__rstarkung_sprodukte - Matten und Gewebe - Bestimmung des Verstarkungsprodukte
Kap. 4 Flachengewichtes
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt - Faserverstarkte Kunststoffe - Bestimmung der
13119-02-01 DIN EN 2378 1995-11 Wasseraufnahme durch Einlagerung; Deutsche Fassung EN Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 2378:1995
Teilurkunde PL- Kunststoffe - Bestimmung der Temperatur-Zeit-Grenzen bei
13119-02-01 DIN EN ISO 2578 1998-10 langanhaltender Warmeeinwirkung (ISO 2578:1993); Deutsche Kunststoffe
Kap. 4 Fassung EN ISO 2578:1998
3119.02.0 DIN-52019-1 2008-09 Viskesimetrie—Messung-von-Viskesitaten-und-Flielkurven-mit- P
Rotationsviskosimetern—Teil-1:- Grundlagen-und-A netri g
Kap. 4 - g EJ
DIN-53040-2 skosimetrie —Messung vor :S.EEEE.E‘E.E.Z‘ g ¢
i \isk i i Meassunag-von-\isk
131100201 |BINS30103 200809 Rotationsviskosimetern - Teil 3: Messal
Kap—+4
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt - Faserverstérkte Kunststoffe - Standardverfahren
13119-02-01 DIN EN 2743 2003-06 fur Vorbehandlung vor der Prifung von nicht gealterten Werkstoffen;  |Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Deutsche und Englische Fassung EN 2743:2001
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM D 2734 2023-10 Bestimmung des Porengehaltes bei verstarkten Kunststoffen Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- ) N
Kunststoffe - Normalklimate fiir Konditionierung und Priifung
131;:‘;02'01 DIN EN ISO 291 2008-08 (ISO 291:2008); Deutsche Fassung EN ISO 291:2008 Kunststoffe
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM D 618 2021-07 Prufung von Kunststoffen und Isolierstoffen; Konditionierung Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN 14509 Anhang B3 2013-12 Prufung DUR2 Kernverbunde (Sandwich)
Kap. 4
. Luft- und Raumfahrt - Faserverstéarkte Kunststoffe - Ermittlung des
Teilurkunde PL- Einflusses der Auslagerung in feuchtem Klima auf die mechanischen
13119-02-01 DIN EN 2823 2017-07 - g 9 . Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 und physikalischen Eigenschaften; Deutsche und Englische Fassung
P EN 2823:2017
Teilurkunde PL- - . .
13119-02-01 DIN EN 1SO 3521 1999-10 Kunststoffe - Ungesattlgte_ Polyester und Epoxidharze - Bestimmung Kunststoffe
Kap. 4 der Gesamtvolumenschwindung
Teilurkunde PL- Nichtmetallische Werkstoffe - Strukturelle Expansionsklebstoffe in Nichtmetallische Werkstoffe -
13119-02-01 prEN 2667-4 1996-11 Filmform - Prufverfahren - Teil 4: Standvermdgen in senkrechter Strukturelle Expansionsklebstoffe in
Kap. 4 Auftragslage Filmform
Teilurkunde PL- . - . ) Nichtmetallische Werkstoffe -
13110-02-01  |DIN EN 2667-5 1997-04 Nichtmetallische Werkstoffe - Strukturelle Expansionsklebstoffe in Strukturelle Expansionsklebstoffe in
Filmform - Prufverfahren - Teil 5: Exothermenreaktion N
Kap. 4 Filmform
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM D4359 2019 Verfahren zur Priifung von Stoffen auf ihren Zustand (flissig oder fest) | Stoffe
Kap. 4
- — - Praver Pruf -
13119-02-01 DIN-EN-60068-2-14 2010-4 FemperaturwechseH{IEC-60068-2-14:2009); Deutsche-Fassung-EN-  |Werkstoffe/Bauteile
Teilurkunde PL- Kunststoffe - Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) - Teil 1:
13119-02-01 DIN EN ISO 11357-1 2017-02 Allgemeine Grundlagen (ISO 11357-1:2016); Deutsche Fassung EN Kunststoffe
Kap. 4 1ISO 11357-1:2016
Teilurkunde PL- Kunststoffe — Dynamische Differenzkalorimetrie (DDK) — Teil 2:
13119-02-01 DIN EN ISO 11357-2 2020-08 X 4 " : Kunststoffe
Kap. 4 Bestimmung der Glasuibergangstemperatur
. Kunststoffe - Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) - Teil 3:
Teilurkunde PL- Bestimmung der Schmelz- und Kristallisationstemperatur und der
13:%(1:_0‘2{01 DIN EN1SO 11357-3 2018-07 Schmelz- und Kristallisationsenthalpie (ISO 11357-3:2011); Deutsche Kunststoffe
p- Fassung EN ISO 11357-3:2013
. Kunststoffe - Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) - Teil 3:
Teilurkunde PL- Bestimmung der Schmelz- und Kristallisationstemperatur und der
131;:'0‘21'01 DIN EN SO 11357-3 2025-09 Schmelz- und Kristalisationsenthalpie (ISO 11357-3:2011); Deutsche | <UnStstoffe
P Fassung EN ISO 11357-3:2013
. Kunststoffe - Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) - Teil 5:
Teilurkunde PL- Bestimmung von charakteristischen Reaktionstemperaturen und -
13:}(1:_0‘2‘_01 DIN EN1SO 11357-5 2014-07 zeiten, Reaktionsenthalpie und Umsatz (ISO 11357-5:2013); Deutsche Kunststoffe
p- Fassung EN 1SO 11357-5:2014
. Kunststoffe - Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) - Teil 5:
Teilurkunde PL- Bestimmung von charakteristischen Reaktionstemperaturen und -
131;:'0‘2{01 DIN EN SO 11357-5 2025-09 zeiten, Reaktionsenthalpie und Umsatz (ISO 11357-5:2013); Deutsche Kunststoffe
p- Fassung EN I1SO 11357-5:2014
Teilurkunde PL- Kunststoffe - Dynamische Differenzkalorimetrie (DSC) - Teil 8:
13119-02-01 DIN EN ISO 11357-8 2021-05 Bestimmung der Warmeleitfahigkeit (ISO 11357-8:2021); Deutsche Kunststoffe
Kap. 4 Fassung EN ISO 11357-8:2021
. Kunststoffe - Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) - Teil 6:
Teilurkunde PL- Bestimmung der Oxidations-Induktionszeit (isothermische OIT) und
13:}(1:_0‘2‘_01 DIN EN1SO 11357-6 2018-07 Oxidations-Induktionstemperatur (dynamische OIT) (1ISO 11357- Kunststoffe
p- 6:2008); Deutsche Fassung EN I1SO 11357-6:2013
Teilurkunde PL- Kunststoffe - Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) - Teil 6:
ey g g Bestimmung der Oxidations-Induktionszeit (isothermische OIT) und
131K1: 0‘21 01 DIN EN SO 11357-6 2025-09 Oxidations-Induktionstemperatur (dynamische OIT) (ISO 11357- Kunststoffe
P 6:2008); Deutsche Fassung EN ISO 11357-6:2013
Teilurkunde PL- Nichtmetallische Werkstoffe — Analyse von nichtmetallischen
13119-02-01 DIN EN 6064 2018-03 Werkstoffen (gehartet) zur Bestimmung des Vernetzungsgrades durch |Kunststoffe
Kap. 4 dynamische Differenzkalorimetrie (DSC)
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reditierungs- (Norm / Hausverfahren/ Kundenspezifikation) |Version 9eq
urkunde
Teilurkunde PL- . . . )
13119-02-01 AITM 3-0002 1995-06 AITM Airbus Tgst Met_hod - An_aIyS|s of_ non metallic materials Kunststoffe
Kap. 4 (uncured) by Differential scanning calorimetry
Teilurkunde PL- . —
13119-02-01 AITM 3-0008 1995-06 A!TM Alr_bus Test_ Method_— Determination of the extent of cure by Kunststoffe
Kap. 4 Differential scanning calorimetry
Teilurkunde PL- —— . . s
13119-02-01 AITM 3-0027 2024-09 Dete_rmlnatlon of the Meltlng thawou_r and the_ extent of Crystallinity of Kunststoffe
Kap. 4 Semi-crystalline Materials by Differential Scanning Calorimetry (DSC)
Teilurkunde PL- Kunststoffe - Bestimmung dynamisch-mechanischer Eigenschaften -
13119-02-01 DIN EN ISO 6721-1 2019-09 Teil 1: Aligemeine Grundlagen (ISO 6721-1:2019); Deutsche Fassung |Kunststoffe
Kap. 4 EN ISO 6721-1:2019
Teilurkunde PL- Kunststoffe — Bestimmung dynamisch-mechanischer Eigenschaften —
13119-02-01  |ISO 67215 2019-04 nsiso ; 9 cy " o Kunststoffe
Kap. 4 Teil 5: Biegeschwingung — Erzwungene Schwingungen
Teilurkunde PL- - - .
13119-02-01 ASTM E1269 2018-05 S!andard_ Test Me_thod for l_Determlnlng Specific Heat Capacity by Kunststoffe
Kap. 4 Differential Scanning Calorimetry
Teilurkunde PL- . . .
131190201  [ISO 6721-12 2022-02 Kunststoffe - Bestimmung von dynamisch mechanischen Kunststoffe
Kap. 4 Eigenschaften - Teil 12: Druck Vibration - Nichtresonanzmethode
Teilurkunde PL- . -
13119-02-01 ASTM E2602 2022-05 Standard Test Methods for Assignment of t_he Gla_ss Transmon Kunststoffe
Kap. 4 Temperature by Modulated Temperature Differential Scanning
Teilurkunde PL- . . .
13119-02-01  |DIN EN 6032 2016-02 Faserverstérkte Kunststoffe - Prifverfahren — Bestimmung der Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Glasliberganstemperatur
Teilurkunde PL- o . 5 Lo
13119-02-01 ASTM D 5026 2023-11 Stanz_jard Test Method for Plastics: Dynamic Mechanical Properties: In Kunststoffe
Tension
Kap. 4
Teilurkunde PL- Prufung von Kunststoffen; Bestimmung des thermischen
13119-02-01 DIN 53752 1980-12 Langenausdehnungskoeffizienten [ACHTUNG: DOKUMENT Kunststoffe
Kap. 4 ZURUCKGEZOGEN]
Teilurkunde PL- . . ) .
13119-02-01 ASTM E831 2025 Standard Test Met_hod for Lln_earThermaI Expansion of Solid Materials Kunststoffe
Kap. 4 by Thermomechanical Analysis
Teilurkunde PL-
13119-02-01 AITM 1-0003 2018-08 Determination of the glass transition temperatures Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- . -
13119-02-01 ASTM E1640 2023-08 Standard Test Method fpr Awgnnjent of the _Glass Transition Kunststoffe
Kap. 4 Temperature By Dynamic Mechanical Analysis
Teilurkunde PL- . _ )
13119-02-01 1SO 11359-1 2023-02 Kunststoffe - Thermomechanische Analyse (TMA) - Teil 1: Aligemeine Kunststoffe
Grundlagen
Kap. 4
Teilurkunde PL- Kunststoffe - Thermomechanische Analyse (TMA) - Teil 2:
13119-02-01 1ISO 11359-2 2021-11 Bestimmung des linearen thermischen Ausdehnungskoeffizienten und |Kunststoffe
Kap. 4 der Glasiibergangstemperatur
Teilurkunde PL- . .
13119-02-01 1SO 11359-3 2019-02 Kuns_tstoffe - Thermomechanlsche Analyse (TMA) - Teil 3: Kunststoffe
Kap. 4 Bestimmung der Penetrationstemperatur
Teilurkunde PL- . .
13119-02-01 ASTM E1356 2023 Standard Test Method for_ASS|gnm§nt of Ihe_GIass Transition Kunststoffe
Kap. 4 Temperatures by Differential Scanning Calorimetry
Teilurkunde PL- L
13119-02-01 ASTM D7028 2007 Standard Tes_t Method fgr Glass Trans_ltlon Temperature (D.MA Tg) of Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Polymer Matrix Composites by Dynamic Mechanical Analysis (DMA)
Teilurkunde PL- - _— . . .
13119-02-01 SACMA 18R-94 1994 Glass Tr_ansmon Temperature (Tg) Dtermination of oriented fiber-resin Faserverstirkte Kunststoffe
Kap. 4 Composites
. Luft- und Raumfahrt - Nichtmetallische Werkstoffe - Prifverfahren -
Teilurkunde PL- Analyse von nichtmetallischen Werkstoffen (ungehartet) mittels
13119-02-01  |DIN EN 6041 2018-03 S ; ien Vi °n (ung ! Kunststoffe
Kap. 4 dynamischer Differenzkalorimetrie (DSC); Deutsche und Englische
p- Fassung EN 6041:2018
Teilurkunde PL- Schaumstoffe und Schaumgummis - Bestimmung der linearen
13119-02-01 DIN EN ISO 1923 1995 Abmessungen (ISO 1923:1981); Deutsche Fassung EN ISO Schaumstoffe
Kap. 4 1923:1995
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM D 5947 2018-08 Physical Dimensions of Solid Plastic Specimens Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL-
13119-02-01 1SO 16012 2015-03 Kunststoffe - Bestimmung der linearen MaRe von Probekdrpern Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt - Faserverstérkte Kunststoffe - Prifverfahren -
13119-02-01 DIN EN 6038 2016-02 Bestimmung der Restdruckfestigkeit nach Schlagbeanspruchung; Faserverstérkte Kunststoffe
Kap. 4 Deutsche und Englische Fassung EN 6038:2015
Teilurkunde PL- _— .
13119-02-01  |AITM 1-0010 2005-10 Determination of Compression Strength Fibre Reinforced Plastics
Kap. 4 After Impact
Teilurkunde PL- Standard Test Method for Measuring the Damage Resistance of a
13119-02-01 ASTM D 7136 2020 Fiber-Reinforced Polymer Matrix Composite to a Drop-Weight Impact |Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Event
Teilurkunde PL- Standard Test Method for Measuring the Damage Resistance of a
13119-02-01 ASTM D 7136 2025 Fiber-Reinforced Polymer Matrix Composite to a Drop-Weight Impact |Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Event
. Standard Test Method for Compressive Residual Strength Properties
Teilurkunde PL- of Damaged Polymer Matrix Composite Plates
13119-02-01  |ASTM D7137/D7137M 2023 9 V! p Faserverstérkte Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- [ZURUCKGEZOGEN] Luft- und Raumfahrt; Faserverstarkte
13119-02-01 DIN 65561 1991-05 Kunststoffe; Priifung von multidirektionalen Laminaten; Bestimmung Faserverstérkte Kunststoffe
Kap. 4 der Druckfestigkeit nach Schlagbeanspruchung
. Kohlenstofffaserverstarkte Kunststoffe - Ermittlung der Compression-
Teilurkunde PL- After-Impact Eigenschaften bei spezifischer Aufprallenergie
13119-02-01  |ISO 18352 2009-08 rimpact Elge pezitischer AuTp 9 Faserverstarkte Kunststoffe
Laminaten; Bestimmung der Druckfestigkeit nach
Kap. 4
Schlagbeanspruchung
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urkunde
Teilurkunde PL- Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Selbsttragende Sandwich-Elemente
13119-02-01 DIN EN 14509 2013-12 Metalldeckschichten — WerkmaRig hergestellte Produkte — elbstirager .
o mit beidseitigen Metalldeckschichten
Kap. 4 Spezifikationen
Teilurkunde PL- Verstérkte Kunststoffverbundwerkstoffe - Spezifikationen fur Pultrudierte Profile aus
13119-02-01 DIN EN 13706-1 2003-02 pultrudierte Profile - Teil 1: Bezeichnung; Deutsche Fassung EN 13706 N
X faserverstarktem Kunststoff
Kap. 4 1:2002
Teilurkunde PL- Verstérkte Kunststoffverbundwerkstoffe - Spezifikationen fur
13119-02-01 DIN EN 13706-2 2003-02 pultrudierte Profile - Teil 2: Prufverfahren und allgemeine Pultrudierte Profile aus
Kap. 4 Anforderungen; Deutsche Fassung EN 13706-2:2002 faserverstérktem Kunststoff
Teilurkunde PL- Verstarkte Kunststoffverbundwerkstoffe - Spezifikationen fur
0o g g pultrudierte Profile - Teil 3: Besondere Anforderungen; Deutsche Pultrudierte Profile aus
13::(1:p0421 01 DIN EN 13706-3 2003-02 Fassung EN 13706-3:2002 faserverstarktem Kunststoff

Teilurkunde PL- Trapezprofile im Hochbau - Teil 9: Aluminium-Trapezprofile und ihre

13:?1:‘;0‘2{01 DIN 18807-9 1998-06 Verbindungen; Anwendung und Konstruktion [zurtickgezogen] Trapezprofile
Teilurkunde PL- . . . "
13119-02-01 DIN 18807-2 18807-2 Trapezprofile im Hochpag, St_ahltrapezproflle, l?urchfuhrung und Trapezprofile
Kap. 4 Auswertung von Tragfahigkeitsversuchen [zurlickgezogen]
Ausfiihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 4:
Teilurkunde PL- Technische Anforderungen an tragende, kaltgeformte Bauelemente Ausfiihrung von Stahltragwerken
13119-02-01 DIN EN 1090-4 2020-06 aus Stahl und tragende, kaltgeformte Bauteile ftir Dach-, Decken-, und Alumirgiumtra werkegn
Kap. 4 Boden- und Wandanwendungen; Deutsche Fassung EN 1090-4:2018 9
Ausfiihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 5:
Teilurkunde PL- Technische Anforderungen an tragende, kaltgeformte Bauelemente Ausfiihrung von Stahltragwerken
13119-02-01 DIN EN 1090-5 2020-06 aus Aluminium und tragende, kaltgeformte Bauteile fir Dach-, Decken- und AIumir?iumtra werke%
Kap. 4 , Boden- und Wandanwendungen; Deutsche Fassung EN 1090-5:2017 9

Rohre, Formstiicke und Bauteilkombinationen aus thermoplastischen
DIN EN ISO 1167-1 2006-05 Kunststoffen fur den Transport von Fliissigkeiten - Bestimmung der Rohre + Formstiicke
Widerstandsfahigkeit gegen inneren Uberdruck -

PL-13119-02-01
Kap. 5

Rohre, Formstiicke und Bauteilkombinationen aus thermoplastischen
DIN EN ISO 1167-2 2006-05 Kunststoffen fur den Transport von Flissigkeiten - Bestimmung der Rohre + Formstiicke
Widerstandsfahigkeit gegen inneren Uberdruck -

PL-13119-02-01
Kap. 5

Rohre, Formstiicke und Bauteilkombinationen aus thermoplastischen
DIN EN ISO 1167-3 2008-02 Kunststoffen fur den Transport von Fliissigkeiten - Bestimmung der Rohre + Formstiicke
Widerstandsfahigkeit gegen inneren Uberdruck -

PL-13119-02-01
Kap. 5

Rohre, Formstiicke und Bauteilkombinationen aus thermoplastischen

PL-18119-02-01 \p,\\ £ 150 1167-4 2008-02 Kunststoffen fiir den Transport von Fliissigkeiten - Bestimmung der Rohre + Formstiicke

Kap. 5 Widerstandsfahigkeit gegen inneren Uberdruck -
PL-13119-02-01 DIN EN 1267 2012-04 ndustr.l.earm_aturen - Messung des Strémungswiderstandes mit Wasser Industriearmaturen
Kap. 5 als Prufmedium

Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus glasfaserverstarkten
DIN EN 1447 2011-01 duroplastischen Kunststoffen (GFK) - Bestimmung der Langzeit- Rohre
Widerstandsfahigkeit gegen Innendruck

PL-13119-02-01
Kap. 5

Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus glasfaserverstarkten
1SO 15306 2003-12 duroplastischen Kunststoffen - Bestimmung der Widerstandsfahigkeit |Rohre
gegenuber zyklischem Innendruck

PL-13119-02-01
Kap. 5

PL-13119-02-01 Rohre aus glasfaserverstarkten duroplastischen Kunststoffen -

1ISO 15306 AMD 1 2012-02 Bestimmung der Widerstandsféhigkeit gegentiiber zyklischem Rohre
Kap. 5 2
Innendruck; Anderung 1
PL-13119-02-01 DIN 16887 1990-07 Prufung von Rohren aus thermoplastischen Kunststoffen; Bestimmung Rohre
Kap. 5 des Zeitstand-Innendruckverhaltens
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus
DIN EN 12106 1997-11 Polyethylen (PE) - Bestimmung der Widerstandsfahigkeit gegen Rohre
Kap. 5
Innendruck nach Abguetschen
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus Polyethylen (PE) -
Kap. 5 DIN EN 12106 2025-07 Bestimmung der Widerstandsféhigkeit gegen Innendruck nach Rohre
p- Abquetschen
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Mechanische Verbindungen
Kap. 5 DIN EN ISO 3458 2015-08 zwischen Formstiicken und Druckrohren - Priifung der Dichtheit bei Rohre + Formstiicke
) Innendruck

Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus glasfaserverstarkten

PL-18119-02-01 ;5 7509 2015-03 duroplastischen Kunststoffen (GFK) - Bestimmung der Langzeit- Rohr

Kap. 5 Widerstandsfahigkeit gegen Innendruck
PL-13119-02-01 1SO 17456 2006-09 Kuns_tstoff-Rohrleltur)gssysteme - Mehrschichtverbundrohre - Rohr
Kap. 5 Bestimmung des Zeitstand-Innendruckverhaltens
PL-13119-02-01 ASTM D 1598 2023 [ZUR_UCI_(GEZOGEN] Standard Test Method for Time-to-Failure of Rohr
Kap. 5 Plastic Pipe Under Constant Internal Pressure
PL-13119-02-01 ASTM D 1598 2024 Standard Test Method for Time-to-Failure of Plastic Pipe Under Rohr
Kap. 5 Constant Internal Pressure
PL-13119-02-01 ASTMD1599 2018-11 Standard Test Mgtho_d for Re_S|stance t_o _Shon-Tlme Hydraulic Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Pressure of Plastic Pipe, Tubing and Fitting
PL-13119-02-01 Rohre und Formstiicke aus glasfaserverstérkten duroplastischen
ISO 8483 2019-08 Kunststoffen (GFK) - Prifverfahren zur Bauartenerprobung von Rohre + Formstiicke

Kap. 5 geschraubten Flansch-Verbindungen

Rohre und Formstiicken aus glasfaserverstarkten duroplastischen
ISO 8533 2019-08 Kunststoffen (GFK) - Prifverfahren zur Bauarterprobung von Rohre + Formstiicke
geklebten oder laminierten Verbindungen

PL-13119-02-01
Kap. 5

Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Verbindungen fiir Rohre und
Formstiicke aus glasfaserverstarkten duroplastischen Kunststoffen

PL-18119-02-01 \py\\ EN 1119 2009-07 (GFK) - Priifverfahren zur Dichtheit und Widerstandsfahigkeit gegen  |Rohre + Formstiicke

Kap. 5 Beschédigung von nicht druckbestandigen flexiblen Verbindungen mit
elastomeren Dichtungselementen
PL-13119-02-01 . Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Drucksysteme fiir Warm- und .
Kap. 5 DIN EN ISO 13056 2018-12 Kaltwasser - Prifverfahren der Vakuumdichtheit Rohre + Formstiicke
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PL-13119-02-01 DIN EN 1SO 13254 2018-01 Ro__hrleltungssysteme aus T_hermo_plasten fur drucklose Anwendungen - Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Prifverfahren auf Wasserdichtheit
PL-13119-02-01 Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten zum Ableiten von Abwasser
Kap. 5 DIN EN ISO 13255 2018-01 innerhalb von Gebauden - Priifverfahren fir die Gasdichtheit von Rohre + Formstiicke
P Verbindungen
Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Mechanische Verbindungen
PL-13119-02-01 zwischen Formstiicken und Druckrohren - Priifung der Dichtheit bei ’
Kap. 5 DIN EN SO 3459 2022-07 Unterdruck (ISO 3459:2015); Deutsche und Englische Fassung Kunststoff-Rohrleitungssysteme
EN ISO 3459:2015
Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Mechanische Verbindungen
PL-13119-02-01 zwischen Formstiicken und Druckrohren - Priifverfahren fiir die .
Kap. 5 DIN EN ISO 3503 2015-06 Dichtheit von Verbindungen bei Innendruck und gleichzeitiger Kunststoff-Rohrleitungssysteme
Biegebeanspruchung (1SO 3503:2015)
PL-13119-02-01 Erdverlegte Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten fur drucklose
Kap. 5 DIN EN ISO 13259 2020-10 Anwendungen — Priifverfahren fiir die Dichtheit von elastomeren Rohre + Formstiicke
P Dichtringverbindungen
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Steckmuffenverbindungen mit
Kap. 5 DIN EN ISO 13844 2022-06 elastomeren Dichtringen fuir Kunststoffdruckrohre - Prifverfahren fir  |Kunststoff-Rohrleitungssysteme
P die Dichtheit bei Unterdruck, Abwinkelung und Verformung
PL-13119-02-01 DIN EN 1267 2012-04 Industnearmatyren -_Messung des Stromungswiderstandes mit Fittinge
Kap. 5 Wasser als Prifmedium
PL-13119-02-01 Ermittlung von Widerstandsbeiwerten fur Form- und "
Kap. 5 DVGW W 575 2023-12 Verbindungsstiicke in der Trinkwasser-Installation Fittinge
Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre und Formstiicke aus
PL-13119-02-01 DIN EN 1SO 19893 2018-12 Thermoplastep fur Warm- und !(altwasser - Prufverfahren fur die Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Widerstandsfahigkeit von montierten Baugruppen gegen
Temperaturwechselbeanspruchung
Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre und Formstiicke aus
PL-13119-02-01 DIN EN ISO 19892 2018-12 Th_ermoplaste_lj fur Warm- und _Kaltwasser - Prufverfahren fur die Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Widerstandsfahigkeit von Verbindungen gegen
Druckwechselbeanspruchung
PL-13119-02-01 DIN EN 1SO 13257 2019-04 Rohrleitungssysteme aus Thgrmoplasten fur die Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Temperaturbeanspruchbarkeit
Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten fiir erdverlegte
PL-13119-02-01 DIN EN ISO 13260 2018-01 Ablwasserkan?lg unq -leitungen — Prifverfahren zur Best}mml{ryg der Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Widerstandsfahigkeit gegen Temperaturwechsel und gleichzeitige
auRere Belastung
PL-13119-02-01 DIN EN ISO 899-1 2018-03 Kunststoffe - Bestimmung des Kriechverhaltens - Teil 1: Zeitstand- Rohrwerkstoff
Kap. 5 Zugversuch
PL-13119-02-01 . g [ZURUCKGEZOGEN] Kunststoffe - Bestimmung des Kriechverhaltens 1
Kap. 5 DIN EN ISO 899-2 2015-06 Teil 2: Zeitstand-Biegeversuch bei Dreipunkt-Belastung Rohrwerkstoff
PL-13119-02-01 DIN EN ISO 899-2 2025-01 Kynststoffe - Bes_tlmmung des Kriechverhaltens - Teil 2: Zeitstand- Rohrwerkstoff
Kap. 5 Biegeversuch bei Dreipunkt-Belastung
PL-13119-02-01 . g Rohre aus Thermoplasten — Bestimmung der Eigenschaften im
Kap. 5 DIN EN ISO 6259-1 2015-08 Zugversuch - Teil 1: Aligemeines Priifverfahren Rohr
Thermoplastische Rohre - Bestimmung der Eigenschaften im
PL-13119-02-01 . } Zugversuch - Teil 2: Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
Kap. 5 DIN EN SO 6259-2 2021-01 (PVC-U), chloriertes Polyvinylchlorid (PVC-C), hochschlagzéhes Rohr
Polyvinylchlorid (PVC-HI)
PL-13119-02-01 DIN EN ISO 6259-3 2015-11 Thermoplastlschfe Rohre - B?stlmmung der Eigenschaften im Rohr
Kap. 5 Zugversuch - Teil 3: Polyolefin-Rohre
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Mechanische Verbindungen
Kap. 5 DIN EN ISO 3501 2022-03 zwischen Formstiicken und Druckrohren — Priifung des Widerstandes |Rohre + Formstiicke
P gegen Zugbelastung bei konstanter Zugkraft
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Plastic piping system - Glass-reinforced
Kap. 5 1SO 8513 2016-02 thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of longitudinal Rohre
P tensile properties
PL-13119-02-01 1SO 8513 202307 P.Iastlc piping s‘ystgm - Glass‘-relr)forced t_hermosenllng plastics (GRP) Rohre
Kap. 5 pipes - Determination of longitudinal tensile properties
PL-13119-02-01 Plastic piping system - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
Kap. 5 1SO 8521 2020-07 pipes - Determination of the apparent initial circumferential tensile Rohre
P strength
PL-liﬁ)g-SOZ-Ol DIN EN ISO 14125 2011-05 Faserverstérkte Kunststoffe - Bestimmung der Biegeeigenschaften Rohre
PL-liﬁ;po-SOZ-Ol DIN EN ISO 4624 2023-09 Beschichtungsstoffe - AbreiRversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit [Werkstoff
PL-13119-02-01 Prufung von Rohrleitungen aus glasfaserverstarkten Kunststoffen;
DIN 53769-1 1988-11 Bestimmung der Haft-Scherfestigkeit von Rohrleitungsteilen Rohre
Kap. 5
entsprechend Rohrtyp B
PL-13119-02-01 ASTMD2143 2021 Standard Tgst Methpd fqr Cyclic Pressure Strength of Reinforced, Rohre
Kap. 5 Thermosetting Plastic Pipe
PL-13119-02-01 Prifen von SchweiBverbindungen an Tafeln und Rohren aus
Kap. 5 DVS 2203-1 Beiblatt 1 2010-08 thermoplastischen Kunststoffen — Anforderungen im Zugversuch — Rohre + Formstiicke
p- Kurzzeitzug-SchweiRfaktor
PL-13119-02-01 Prifen von SchweiBverbindungen an Tafeln und Rohren aus
Kap. 5 DVS 2203-1 Beiblatt 2 2014-05 thermoplastischen Kunststoffen - Anforderungen im Zeitstand- Rohre + Formstiicke
P Zugversuch (Zeitstandzug-Schweil3faktor fs)
[ZURUCKGEZOGEN] Priifen von SchweiRverbindungen an Tafeln und
PL-13119-02-01 Rohren aus thermoplastischen Kunststoffen
Kap. 5 DVS 2203-1 Beiblatt 3 2016-02 Anforderungen im technologischen Biegeversuch Rohre + Formstiicke
p: Biegewinkel/Biegeweg
Prifen von SchweilRverbindungen an Tafeln und Rohren aus
PL-13119-02-01 thermoplastischen Kunststoffen
Kap. 5 DVS 2203-1 Beiblatt 3 2023-09 Anforderungen im technologischen Biegeversuch Rohre + Formstiicke
p: Biegewinkel/Biegeweg
PL-13119-02-01 DVS 2203-2 Beiblatt 1 2010-08 Priufen von _Schwelf&verblndungen e.m Tafeln und Rohren aus Rohre + Formstiicke
Kap. 5 thermoplastischen Kunststoffen - Tieftemperatur-Zugversuch
PL-13119-02-01 Prifen von SchweiBverbindungen an Tafeln und Rohren aus
Kap. 5 DVS 2203-2 2010-08 thermoplastischen Kunststoffen - Zugversuch Rohre + Formstiicke
PL-13119-02-01 DVS 2203-3 2011-04 Priufen von _Schwelf&verblndungen an Tafeln und Rohren aus Rohre + Formstiicke
Kap. 5 thermoplastischen Kunststoffen — Schlagzugversuch
PL-13119-02-01 DVS 2203-4 2021-12 Priufen von _Schweﬂ&verbmdungen an Tafeln und Rohren aus Rohre + Formstiicke
Kap. 5 thermoplastischen Kunststoffen - Zeitstand-Zugversuch
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PL-13119-02-01

DVS 2203-4 Beiblatt 1

2001-12

Prufen von Schweilverbindungen an Tafeln und Rohren aus
thermoplastischen Kunststoffen — Zeitstandzugversuch

Rohre + Formstiicke

Kap. 5 Prufen von MuffenschweiBverbindungen an Rohren
Prifen von SchweilRverbindungen an Tafeln und Rohren aus
PL-13119-02-01 DVS 2203-4 Beiblatt 2 2016-09 thgvrmoplastlsr_:hen Kunststoffen — Zeltstandzugversuch ) Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Prifen des Widerstandes gegen langsames Risswachstum im Full
Notch Creep-Test (FNCT)
Prifen von SchweilRverbindungen an Tafeln und Rohren aus
PL-13119-02-01 thermoplastischen Kunststoffen — Zeitstandzugversuch
Kap. 5 DVS 2203-4 Beiblatt 3 2015-03 Uberpriifen des geforderten Zeitstandzug-SchweiRfaktors und der Rohre + Formstiicke
p: Mindestlebensdauer von Schweil3verbindungen aus Polyethylenen (PE
80 und PE 100)
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Priifen von SchweiRverbindungen an Tafeln und
Kap. 5 DVS 2203-5 1999-08 Rohren aus thermoplastischen Kunststoffen - Technologischer Rohre + Formstiicke
P Biegeversuch
PL-13119-02-01 DVS 2203-5 1999-08 Prifen von _Schwelﬂverblndungen an Tafeln_und Rohren aus Rohre + Formstiicke
Kap. 5 thermoplastischen Kunststoffen - Technologischer Biegeversuch
PL-13119-02-01 DVS 2203-6 2008-01 Prufen v_r_Jn Fugeverbindungen aus polymeren Werkstoffen - Scher- Rohre + Formstiicke
Kap. 5 und Schélversuche
PL-13119-02-01 Priufen von Fugeverbindungen aus polymeren Werkstoffen -
Kap. 5 DVS 2203-6 Beiblatt 1 2016-08 Torsionsscher-, Radialschél- und Linearscherversuch fur Heizwendel- |Rohre + Formstiicke
P und Heizelementmuffen-Schweiverbindungen
PL-13119-02-01 DVS 2203-6 Beiblatt 2 2008-01 Prifen von Fugeverblndgngen aus polymersn Werkstoffen - Prifen Rohre + Formstiicke
Kap. 5 von Klebeverbindungen im Scher- und Schélversuch
Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus glasfaserverstarkten
PL-13119-02-01 y duroplastischen Kunststoffen (GFK) - Ermittlung der spezifischen
Kap. 5 IS0 10468 202307 Langzeit-Ringsteifigkeit unter Feuchteeinfluss und Berechnung des Rore
Kriechfaktors in Feuchte
PL-13119-02-01 1SO 13953 2001-09 Polyethylene (EE) pipes and f|ttmg§ — Determination of thg tgnsﬂe Rohre + Formstiicke
Kap. 5 strength and failure mode of test pieces form a butt-fused joint
PL-13119-02-01 Bestimmung der Spannungsrissbesténdigkeit von Polyethylen unter
Kap. 5 1ISO 16770 2019-09 Medieneinfluss (ESC) - Kriechversuch an Probekoérpern mit Rohre
P umlaufender Kerbe (FNCT)
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Mehrschichtverbundrohre -
Kap. 5 1ISO 17454 2006-02 Priifverfahren fur die Haftfestigkeit der unterschiedlichen Schichten Rohre
p- unter Verwendung eines Zugprifstandes
Rohre und Formstiicke aus glasfaserverstérkten duroplastischen
PL-13119-02-01 ] Kunststoffen (GFK) - Prufverfahren zur Erprobung von zugfesten .
Kap. 5 1S 7432 2021-04 Muffen- und Spitzende-Verbindungen, einschlieBlich Doppelmuffen- Rokre + Formsticke
Verbindungen mit elastomeren Dichtungen
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Standard Test Method for Longitudinal Tensile
Kap. 5 ASTM D 2105 2001-06 Properties of "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting- Rohre + Formstiicke
p- Resin) Pipe and Tube
PL-13119-02-01 Standard Test Method for Longitudinal Tensile Properties of
Kap. 5 ASTM D 2105 2025 "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe and  |Rohre + Formstiicke
) Tube
PL-13119-02-01 Standard Test Method for Determination of External Loading
Kap. 5 ASTM D 2412 2021-02 Characteristics of Plastic Pipe by Parallel-Plate Loading Rohre
PL-13119-02-01 ASTM D2290a 2019-09 StanQard Test Method for Apparent Hoop Tensile Strength of Plastic Rohre
Kap. 5 or Reinforced Plastic Pipe
Rohleitungssysteme aus Thermoplasten fiir drucklose erdverlegte
PL-13119-02-01 Entwéasserungs- und Abwasserleitungen - Formstiicke aus .
Kap. 5 DIN EN ISO 13264 2018-01 Thermoplasten - Priifverfahren der mechanischen Festigkeit oder Formstiicke
Elastizitat von handgefertigten Formstiicken
Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Anbohr-T-Stticke aus Kunststoff-Rohrleitungssysteme -
PL-13119-02-01 Polyethylen (PE) - Prifverfahren fiir die Widerstandsfahigkeit gegen , gy
DIN EN 1716 1997-03 - - - Anbohr-T-Stiicke aus
Kap. 5 Schlagbeanspruchung eines montierten Anbohr-T-Stiickes; Deutsche Polyethylen (PE)
Fassung EN 1716:1997 yethy
PL-13119-02-01 1SO 13955 1997-12 Kunststoffrohre und Formstugke - Kohasionsbruchprifung von Kunststoffrohre und Formstiicke
Kap. 5 Polyethylen (PE)-Elektroverbindungen
PL-13119-02-01 Kunststoffrohrleitungen und Formstiicke - Reif3priifung fiir Polyethylen
1SO 13956 2010-10 (PE)-Sattelbaugruppen - Bestimmung der Zahigkeit von Kunststoffrohre und Formstiicke
Kap. 5 . X o
SchweiRverbindungen bei ReiRpriifung
PL-13119-02-01 Kunststoffrohre und Formstiicke - Schélfestigkeitspriifung von
Kap. 5 1SO 13954 1997-12 Polyethylen-(PE-)Elektroverbindungen von Nenndurchmesser gréRer | Kunststoffrohre und Formstiicke
p- oder gleich 90 mm
PL-13119-02-01 Kunststoffrohre und Formstiicke - Schélfestigkeitspriifung von
Kap. 5 1SO 13954 2025-11 Polyethylen-(PE-)Elektroverbindungen von Nenndurchmesser groRer | Kunststoffrohre und Formstiicke
p- oder gleich 90 mm
PL-13119-02-01 DIN EN 1SO 3126 2005-05 Kuns_tstoff-Rohrlenungssysteme - Rohrleitungsteile aus Kunststoffen - Kunststoff-Rohrleitungssysteme
Kap. 5 Bestimmung der MaRe
PL-13119-02-01 Gummi- und Kunststoffschlauche und -schlauchleitungen - Verfahren
Kap. 5 DIN EN ISO 4671 2022-07 zur Messung der Mafe von Schlauchen und Langen von Kunststoff-Schlauche
P- Schlauchleitungen (ISO 4671:2022)
PL-13119-02-01 Gummi- und Kunststoffschlauche - Bestimmung der Haftung zwischen .
Kap. 5 DIN EN ISO 8033 2017-04 den einzelnen Schichten (ISO 8033:2016) Kunststoff-Schlauche
Erdverlegte Rohleitungssysteme aus Thermoplasten fiir
PL-13119-02-01 DIN EN 1SO 13262 2018-01 Abvs{:-_lsserkanale und -Ieltuljgen - Thermoplastlgche_Splralrohre mit Rohre + Formstiicke
Kap. 5 profilierter Wandung - Bestimmung der Zugfestigkeit einer
Verbindungsnaht
PL-13119-02-01 Rohre aus Polyolefinen fur den Transport von Fluiden - Bestimmung
DIN EN ISO 13479 2022-09 des Widerstandes gegen Rissfortpflanzung - Priifverfahren fir Rohre
Kap. 5 . o
langsames Risswachstum an gekerbten Rohren (Kerbpriifung)
PL-13119-02-01 1SO 18488 2015-09 thre aus Polyethylen »_Wlder_stand gegen langsames Risswachstum - Werkstoff+Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Prifung des Kaltverfestigungsindexes
PL-13119-02-01 1SO 18489 2015-09 thre aus Polyethylen - Wlde[stand gegen langsames Risswachstum - Rohre
Kap. 5 Prifung an gekerbten Rundstéaben
PL-13119-02-01 1SO 13480 1997-09 Polyeth).l.len Rohre - Bestandigkeit gegentber verzégernder Ri3bildung | Rohre
Kap. 5 Kegelpriifung
PL-13119-02-01 Rohre aus Thermoplasten fir den Transport von Fluiden - Bestimmung
Kap. 5 DIN EN ISO 13477 2008-06 des Widerstandes gegentiber schneller Rissfortpflanzung (RCP)- Rohre

Laborpriifung (S4-Prifung)
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PL-13119-02-01 1SO 7685 2019-07 _G!a}ss-_requrced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of Rohre

Kap. 5 initial ring stiffness
PL-13119-02-01 1SO 10466 2021-04 P_Iastlc piping system - GIass»relnforc_edthermo_se_t_ung_plastlcs ((_SRP) Rohre

Kap. 5 pipes - Test method to prove the resistance to initial ring deflection
PL-li;tQ-gz-Ol DIN EN ISO 9967 2016-07 Thermoplastische Rohre - Bestimmung des Verformungsverhaltens Rohre
PL-li;tQ-gz-Ol DIN EN ISO 9969 2016-06 Thermoplastische Rohre - Bestimmung der Ringsteifigkeit Rohre
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus glasfaserverstarkten

Kap. 5 DIN EN 1228 1996-08 duroplastischen Kunststoffen (GFK) - Ermittlung der spezifischen Rohre + Formstiicke

P Anfangs-Ringsteifigkeit
PL-li;tQ-gz-Ol DIN EN ISO 13967 2010-04 Thermoplastische Formstiicke - Bestimmung der Ringsteifigkeit Rohre
PL-13119-02-01 DIN EN 1SO 13968 2009-01 Kunststoff»RohrIeltung§- und Schutzvrohrsylstgvn]e — Rohre aus Rohre

Kap. 5 Thermoplasten — Bestimmung der Ringflexibilitat
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Standard Test Method for Long-Term Ring-

Kap. 5 ASTM D 5365 2018-08 Bending Strain of "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting- |Rohre

P Resin) Pipe
PL-13119-02-01 Standard Test Method for Long-Term Ring-Bending Strain of
Kap. 5 ASTM D 5365 2023 "Fiberglass” (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe Rohre
PL-13119-02-01 Rohre aus glasverstarkten duroplastischen Kunststoffen (GFK) -
1ISO 10471 2018-05 Ermittlung der Langzeit-Biegedehnung und der Langzeit- Rohre
Kap. 5 : k -
Ringverformbarkeit unter Feuchteeinfluss
PL-13119-02-01 Mehrschichtverbund-Rohrleitungssysteme fur die Warm- und

Kap. 5 DIN EN IS0 21003-2, Anhang C 201107 Kaltwasserinstallation innerhalb von Gebauden - Teil 2: Rohre Rohrwerkstoff
PL-13119-02-01 DIN EN ISO 2578 1998-10 Kunststoffe - Besur_nmung_ de_r Temperatur-Zeit-Grenzen bei Rohrwerkstoff

Kap. 5 langanhaltender Wérmeeinwirkung
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme - Rohre aus

DIN EN ISO 3127 2018-01 Thermoplasten - Priifverfahren fur die Widerstandsfahigkeit gegen Rohre

Kap. 5 M )

auBere Schlagbeanspruchung im Umfangsverfahren
PL-13119-02-01 DIN EN ISO 179-1 2023-06 Kynst_stoffe - Be_stlmmung der__C_harpy-S(thagelgenschaften Teil 1: Werkstoff

Kap. 5 Nicht instrumentierte Schlagzéhigkeitspriifung
PL-13119-02-01 DIN EN I1SO 11173 2018-02 Rohre aus Thermoplasten - Bestimmung der Widerstandsfahigkeit Rohre

Kap. 5 gegen auf3ere Schlagbeanspruchung - Stufenverfahren
PL-13119-02-01 Erdverlegte Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten fur drucklose

Kap. 5 DIN EN ISO 13263 2018-01 erdverlegte Entwasserungs- und Abwasserleitungen — Formstlicke aus |Formstiicke

P: Thermoplasten — Priifverfahren der Schlagzahigkeit
PL-13119-02-01 DIN EN 1SO 2505 2024-01 Rohre aus Thermoplasten - Langsschrumpf - Priifverfahren und Rohr

Kap. 5 Kennwerte
PL-13119-02-01 1SO 12091 1995-12 Th"ermoplastlsche Rohre mit strukturierter Wand - Priifung im Rohr

Kap. 5 Warmeschrank
PL-13119-02-01 DIN EN 1SO 9852 2018-01 Rghre aus weichmacherfreien PVC-U Bestandigkeit gegen Rohr

Kap. 5 Dichlormethan
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme - Spritzguss-

Kap. 5 DIN EN ISO 580 2005-05 Formstiicke aus Thermoplasten - Verfahren fir die visuelle Beurteilung | Formstiicke

p. der Einflisse durch Warmlagerung
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Mehrschichtverbundrohre -
Kap. 5 1SO 17455 2005-10 Bestimmung der Sauerstoff-Durchléssigkeit der Sperrschicht Rohr
Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre und Formstiicke aus
PL-13119-02-01 y glasfaserverstarkten duroplastischen Kunststoffen (GFK) - Ermittlung .
Kap. 5 DIN EN 1120 1996-07 der Widerstandsfahigkeit gegen Chemikalieneinwirkung von der Rokhre + Formsticke
Innenseite eines Abschnittes im verformten Zustand
Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre und Formstiicke aus
PL-13119-02-01 } glasfaserverstarkten duroplastischen Kunststoffen (GFK) - .
Kap. 5 IS0 10952 2021-03 Bestimmung der Widerstandsféahigkeit gegen Chemikalieneinwirkung Rokre + Formsticke
an der Innenseite eines Abschnittes im verformten Zustand
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Standard Test Method for Chemical Resistance
ASTM D 3681 2018-08 of "Fiberglass" (Glass - Fiber - Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe |Rohr
Kap. 5 . -
in a Deflected Condition
PL-13119-02-01 Standard Test Method for Chemical Resistance of "Fiberglass" (Glass -

Kap. 5 ASTMD 3681 2023 Fiber - Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe in a Deflected Condition Rokhr
P"'liglpg'soz'm DIN 4109-1 2018-01 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen ;
PL-13119-02-01 g Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Polyethylen-Rohrleitungswerkstoffe .

Kap. 5 DIN EN 12099 1997-08 und —teile — Bestimmung des Gehalts an fliichtigen Bestandteilen Rokhre + Formsticke
PL-13119-02-01 g Rohre und Fittings aus vernetztem Polyethylen (PE-X) - Berechnung

Kap. 5 DIN EN SO 10147 2013-03 des Grades der Vernetzung durch Bestimmung des Gel-Gehaltes Rohr
PL-13119-02-01 _ ~ Thermoplastische Rohre - Widerstand gegen chemische Fluide -

Kap. 5 1S 4433-1 1997-12 Klassifizierung - Teil 1: Eintauchtest-Verfahren Rohr
PL-13119-02-01 Kunststoffe - Bestimmung der Schmelze-MasseflieRrate (MFR) und

Kap. 5 DIN EN ISO 1133-1 2022-10 der Schmelze-Volumenflierate (MVR) von Thermoplasten - Teil 1: Rohr + Werkstoff

P Allgemeines Prifverfahren
Kunststoffe - Bestimmung der Schmelze-MasseflieRrate (MFR) und
PL-13119-02-01 DIN EN ISO 1133-2 2012-03 der Schmelge-VoIur_ne_nfllef&_rate (M_\/R)_ von Therm.oplast.en - Teil 2: Rohr + Werkstoff
Kap. 5 Verfahren flr Materialien, die empfindlich gegen eine zeit- bzw.
temperaturabhéngige Vorgeschichte und/oder Feuchte sind
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Kunststoffrohrleitungssysteme -
Kap. 5 1ISO 18553 2002-03 Thermoplastische Mehrschichtverbundrohre und ihre Verbindungen firr |Rohre + Formstiicke
p- die Wasserversorgung
PL-13119-02-01 Kunststoffrohrleitungssysteme - Thermoplastische
Kap. 5 1ISO 18553 2025-03 Mehrschichtverbundrohre und ihre Verbindungen fir die Rohre + Formstiicke
P Wasserversorgung
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Verfahren zur Bewertung des Grades der
Kap. 5 1ISO 18553 AMD 1 2007-08 Pigment- oder Ruf3verteilung in Rohren, Formstticken und Rohre + Formstiicke
p- Formmassen aus Polyolefinen; Anderung 1
Teil 1: 2009-07,
PL-13119-02-01 X Teil 2: 1995-05, Akustik — Priifung des Gerauschverhaltens von Armaturen und
Kap. 7 DIN EN IS0 3822-1 bis 4 Teil 3: 2018-04, Geraten der Wasserinstallation im Laboratorium Armaturen
Teil 4: 1997-03
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PL-13119-02-01

AENOR RP 01.52

2016-09

Aenor Mark specific rules for plastics piping systems for hot and cold
water installations

Rohre + Formstiicke

Kap. 5 Section 3.2 Sampling and tests to be done by the laboratory
Aenor Mark specific rules for multilayer piping systems for hot and cold
PL-13119-02-01 water installations inside buildings .
Kap. 5 AENOR RP 01.71 2014-01 Section 3.2 Sampling and tests to be done by the laboratory Rokre + Formstiicke
Spoolable Reinforced Plastic Line Pipe
PL 13K:;19 SZ 01 API 15S 2022 Section 5 Qualification Program Rohre
P Section 6.4 Quality Assurance Tests
Specification for Unbonded Flexible Pipe
PL 13K:;19 SZ 01 API 17] 2017-10 Section 6.2 Testing Requirements Rohre
P Section 9. Factory Acceptance Test
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Standard Practice for Obtaining Hydrostatic or
ASTM D 2992 2022 Pressure Design Basis for "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Rohre + Formstiicke
Kap. 5 : e 0
Thermosetting-Resin) Pipe and Fittings
PL-13119-02-01 Standard Practice for Obtaining Hydrostatic or Pressure Design Basis
ASTM D 2992 2024 for "Fiberglass” (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe Rohre + Formstiicke
Kap. 5 I~
and Fittings
PL-13119-02-01 g [ZURUCKGEZOGEN] Standard Specification for "Fiberglass" (Glass-
Kap. 5 ASTM D 3262 2016-04 Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Sewer Pipe Rohre
PL-13119-02-01 ASTM D 3262 2025 Standard Specmcat_lon for "Flbt_erglass" (Glass-Fiber-Reinforced Rohre
Kap. 5 Thermosetting-Resin) Sewer Pipe
PL-13119-02-01 g [ZURUCKGEZOGEN] Standard Specification for "Fiberglass" (Glass-
Kap. 5 ASTM D 3517 2019-08 Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pressure Pipe Rohre
PL-13119-02-01 ASTM D 3517 2024 Standard S_pemflcat_lon for "Flberg_lass" (Glass-Fiber-Reinforced Rohre
Kap. 5 Thermosetting-Resin) Pressure Pipe
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Standard Specification for "Fiberglass" (Glass-
Kap. 5 ASTM D 3754 2014-03 Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Sewer and Industrial Pressure |Rohre
) Pipe
PL-13119-02-01 Standard Specification for "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced
Kap. 5 ASTMD 3754 2024 Thermosetting-Resin) Sewer and Industrial Pressure Pipe Rohre
Standard Specification for Crosslinked Polyethylene/ Aluminum/
PL-13119-02-01 g Crosslinked Polyethylene Tubing OD Controlled SDR9
Kap. 5 ASTM F 2262 2009-05 Section 9: Test Methods Rore
[ZURUCKGEZOGEN] Standard Specification for Crosslinked
PL-13119-02-01 Polyethylene (PEX) Tubing
Kap. 5 ASTMF 876 2019 Section 7: Test Methods Rokre
R 0. Standard Specification for Crosslinked Polyethylene (PEX) Tubing
PL 13K:;)9 32 01 ASTM F 876 2025 Section 7: Test Methods Rohre
[ZURUCKGEZOGEN] Standard Specification for Crosslinked
PL-13119-02-01 ASTM E 877 2018 Polygthylene (PEX) Hot- and Cold-Water Distribution Systems Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Section 9: Test Methods
Standard Specification for Crosslinked Polyethylene (PEX) Hot- and
PL-13119-02-01 Cold-Water Distribution Systems .
Kap. 5 ASTM F 877 2025 Section 9: Test Methods Rohre + Formstiicke
PL-13119-02-01 Standard Specification for Polyethylene of Raised
Kap. 5 ASTM F 3346 2024 Temperature/Aluminum/Polyethylene of Raised Temperature (PE- Rohre
P RT/AL/PE-RT) Composite Pressure Pipe
Kunststoffrohre und Kunststoffschachte fiir die Entwasserung von
PL-13119-02-01 Bahnanlagen .
Kap. 5 DBS 918 064 2013-12 Abschnitt 2: Technische Anforderungen an Kunststoffrohre Rohre + Formstiicke
PL-13119-02-01 . Gebé&udearmaturen - Absperrventile aus Kupferlegierungen fiir
Kap. 5 DIN EN 1213 1999-12 Trinkwasseranlagen in Gebauden - Priifungen und Anforderungen Armaturen
PL-13119-02-01 Gebé&udearmaturen - Druckminderer und Druckmindererkombinationen
Kap. 5 DIN EN 1567 2000-01 fur Wasser - Anforderungen und Priifverfahren Armaturen
PL-13119-02-01 DIN EN 248 2003-01 §an|tafarmaturen - Allgemeine Anforderungen fiir elektrolytische Ni-Cr- Armaturen
Kap. 5 Uberziige
[ZURUCKGEZOGEN] Fernwarmerohre — WerkmaRig geddmmte
PL-13119-02-01 Verbundmantelrohrsysteme fiir direkt erdverlegte Fernwarmenetze — "
Kap. 5 DIN EN 448 2020-03 Verbundformstiicke, bestehend aus Stahl-Mediumrohr, Polyurethan- Femwarmerohre
Warmedammung und AuBenmantel aus Polyethylen
Fernwarmerohre — WerkmaRig geddmmte Verbundmantelrohrsysteme
PL-13119-02-01 fur direkt erdverlegte Fernwarmenetze — Verbundformstiicke, x
Kap. 5 DIN EN 448 202507 bestehend aus Stahl-Mediumrohr, Polyurethan-Warmedammung und Fernwarmerohre
AuRenmantel aus Polyethylen
Fernwarmerohre — WerkmaRig geddmmte Verbundmantelrohrsysteme
PL-13119-02-01 ~ g fur direkt erdverlegte Fernwarmenetze — Rohrverbindungen fiir .
Kap. 5 DIN EN 489-1 2022:08 Stahlmediumrohre mit Polyurethan-Wéarmedammung und AuRenmantel Fernwarmerohre
aus Polyethylen
[ZURUCKGEZOGEN] Fernwarmerohre — WerkmaRig gedammte
PL-13119-02-01 Verbundmanteldoppelrohre fiir direkt erdverlegte Fernwarmenetze —
Kap. 5 DIN EN 15698-1 2020-04 Teil 1: Verbund-Doppelrohrsystem bestehend aus zwei Stahl- Fernwarmerohre
p: Mediumrohren, Polyurethan-Warmedammung und einem AuRenmantel
aus Polyethylen
Fernwarmerohre — WerkmaRig gedammte Verbundmanteldoppelrohre
PL-13119-02-01 fur direkt erdverlegte Fernwarmenetze — Teil 1: Verbund-
DIN EN 15698-1 2025-07 Doppelrohrsystem bestehend aus zwei Stahl-Mediumrohren, Fernwarmerohre

Kap. 5

Polyurethan-Warmedammung und einem AuBenmantel aus
Polyethylen
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[ZURUCKGEZOGEN] Fernwarmerohre - WerkméaRig gedammte
Verbundmanteldoppelrohre fur direkt erdverlegte Fernwarmenetze -
PL-13119-02-01 Teil 2: Verbundformsttick und vorgedammte Absperrarmatur, «
Kap. 5 DIN EN 15698-2 2020-04 bestehend aus Stahl-Mediumrohr, Polyurethan-Warmedammung und Fermwarmerohre
AuBenmantel aus Polyethylen
Abschnitt 5: Prifverfahren
Fernwarmerohre - WerkmaRig gedammte Verbundmanteldoppelrohre
PL-13119-02-01 fur direkt erdverlegte Fernwarmenetze - Teil 2: Verbundformstiick und .
Kap. 5 DIN EN 15698-2 202507 vorgeddmmte Absperrarmatur, bestehend aus Stahl-Mediumrohr, Femwarmerohre
Polyurethan-Warmedammung und AuRenmantel aus Polyethylen
PL-13119-02-01 DIN EN 15632-1 2022-08 Fernvs_/e_lrm_erohre - We_rkmarllg gedammte er)quLt Rohrsysteme - Teil 1: Fernwérmerohre
Kap. 5 Klassifikation, allgemeine Anforderungen und Prifungen
PL-13119-02-01 Fernwarmerohre - WerkméaRig gedammte flexible Rohrsysteme - Teil 2:
Kap. 5 DIN EN 15632-2 2022-08 Verbundsysteme mit Mediumrohren aus Kunststoff - Anforderungen Fernwarmerohre
p- und Prifungen
PL-13119-02-01 Fernwarmerohre - WerkméaRig gedammte flexible Rohrsysteme - Teil 3:
Kap. 5 DIN EN 15632-3 2022-08 Nicht-Verbundsysteme mit Mediumrohren aus Kunststoff - Fernwarmerohre
p- Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-01 Fernwarmerohre - WerkméaRig gedammte flexible Rohrsysteme - Teil 4:
Kap. 5 DIN EN 15632-4 2022-08 Verbundsystem mit Mediumrohren aus Metall - Anforderungen und Fernwarmerohre
p- Prifungen
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die drucklose unterirdische
PL-13119-02-01 Entwasserung fir Nicht-Trinkwasser - Versickerungsblocke zur
DIN EN 17152-1 2023-06 Verwendung in Infiltrations-, Zwischenspeicher- und Speichersystemen |Versickerungsblocke
Kap. 5 e " A >
- Teil 1: Festlegungen fiir Regenwasserabfluss-Versickerungsblocke
aus PP und PVC-U; Abschnitte 5 bis 10
PL-13119-02-01 Fernwarmerohre - WerkmaRig hergestellte flexible Rohrsysteme mit
Kap. 5 DIN EN 17878-1 2025-03 einem niedrigeren Temperaturprofil - Teil 1: Klassifikation, allgemeine |Fernwérmerohre
P: Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-01 Fernwarmerohre - WerkmaRig hergestellte flexible Rohrsysteme mit
DIN EN 17878-2 2025-03 einem niedrigeren Temperaturprofil - Teil 2: Verbundrohrsysteme mit | Fernwarmerohre
Kap. 5 ] ) :
Mediumrohren aus Kunststoff; Anforderungen und Priifungen
Fernwarmerohre - WerkmaBig hergestellte flexible Rohrsysteme mit
PL-13119-02-01 g g einem niedrigeren Temperaturprofil - Teil 3: Nicht-Verbund- «
Kap. 5 DIN EN 17878-3 2025-03 Rohrsysteme mit Mediumrohren aus Kunststoff; Anforderungen und Fernwarmerohre
Priifungen
PL-13119-02-01 Gebaudeamaturen- Frostbestandige Amarturen fur den AuBenbereich
Kap. 5 DINEN 17821 2023-09 (FRT) - Allg. techn. Spezifikation Armaturen
PL-13119-02-01 Gebé&udearmaturen und Sicherungseinrichtungen zum Schutz des
Kap. 5 DIN EN 17962 2025-04 Trinkwassers gegen Verschmutzung durch RiickflieBen - Armaturen
P: Kunststoffteile und -gehéuse unter Innendruck und ohne auf3ere Last
Verstarkte Kunststoffverbundwerkstoffe — Spezifikationen fiir . "
PL-13119-02-01 |py)\ EN 13706-1...3 2003-02 pultrudierte Profile — Teil 1: Bezeichnung; Teil 2: Priifverfahren und Pultrudlert? Profile aus
Kap. 5 X . faserverstarktem Kunststoff
allgemeine Anforderungen; Teil 3: Besondere Anforderungen
PL-13119-02-01 DIN 8061 2016-05 R?hre aus welchmache{frelem Polyvinylchlorid (PVCU) - Allgemeine Rohre
Kap. 5 Giteanforderungen, Priifung
PL-13119-02-01 . . . . . .
Kap. 5 1SO 7628 2010-02 Road vehicles - Thermoplastics tubing for air braking systems Thermoplastische Kuststoffrohre
PL-13119-02-01 Armaturen fir Trinkwasserinstallationen in Grundstticken und
Kap. 5 DIN 3266 2018-03 Gebéauden - Rohrbeliifter, Bauformen D und E Armaturen
Losbare Rohrverbindungen fiir metallene Gasleitungen, Teil
PL-13119-02-01 1:Glattrohrverbindungen .
Kap. 5 DIN 3387-1 2008-11 Abschnitt 4: Anforderungen und Priifungen Rohre + Formstiicke
Absperrarmaturen fiir Trinkwasserinstallationen in Grundstticken und
PL-13119-02-01 . ] Gebauden - Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Priifungen fir
Kap. 5 DIN 3546-1 2011-01 handbetatigte Kolbenschieber in Sonderbauform, Schieber und Armaturen
Membranarmaturen, Technische Regel des DVGW
Armaturen fur Trinkwasseranlagen in Gebauden -
PL-13119-02-01 Leckageschutzsysteme mit Sensoren und automatisierten
Kap. 5 DIN 3553 2019-03 Absperrvorrichtungen - Detektoren zum Einbau in Trinkwasser- Armaturen
Installationen - Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-01 zuriickgezogen: Rohrverbindungen und Formstticke fur
DIN 16831-1 2003-05 Druckrohrleitungen aus Polybuten (PB) - PB 125 - Teil 1: Winkel aus  [Rohre + Formstiicke
Kap. 5 N " y L
Spritzguss fur Muffenschweiung [Zuriickgezogen]
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Rohre aus Polyethylen erhéhter
DIN 16833 2009-09 Temperaturbestandigkeit (PE-RT) - PE-RT Typ | und PE-RT Typ Il - Rohre
Kap. 5 . - "
Allgemeine Guteanforderungen, Prifungen
PL-13119-02-01 Rohre aus Polyethylen erhéhter Temperaturbestandigkeit (PE-RT) -
Kap. 5 DIN 16833 2024-02 PE-RT Typ | und PE-RT Typ Il - Allgemeine Giteanforderungen, Rohre
p- Prifungen
PL-13119-02-01 . Thermoplastische Werkstoffe fiir Rohrverbinder - Polyphenylensulfon
Kap. 5 DIN 16838 201012 (PPSU) - Allgemeine Guteanforderungen und Priifung Rohre
PL-13119-02-01 DIN 16839 2010-12 Thermoplastlgphe Werkstoffe fur Rohr\{erblnder - Polysulfon (PSU) - Rohre
Kap. 5 Allgemeine Giiteanforderungen und Priifung
PL-13119-02-01 . Thermoplastische Werkstoffe fiir Rohrverbinder - Polyvinylidenflourid
Kap. 5 DIN 16840 201012 (PVDF) - Aligemeine Giiteanforderungen und Priifung Rohre
PL-13119-02-01 ) Rohre aus Polyethylen (PE) - PE-HD fir drucklose Anwendungen -
Kap. 5 DIN 16842 2023-10 Allgemeine Giteanforderungen, Maf3e und Prifungen Rohre
PL-13119-02-01 DIN 16868-1 2016-10 Rohr_e aus glaffaserverstarktem Polyesterharz (UP-GF) Teil 1: Rohre
Kap. 5 Gewickelt, gefiillt, MaRe
Rohre aus glasfaserverstarktem Polyesterharz (UP-GF) Teil 2:
PL-13119-02-01 DIN 16868-2 2016-10 Gewmk(_elt, gefuJIt, allgemeine Guiteanforderungen, Prifung, Rohre
Kap. 5 Abschnitt 6: Priifung
PL-13119-02-01 DIN 16869-2 2014-12 Roh_re aus _glasfaserve_rstark_t_em Polyesterharz (U_I_D-GF), geschleudert, Rohre
Kap. 5 gefllt - Teil 2: allgemeine Guteanforderungen, Priifung
PL-13119-02-01 g Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) firr die erdverlegte
Kap. 5 DIN 16874 2018-09 Telekommunikation - MaRRe und technische Lieferbedingungen Rohre
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PL-13119-02-01 DIN 16892 2019-10 erhre aus vernetztem lf—_’olyethylen hoher Dichte (PE-X) - Allgemeine Rohre
Kap. 5 Guteanforderungen, Priifung
PL-13119-02-01 DIN 16894 2011-04 Rohre aus ve[netztem Polyethylen _r_nmlerer Dichte (PE-MDX) - Rohre
Kap. 5 Allgemeine Giteanforderungen, Priifung
PL-13119-02-01 DIN 16961-1 2018-08 Roh_r_e und Formstiicke aus thermopla_lstlsch?n Kunststoffen mit Rohre + Formstiicke
Kap. 5 profilierter Wandung und glatter Rohrinnenfléche
Rohre und Formstiicke aus thermoplastischen Kunststoffen mit
PL-13119-02-01 profilierter Wandung und glatter Rohrinnenflache — Teil 2: Technische
Kap. 5 DIN 16961-2 2018-08 Lieferbedingungen, Rohre + Formstiicke
p: Abschnitt 5: Priifung
Formstiicke und Verbindungen aus glasfaserverstarkten
Polyesterharzen (UP-GF); Formstiicke; Allgemeine
PL-13}‘<219-§2-01 DIN 16966-1 1988-11 Giteanforderungen, Priifung Rohre + Formstiicke
p: Abschnitt 4: Prifung
Formstiicke und Verbindungen aus glasfaserverstarkten
PL-13119-02-01 Polyesterharzen (UP-GF) - Teil 7: Bunde, Flansche, Flansch- und
DIN 16966-7 1995-04 Laminatverbindungen; Allgemeine Giiteanforderungen, Priifung Rohre + Formstiicke
Kap. 5 A
Abschnitt 5: Priifung
PL-13119-02-01 DIN 16968 2012-11 Rcfhre aus Polybuten-1 (PBn-l) - PB 125 - Allgemeine Rohre
Kap. 5 Guteanforderungen und Priifung
Mechanisch wirkende Filter in der Trinkwasser-Installation -
PL-13119-02-01 DIN 19628 2007-07 Anwendpng von mechanisch wirkenden Filtern nach DIN EN 13443 1 Armaturen
Kap. 5 Abschnitt 4: Anforderungen
Enthéartungsanlagen (Kationenaustauscher) in der
PL-13119-02-01 Trinkwasserinstallation - Teil 100: Anforderungen zur Anwendung von
Kap. 5 DIN 19636-100 2023-05 Enthéartungsanlagen nach DIN EN 14743, Abschnitt 5: Prifungen Armaturen
PL-13119-02-01 DIN 35861 2022-06 Geregelte erkulatlonsylentlle in der Trinkwasser-Installation — Armaturen
Kap. 5 Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-01 } g [ZURUCKGEZOGEN] Anbohrarmaturen aus Polyethylen hoher Dichte
Kap. 5 DIN 3544-1 1985-09 (HDPE) fur Kunststoffrohre; Anforderungen und Priifung Armaturen
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Rohre und Formstiicke fiir die unterirdische
Kap. 5 DIN 4262-1 2009-10 Entwasserung im Verkehrswege- und Tiefbau — Teil 1: Rohre, Rohre + Formstiicke
p- Formstticke und deren Verbindungen aus PVC-U, PP und PE
PL-13119-02-01 Rohre und Formstiicke fiir die unterirdische Entwésserung im
Kap. 5 DIN 4262-1 2024-07 Verkehrswege- und Tiefbau — Teil 1: Rohre, Formstiicke und deren Rohre + Formstiicke
P Verbindungen aus PVC-U, PP und PE
[ZURUCKGEZOGEN] Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir
PL-13119-02-01 ] Warmwasser-Fubodenheizung und Heizkérperanbindung - .
Kap. 5 DIN 4721 2001-06 Polyethylen erhdhter Temperaturbestéandigkeit (PE-RT) Rohre + Formstiicke
[Zuriickgezogen]
PL-13119-02-01 DIN 4724 2020-11 Kunststpff:Rohrleltqngssysteme fir Warmwasser-Fubodenheizung Rohre + Formstiicke
Kap. 5 und Heizkdrperanbindung
PL-13119-02-01 DIN 4726 2017-10 [ZL{RL}CKGEZlOGEN] Warmwasser-FuBbodenheizungen und Armaturen
Kap. 5 Heizkorperanbindungen
PL-liJ;)Q-SOZ-Ol DIN 4726 2024-12 Warmwasser-Fubodenheizungen und Heizkorperanbindungen Armaturen
PL-13119-02-01 DIN 8062 2009-10 R?hre aus welchmache{frelen Polyvinylchlorid (PVC/U) - Allgemeine Rohre
Kap. 5 Giteanforderungen, Priifungen
PL-13119-02-01 DIN 8075 2018-08 R?hre aus Polyethylen .(.PE) - PE 80, PE 100 - Allgemeine Rohre
Kap. 5 Giteanforderungen, Priifungen
Druckrohrleitungen aus thermoplastischen Kunststoffen —
Klemmverbinder aus Metall und Kunststoffen fiir Rohre aus
Polyethylen Polyethylen (PE) — Allgemeine Gliteanforderungen und
PL-1?<119-502-01 DIN 8076 2013-09 Priifung, Rohre + Formstiicke
ap- Abschnitte 8: Bauteilpriifung und
Abschnitt 9: Mechanische Eigenschaften
PL-13119-02-01 DIN 8078 2008-09 Rohre ags Po'I‘ypropern (PP) — PP:H, PP-B, PP-R, PP-RCT — Rohre
Kap. 5 Allgemeine Guteanforderungen, Priifung
PL-13119-02-01 DIN 8079 2009-10 R?hre aus chloriertem F?olyvmylchlorld (PVCIC) - Allgemeine Rohre
Kap. 5 Giteanforderungen, Priifungen
PL-13119-02-01 Mehrschichtverbund-Rohrleitungssysteme fur die Warm- und
Kap. 5 DIN CEN ISO/TS 21003-7 2019-09 Kaltwasserinstallation innerhalb von Geb&uden - Teil 7: Empfehlungen |[Rohre + Formstiicke
p- fur die Beurteilung der Konformitét
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und
Kap. 5 DIN CEN ISO/TS 22391-7 2019-04 Kaltwasserinstallation - Polyethylen erhéhter Temperaturbestandigkeit |Rohre + Formstiicke
P: (PE-RT) - Teil 7: Empfehlungen fiir die Beurteilung der Konformité&t
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung und fir
DIN CEN/TS 12201-7 2014-05 Entwasserungs- und Abwasserdruckleitungen - Polyethylen (PE) - Teil [Rohre + Formstiicke
Kap. 5 X L . L
7: Empfehlungen fiir die Beurteilung der Konformitét
PL-13119-02-01 DIN EN 12666-1 2011-11 KEnststoffl-Rohrleltungss_ysteme fur erdverlegte drucklose Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Al kanéle und -leitungen - Polyethylen (PE)
[ZURUCKGEZOGEN] Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten
PL-13119-02-01 . g von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur) innerhalb der "
Kap. 5 DIN CEN/TS 1519-2 201205 Gebaudestruktur - Polyethylen (PE) - Teil 2: Empfehlungen fur die Rohre + Formstiicke
Beurteilung der Konformitat
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger
Kap. 5 DIN CEN/TS 1519-2 2023-08 und hoher Temperatur) innerhalb der Gebaudestruktur - Polyethylen Rohre + Formstiicke
P (PE) - Teil 2: Empfehlungen fiir die Beurteilung der Konformitéat
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose
PL-13119-02-01 DIN CEN/TS 12666-2 2012-11 Abwasserkanale und -leitungen - Polyethylen (PE) Rohre + Formstiicke

Kap. 5

Abschnitt 6: Priifung
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PL-13119-02-01

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Entwasserung und
Wasserversorgung mit und ohne Druck - Glasfaserverstarkte

Kap. 5 DIN CEN TS 14632 2024-04 duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der Basis von ungesattigtem Rokre + Formstiicke
Polyesterharz (UP) - Empfehlungen fiir die Beurteilung der Konformitat
PL-13119-02-01 g y Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Gasversorgung - Polyethylen .
Kap. 5 DIN CEN/TS 1555-7 202203 (PE) - Teil 7: Empfehlungen fiir die Beurteilung der Konformitét; Rohre + Formstiicke
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Sanitararmaturen - Auslaufventile und
DIN EN 200 2008-10 Mischbatterien fir Wasserversorgungssysteme vom Typ 1 und Typ 2 - [Armaturen
Kap. 5 . y etk
Allgemeine technische Spezifikation
PL-13119-02-01 Sanitéararmaturen - Auslaufventile und Mischbatterien fir
Kap. 5 DIN EN 200 2024-05 Wasserversorgungssysteme vom Typ 1 und Typ 2 - Allgemeine Armaturen
P technische Spezifikation
PL-13119-02-01 DIN EN 442 2015-03 Radiatoren und Konvektoren - Teil 1: Technische Spezifikationen und Radiatoren
Kap. 5 Anforderungen;
PL-13K:;)9-S 201 N EN 816 2017-10 Sanitdrarmaturen - Selbstschlussarmaturen PN 10 Armaturen
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Sanitararmaturen - Mechanisch einstellbare
Kap. 5 DIN EN 817 2008-09 Mischer (PN 10) - Allgemeine technische Spezifikation Armaturen
PL-13119-02-01 DIN EN 817 2025-03 Sannara_rmaturen_- Mechan@gh e_lnstellbare Mischer (PN 10) - Armaturen
Kap. 5 Allgemeine technische Spezifikation
PL-13119-02-01 DIN EN 817 2026-01 Sannara_rmaturen_- Mechams(_:h e_mstellbare Mischer (PN 10) - Armaturen
Kap. 5 Allgemeine technische Spezifikation
PL-13119-02-01 DIN EN 1111 2017-10 [ZURUCKGEZOGEN] Sanitararmaturen - Thermostatische Mischer Armaturen
Kap. 5 (PN 10)
PL-lBK;tQ-é) 201 IpiNEN1111 2024-07 Sanitararmaturen - Thermostatische Mischer (PN 10) Armaturen
PL-13119-02-01 DIN EN 1253-1 2015-03 A_bléufe fir Gebaude - Te_l_l 1: Boden_ablaufe mit Geruchverschluss mit Abliufe fiir Gebiude
Kap. 5 einer Geruchverschlusshéhe von mindestens 50 mm
PL-13119-02-01 DIN EN 1286 1999-06 Sannérarmat_uren_ - Mechanisch _elnstellbare Mischer fur die Armaturen
Kap. 5 Anwendung im Niederdruckbereich
PL-13119-02-01 DIN EN 1287 2017-10 Sgnnararmaturen_- Thermostatische Mischer fiir die Anwendung im Armaturen
Kap. 5 Niederdruck-bereich
[ZURUCKGEZOGEN] Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die
PL-13119-02-01 Wasserversorgung und fir Entwasserungs- und
Kap. 5 DIN EN 12201-1 2011-11 Abwasserdruckleitungen - Polyethylen (PE) - Teil 1: Allgemeines Werkstoff
p: Abschnitt 4: Werkstoff
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung und fir
Entwasserungs- und Abwasserdruckleitungen - Polyethylen (PE) - Teil
PL-liﬁ;lQ-SOZ-Ol DIN EN 12201-1 2025-03 1: Allgemeines Werkstoff
p: Abschnitt 4: Werkstoff
[ZURUCKGEZOGEN] Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die
Wasserversorgung und fir Entwasserungs- und
PL-13119-02-01 - ~ Abwasserdruckleitungen - Polyethylen (PE) - Teil 2: Rohre
Kap. 5 DIN EN 12201-2 2013-12 Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften und Rokre
Abschnitt 8: Physikalische Eigenschaften;
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung und fiir
Entwasserungs- und Abwasserdruckleitungen - Polyethylen (PE) - Teil
PL-13119-02-01 2: Rohre
Kap. 5 DIN EN 12201-2 202503 Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften und Rohre
Abschnitt 8: Physikalische Eigenschaften;
[ZURUCKGEZOGEN] Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die
Wasserversorgung und fir Entwésserungs- und
PL-13119-02-01 ~ g Abwasserdruckleitungen - Polyethylen (PE) - Teil 3: Formstiicke -
Kap. 5 DIN EN 12201-3 2013-01 Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften und Formstiicke
Abschnitt 8: Physikalische Eigenschaften
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung und fiir
Entwasserungs- und Abwasserdruckleitungen - Polyethylen (PE) - Teil
PL-13119-02-01 3: Formstiicke .
Kap. 5 DIN EN 12201-3 202503 Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften und Formstiicke
Abschnitt 8: Physikalische Eigenschaften
[ZURUCKGEZOGEN] Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die
Wasserversorgung und fir Entwésserungs- und
PL-13119-02-01 ~ g Abwasserdruckleitungen - Polyethylen (PE) - Teil 4: Armaturen
Kap. 5 DIN EN 12201-4 201204 Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften und Armaturen
Abschnitt 8: Physikalische Eigenschaften
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung und fiir
Entwasserungs- und Abwasserdruckleitungen - Polyethylen (PE) - Teil
PL-13119-02-01 4: Armaturen
Kap. 5 DIN EN 12201-4 202503 Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften und Armaturen
Abschnitt 8: Physikalische Eigenschaften
[ZURUCKGEZOGEN] Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die
Wasserversorgung und fiir Entwésserungs- und
PL-13119-02-01 | R Abwasserdruckleitungen - Polyethylen (PE) o
Kap. 5 DIN EN 12201-5 2011-11 Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems Rohre + Formstiicke
Abschnitt 4: Gebrauchstauglichkeit des Systems
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung und fiir
PL-13119-02-01 Entwasserungs- und Abwasserdruckleitungen - Polyethylen (PE)
DIN EN 12201-5 2025-03 Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems Rohre + Formstiicke

Kap. 5

Abschnitt 4: Gebrauchstauglichkeit des Systems

FQQM/13.10

Seite 16 von 40




Stand: 09.10.2026

PL-13119-02-00

Offentliche Ubersicht der akkreditierten Priifverfahren

Zuordnung zum
Kapitel der Akk-
reditierungs-
urkunde

Priif- bzw, Kalibrierverfahren
(Norm / Hausverfahren/ Kundenspezifikation)

Ausgabedatum /
Version

Titel

Prifgegenstand

PL-13119-02-01

[ZURUCKGEZOGEN] Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten
von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur) innerhalb der
Gebaudestruktur - Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil
1: Anforderungen an Rohre, Formstticke und das Rohrleitungssystem

Kap. 5 DIN EN 1329-1 2018-05 Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften, Abschnitt 8: Physikalische Rokhre + Formstiicke
Eigenschaften, Abschnitt 9: Anforderungen an die Verbindung und die
Gebrauchstauglichkeit des Rohrsystems
Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger
und hoher Temperatur) innerhalb der Geb&audestruktur -
Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 1: Anforderungen
PL-13119-02-01 an Rohre, Formstiicke und das Rohrleitungssystem .
Kap. 5 DIN EN 1329-1 2023-06 Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften, Abschnitt 8: Physikalische Rokhre + Formstiicke
Eigenschaften, Abschnitt 9: Anforderungen an die Verbindung und die
Gebrauchstauglichkeit des Rohrsystems
PL-13119-02-01 Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen
Kap. 5 DIN EN 13076 2004-05 Verschmutzung durch RiickflieBen - Ungehinderter freier Auslauf - Armaturen
P Familie A-Typ A
[ZURUCKGEZOGEN] Sicherungseinrichtungen zum Schutz des
PL-13119-02-01 g Trinkwassers gegen Verschmutzung durch RickflieBen - Freier
Kap. 5 DIN EN 13077 2018-06 Auslauf mit nicht kreisformigem Uberlauf (uneingeschrankt) - Familie A Armaturen
—Typ B
PL-13119-02-01 Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen
Kap. 5 DIN EN 13077 2023-07 Verschmutzung durch RiickflieBen - Freier Auslauf mit nicht Armaturen
P kreisférmigem Uberlauf (uneingeschrankt) - Familie A — Typ B
PL-13119-02-01 Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen
Kap. 5 DIN EN 13078 2004-02 Verschmutzung durch RickflieBen - Freier Auslauf mit belftetem Armaturen
p- Tauchrohr und Uberlauf - Familie A, Typ C
PL-13119-02-01 DIN EN 13079 2003-12 S|cherungselnnchtungeqlzunj Schutz des Trinkwassers gegen Armaturen
Kap. 5 Verschmutzung durch RuickflieRen
PL-13119-02-01 Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser innerhalb von Gebauden -
Kap. 5 DIN EN 13443-1 2007-12 Mechanisch wirkende Filter - Teil 1: Filterfeinheit 80 um bis 150 ym - |Filter
P Anforderungen an Ausfiihrung, Sicherheit und Prifung
PL-13119-02-01 Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser innerhalb von Geb&uden -
Kap. 5 DIN EN 13443-2 2007-10 Mechanisch wirkende Filter - Teil 2: Filterfeinheit 1 um bis unter 80 pm - Filter
P: Anforderungen an Ausfiihrung, Sicherheit und Priifung
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir erdverlegte drucklose
Abwasserkanale und -leitungen - Rohrleitungssysteme mit profilierter
Wandung aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U),
PL-13119-02-01 DIN EN 13476-1 2018-10 Polypropylen (PP) und{Ponethern (PE) — Teil 1: Allgemeine Werkstoff
Kap. 5 Anforderungen und Leistungsmerkmale,
Abschnitt 9: Auf Priifverfahren und Eigenschaften bezogene
Leistungsféhigkeit des Systems
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose
Abwasserkandle und -leitungen - Rohrleitungssysteme mit profilierter
Wandung aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U),
PL-13119-02-01 g . Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) - Teil 2: Anforderungen an .
Kap. 5 DIN EN 13476-2 2020-12 Rohre und Formstiicke mit glatter Innen- und AuRenflache und an das Rohre + Formstiicke
Rohrleitungssystem, Typ A,
Abschnitt 8: Physikalische Eigenschaften, Abschnitt 9: Mechanische
Eigenschaften
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose
Abwasserkanale und -leitungen - Rohrleitungssysteme mit profilierter
Wandung aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U),
PL-13119-02-01 _ ~ Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) - Teil 3: Anforderungen an .
Kap. 5 DIN EN 13476-3 2020-12 Rohre und Formstiicke mit glatter Innen- und profilierter Auenflache Rokre + Formsticke
und an das Rohrleitungssystem, Typ B, Abschnitt Physikalische
Eigenschaften,
Abschnitt 9: Mechanische Eigenschaften
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir erdverlegte drucklose
Abwasserkanale und -leitungen - Rohrleitungssysteme mit profilierter
PL-13119-02-01 g ¥ Wandung aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), .
Kap. 5 DIN CENTS 13476-4 2020-08 Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) - Teil 4: Empfehlungen fiir die Rohre + Formstiicke
Beurteilung der Konformitat,
Abschnitt 6: Priifung und Uberwachung
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Gebaudearmaturen - Handbetétigte Kugelhahne
DIN EN 13828 2003-12 aus Kupferlegierungen und nicht rostenden Stéhlen fir Armaturen
Kap. 5 . . N .
Trinkwasseranlagen in Geb&auden - Priifungen und Anforderungen
PL-13119-02-01 Gebaudearmaturen - Handbetétigte Kugelhédhne aus
Kap. 5 DIN EN 13828 2025-04 Kupferlegierungen und nicht rostenden Stahlen fiir Armaturen
p: Trinkwasseranlagen in Geb&auden - Prifungen und Anforderungen
PL-13119-02-01 Fernwarmerohre - Auslegung und Installation von gedammten Einzel-
Kap. 5 DIN EN 13941-2 2022-06 und Doppelrohr-Verbundsystemen fiir direkt erdverlegte HeiBwasser-  |Fernwérmerohre
P Fernwarmenetze - Teil 2: Installation
PL-13119-02-01 ~ Rickflussverhinderer - DN 6 bis DN 250 - Familie E, Typ A, B, C und
Kap. 5 DIN EN 13959 2005-01 D, Abschnitt 10: Prufanforderungen Armaturen
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus glasfaserverstarkten
Kap. 5 DIN EN 1393 1996-12 duroplastischen Kunststoffen (GFK) - Bestimmung der Anfangs- Rohre
P Zugeigenschaften in Langsrichtung
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus glasfaserverstarkten
DIN EN 1394 1996-12 duroplastichen Kunststoffen (GFK) - Bestimmung der scheinbaren Rohre

Kap. 5

Anfangs-Zugfestigkeit in Umfangsrichtung
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PL-13119-02-01

[ZURUCKGEZOGEN] Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte
drucklose Abwasserkanale und -leitungen - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 1: Anforderungen an Rohre,
Formstiicke und das Rohrleitungssystem;

Kap. 5 DIN EN 1401-1 2009-07 Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften Rokhre + Formstiicke
Abschnitt 8: Physikalische Eigenschaften
Abschnitt 9: Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose
Abwasserkandle und -leitungen - Weichmacherfreies Polyvinylchlorid
(PVC-U) - Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das
PL-13119-02-01 Rohrleitungssystem; .
Kap. 5 DIN EN 1401-1 2023-11 Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften Rohre + Formstiicke
Abschnitt 8: Physikalische Eigenschaften
Abschnitt 9: Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit
PL-13119-02-01 DIN EN 1488 2021-09 Gelpaudearmaturen - Sicherheitsgruppen fur Expansionswasser - Armaturen
Kap. 5 Prifungen und Anforderungen
PL-13119-02-01 DIN EN 1491 2022-09 Gelpaudearmaturen - Sicherheitsventile fiir Expansionswasser - Armaturen
Kap. 5 Prifungen und Anforderungen
Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger
PL-13119-02-01 . und hoher Temperatur) innerhalb der Geb&audestruktur - Polyethylen .
Kap. 5 DIN EN 1519-1 2023-08 (PE) - Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das Rokre + Formstiicke
Rohrleitungssystem
Systemtrenner mit unterschiedlichen nicht kontrollierbaren Druckzonen
PL-13K:;19-§2-01 DIN EN 14367 2005-10 - Familie C, Typ A Armaturen
P Abschnitt 9: Anforderungen und Prifverfahren
Sicherungseinrichtungen zur Verhitung von
PL-13119-02-01 Trinkwasserverunreinigung
Kap. 5 DIN EN 14451 2020-10 durch Riickfliefien — Rohrleitungsbeliifter DN 10 bis einschlieilich DN |A"Matren
50 — Familie D, Typ A
Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen
PL-13119-02-01 Verschmutzung durch RickflieBen - Rohrunterbrecher mit
Kap. 5 DIN EN 14452 2005-08 Lufteintritts6ffnung und beweglichem Teil, DN 10 bis DN 20 - Familie Armaturen
D, TypB
Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen
PL-13119-02-01 Verschmutzung durch RiickflieBen - Rohrunterbrecher mit standig
Kap. 5 DIN EN 14453 2005-08 geoffneten Lufteintritts6ffnungen, DN 10 Armaturen
bis DN 20 - Familie D, Typ C
PL-13119-02-01 Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen
Kap. 5 DIN EN 14454 2005-08 Verschmutzung durch RickflieBen - Sicherungsarmatur fir Armaturen
p- Schlauchanschliisse DN 15 bis DN 32 - Familie H, Typ A
PL-13119-02-01 Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen
Kap. 5 DIN EN 14455 2005-08 Verschmutzung durch RuickflieBen - Druckbeaufschlagte Rohrbeltifter |Armaturen
P in Durchflussform DN 15 bis DN 50 - Familie L, Typ A und Typ B
PL-13119-02-01 Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen
Kap. 5 DIN EN 14622 2005-08 Verschmutzung durch Ruickflieen - Freier Auslauf mit kreisférmigem  |Armaturen
p- Uberlauf (eingeschrénkt) - Familie A, Typ F
Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen
PL-13119-02-01 Verschmutzung durch RiickflieRen - Freier Auslauf mit kreisformigem
Kap. 5 DIN EN 14623 2005-08 Uberlauf mit Mindestdurchmesser (Nachweis durch Priifung oder Armaturen
Messung) - Familie A, Typ G
PL-13119-02-01 Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen
Kap. 5 DIN EN 14506 2005-08 Verschmutzung durch RuickflieBen - Automatischer Umsteller - Familie |Armaturen
P H, Typ C
PL-13119-02-01 Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser innerhalb von Gebauden -
Kap. 5 DIN EN 14652 2007-09 Membranfilteranlagen - Anforderungen an Ausftihrung, Sicherheit und [Armaturen
p- Prufung
PL-13119-02-01 Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser innerhalb von Gebauden -
Kap. 5 DIN EN 14743 2007-09 Enthérter - Anforderungen an Ausfiihrung, Sicherheit und Priifung Armaturen
PL-13119-02-01 Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser innerhalb von Gebauden -
DIN EN 14898 2007-09 Filter mit aktiven Substanzen - Anforderungen an Ausfiihrung, Armaturen
Kap. 5 N . -
Sicherheit und Priifung
PL-13119-02-01 Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen
Kap. 5 DIN EN 15096 2020-10 Verschmutzung durch RuickflieBen — Rohrbellifter fiir Armaturen
P Schlauchanschliisse — DN 15 bis DN 25, Familie H, Typ B und Typ D
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose
Kap. 5 DIN EN 1852-1 2023-07 Abwasserkanale und -leitungen - Polypropylen (PP) - Teil 1: Rohre + Formstiicke
p: Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das Rohrleitungssystem
PL-13119-02-01 DIN EN 476 2022-09 Allge_r_nelne Anforderungen an Bauteile fur Abwasserleitungen und Rohre + Formstiicke
Kap. 5 —kanéle
PL-1i;9-502-01 DIN EN IEC 60730-2-8 2022-11 Automatische elektrische Regel- und Steuergerate Armaturen
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung und fiir
PL-13119-02-01 erdverlegte und nicht erdverlegte Entwésserungs- und
Kap. 5 DIN EN ISO 1452-1 2010-04 Abwasserdruckleitungen - Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U)|Werkstoff
p: — Teil 1: Allgemeines
Abschnitt 4: Werkstoff
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung und fir
erdverlegte und nicht erdverlegte Entwésserungs- und
Abwasserdruckleitungen - Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U)
PLA311902-01 |5\ EN ISO 1452-2 2010-04 — Teil 2: Rohre Rohre

Kap. 5

Abschnitt 4: Werkstoff,
Abschnitt 8: Mechanische Eigenschaften und
Abschnitt 9: Physikalische Eigenschaften
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Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung und fiir
erdverlegte und nicht erdverlegte Entwésserungs- und
Abwasserdruckleitungen - Weichmacherfreies Polyvinyichlorid (PVC-U)
PLASLS 0201 |piN EN 150 14523 2010-04 Teil 3: Formstiicke, Formstiick
p- Abschnitt 4: Werkstoff,
Abschnitt 8: Mechanische Eigenschaften und
Abschnitt 9: Physikalische Eigenschaften
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung und fiir
erdverlegte und nicht erdverlegte Entwéasserungs- und
Abwasserdruckleitungen - Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U)
PL-13119-02-01 — Teil 4: Armaturen
Kap. 5 DIN EN ISO 1452-4 2010-04 Abschnitt 4: Werkstoff, Armaturen
Abschnitt 8: Mechanische Eigenschaften und
Abschnitt 9: Physikalische Eigenschaften
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung und fiir
erdverlegte und nicht erdverlegte Entwésserungs- und
PL-13119-02-01 Abwasserdruckleitungen - Weichmacherfreies Polyvinyichlorid (PVC-U)
Kap. 5 DIN EN ISO 1452-5 2010-04 — Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems Rohr + Formstiick
p: Abschnitt 4: Gebrauchstauglichkeit der Verbindungen und des
Systems
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Renovierung von erdverlegten
drucklosen Entwésserungsnetzen (Freispiegelleitungen) - Teil 4: Vor
Ort hartendes Schlauch-Lining
PL-13119-02-01 Abschnitt 5: Rohre im ,M“-Zustand, .
Kap. 5 DIN EN ISO 11296-4 2021-11 Abschnitt 6: Formstiicke im ,M* Zustand und Rohre + Formstiicke
Abschnitt 8: Gebrauchstauglichkeit des Lining-Systems im ,|*-Zustand
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Renovierung von erdverlegten
Abwasserdruckleitungen - Teil 4: Vor Ort hartendes Schlauch-Lining
PL-13119-02-01 Abschnitt 5: Rohre im ,M“-Zustand, .
Kap. 5 DIN ENISO 11297-4 2018-09 Abschnitt 6: Formstiicke im ,M* Zustand und Rohre + Formstilcke
Abschnitt 8: Gebrauchstauglichkeit des Lining-Systems im ,|*-Zustand
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Warm- und
Kap. 5 DIN EN SO 15874-1 2022-10 Kaltwasserinstallation - Polypropylen (PP) - Teil 1: Allgemeines Werkstoff
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Warm- und
Kap. 5 DIN EN SO 15874-2 2022-11 Kaltwasserinstallation - Polypropylen (PP) - Teil 2: Rohre Rohre
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Warm- und .
Kap. 5 DIN EN SO 15874-3 2022-05 Kaltwasserinstallation - Polypropylen (PP) - Teil 3: Formstticke Formstiicke
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Warm- und
DIN EN ISO 15874-5 2019-06 Kaltwasserinstallation - Polypropylen (PP) - Teil 5: Rohre + Formstiicke
Kap. 5 . .
Gebrauchstauglichkeit des Systems
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Warm- und
Kap. 5 DIN EN ISO 15875-1 2004-03 Kaltwasserinstallation - Vernetztes Polyethylen (PE-X) - Teil 1: Werkstoff
P Allgemeines
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und
Kap. 5 DIN EN SO 15875-2 2021-03 Kaltwasserinstallation - Vernetztes Polyethylen (PE-X) - Teil 2: Rohre Rohre
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Warm- und
Kap. 5 DIN EN ISO 15875-3 2022-03 Kaltwasserinstallation - Vernetztes Polyethylen (PE-X) - Teil 3: Formstiicke
P Formstiicke
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Warm- und
DIN EN ISO 15875-5 2021-03 Kaltwasserinstallation - Vernetztes Polyethylen (PE-X) - Teil 5: Rohre + Formstiicke
Kap. 5 . .
Gebrauchstauglichkeit des Systems
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Warm- und
Kap. 5 DIN EN ISO 15876-1 2017-06 Kal installation - Polybuten (PB) - Teil 1: Allgemeines Werkstoff
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Warm- und
Kap. 5 DIN EN ISO 15876-2 2021-03 Kal installation - Polybuten (PB) - Teil 2: Rohre Rohre
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Warm- und .
Kap. 5 DIN EN SO 15876-3 2022-05 Kall ir llation - Polybuten (PB) - Teil 3: Formstiicke Formstiicke
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Warm- und
Kap. 5 DIN EN ISO 15876-5 2021-03 Kaltwasserinstallation - Polybuten (PB) - Teil 5: Gebrauchstauglichkeit |Rohre + Formstiicke
P des Systems
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Warm- und
Kap. 5 DIN EN ISO 15877-1 2011-03 Kaltwasserinstallation - Chloriertes Polyvinylchlorid (PVC-C) - Teil 1: Werkstoff
P Allgemeines
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und
Kap. 5 DIN EN ISO 15877-2 2021-03 Kaltwasserinstallation - Chloriertes Polyvinylchlorid (PVC-C) - Teil 2: Rohre
) Rohre
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und
Kap. 5 DIN EN ISO 15877-3 2022-01 Kaltwasserinstallation - Chloriertes Polyvinylchlorid (PVC-C) - Teil 3: Formstiicke
P Formstiicke
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und
DIN EN ISO 15877-5 2021-03 Kaltwasserinstallation - Chloriertes Polyvinylchlorid (PVC-C) - Teil 5: Rohre + Formstiicke

Kap. 5

Gebrauchstauglichkeit des Systems

PL-13119-02-01

Mehrschichtverbund-Rohrleitungssysteme fur die Warm- und

Kap. 5 DIN EN1S0 21003-1 2008-11/Ber.2010-01 Kaltwasserinstallation innerhalb von Geb&uden - Teil 1: Allgemeines Werkstoff
PL-13119-02-01 . . Mehrschichtverbund-Rohrleitungssysteme fur die Warm- und

Kap. 5 DIN EN1S0 21003-2 201107 Kaltwasserinstallation innerhalb von Gebduden - Teil 2: Rohre Rohre
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Mehrschichtverbund-Rohrleitungssysteme fiir

Kap. 5 DIN EN ISO 21003-3 2008-11 die Warm- und Kaltwasserinstallation innerhalb von Gebauden - Teil 3: | Formstiicke

P Formstiicke

PL-13119-02-01 g g Mehrschichtverbund-Rohrleitungssysteme fur die Warm- und .

Kap. 5 DIN EN1S0 21003-3 2022:05 Kaltwasserinstallation innerhalb von Geb&uden - Teil 3: Formstiicke Formstiicke
PL-13119-02-01 Mehrschichtverbund-Rohrleitungssysteme fur die Warm- und

DIN EN ISO 21003-5 2008-11 Kaltwasserinstallation innerhalb von Gebé&uden - Teil 5: Rohre + Formstiicke

Kap. 5

Gebrauchstauglichkeit des Systems
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PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und
DIN EN ISO 22391-1 2010-04 Kaltwasserinstallation - Polyethylen erhohter Temperaturbestandigkeit |Werkstoff
Kap. 5 P, ;
(PE-RT) - Teil 1: Allgemeines
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und
Kap. 5 DIN EN ISO 22391-2 2021-03 Kaltwasserinstallation - Polyethylen erhéhter Temperaturbestandigkeit |Rohre
P (PE-RT) - Teil 2: Rohre
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und
DIN EN ISO 22391-3 2022-05 Kaltwasserinstallation - Polyethylen erhohter Temperaturbestandigkeit |Formstiicke
Kap. 5 e R
(PE-RT) - Teil 3: Formstiicke
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und
Kap. 5 DIN EN ISO 22391-5 2021-06 Kaltwasserinstallation - Polyethylen erhéhter Temperaturbestandigkeit |Rohre + Formstiicke
P (PE-RT) - Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems
[Zuriickgezogen] Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir
PL-13119-02-01 ] Wasserversorgung, Entwéasserungssysteme und Abwasserleitungen . ’
Kap. 5 DIN EN1SO 23856 2021-06 mit und ohne Druck - Glasfaserverstarkte duroplastische Kunststoffe Kunststoff-Rohrleitungssysteme
(GFK) auf der Basis von ungesattigtem Polyesterharz (UP)
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir Wasserversorgung,
PL-13119-02-01 Entwa ungssysteme und Ab leitungen mit und ohne Druck -
Kap. 5 DIN EN ISO 23856 2013-05 Glasfaserverstérkte duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der Basis Kunststoff-Rohrleitungssysteme
P: von ungesattigtem Polyesterharz (UP) (DIN EN 14364:2013-05 , DIN
EN 1796:2013-05.)
PL-13119-02-01 Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung des
i Ka '5 . DIN ISO 815-1 2022-04 Druckverformungsrestes - Teil 1: Bei Umgebungstemperaturen  |Werkstoff
. oder erhdhten Temperaturen
I o Pal
R 0 unststoffrohre-aus-vernetztem-Poly
PLAS119-02:01 | nyguy vp 624 2005-05 1~ Gasinnenleitung Rohre
Kap. 5
PL-13119-02-01 DVGW G 5600-1 2014-02 Werkstofflibergangsverbinder aus Mletall fur Gasrohrleitungen aus Formstiicke
Kap. 5 Polyethylen - Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-01 DVGW G 5614 2013-12 Unlosbare‘ Rohrverbindungen fur metallene Gasleitungen; Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Pressverbinder
Installationssysteme fiir die Gasinneninstallation, bestehend aus
PL-13119-02-01 Mehrschichtverbundrohren und deren Verbindern, mit einem N
Kap. 5 DVGW G 5628 2016-09 Betriebsdruck kleiner / gleich 100 mbar - Anforderungen und Rohre + Formstiicke
Prifungen
PL-13119-02-01 DVGW GW 8 2014-03 Kapillarlétfittings aus K__upfer in der Gas- und Trinkwasser-Installation - Fittinge
Kap. 5 Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-01 DVGW GW 327 2011-03 Auskleidung _\_/on Gas- und Wasserrohrleitungen mit einzuklebenden Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Gewebeschlauchen
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und
Kap. 5 DVGW GW 335-A 1 2005-11 Wasserverteilung; Anforderungen und Priifungen - Teil A1: Rohre und |Rohre + Formstiicke
P: daraus gefertigte Formstiicke aus PVC-U fir die Wasserverteilung
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und
Kap. 5 DVGW GW 335-A 2 2005-11 Wasserverteilung; Anforderungen und Prifungen - Teil A2: Rohre aus |Rohre
. PE 80 und PE 100
PL-13119-02-01 .. . R
Kap. 5 DVGW GW 335-A2-B1 (A) 2010-12 [ZURUCKGEZOGEN] Beiblatt 1 zu DVGW-Arbeitsblatt GW 335-A2 Rohre
[ZURUCKGEZOGEN] Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und
PL-13119-02-01 g . Wasserverteilung; Anforderungen und Prifungen - Teil B2: .
Kap. 5 DVGW GW 335-B2 2004-09 Formstiicke aus PE 80 und PE 100 Abschnitt 5: Priifungen Rohre + Formstiicke
PL_lBK:;g_L__?Z_Ol DVGW GW 335 2024-11 Bauteile fiir Kunststoff-Rohrleitungssysteme in Rohrnetzen Rohre + Formstiicke
PL-13119-02-01 g g Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung - .
Kap. 5 DVGW GW 335-A3 2003-06 Anforderungen und Prifungen - Teil A 3: Rohre aus PE-Xa Rohre + Formstiicke
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung -
Kap. 5 DVGW GW 335-B3 2011-09 Teil B3: Mechanische Verbinder aus Kunststoffen (POM, PP) fur die  |Rohre + Formstiicke
P Wasserverteilung
1. Beiblatt fir Verbinder aus PE 100 zu DVGW GW 335-B3:2011-09
PL-13119-02-01 oo g Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung - .
Kap. 5 DVGW GW 335-B3-B1 2013-02 Teil B3: Mechanische Verbinder aus Kunststoffen (POM, PP) fir die Rohre + Formstiicke
Wasserverteilung
2. Beiblatt fiir Verbinder aus PA GF zu DVGW GW 335-B3:2011-09
Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung -
PL-13119-02-01 DVGW GW 335-B3-B2 2013-04 Teil B3: Mechanlsche Verbinder aus Kunststoffen (POM, PP) fir die Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Wasserverteilung
Abschnitt 3 Anforderungen und Priifungen
Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung -
PL-13119-02-01 Teil B4: Metallene Formstiicke mit mechanischen oder "
Kap. 5 DVGW GW 335-B4 2014-04 Steckmuffenverbindungen fur die Wasserverteilung - Anforderungen Rohre + Formstiicke
und Prifungen
PL-13119-02-01 |\ /e\w Gw 541 2004-10 Rohre aus nichtrostenden Stéahlen fir die Gas- und Trinkwasser- Rohre
Kap. 5 Installation
PL-13119-02-01 Schlauche fur den zeitlich befristeten Transport von Trinkwasser
Kap. 5 DVGW VP 549 2007-06 Abschnitt 4 Anforderungen und Priifungen fiir Schlauche Rohre
Schlaucharmaturen fir Schléuche fiir den zeitlich befristeten Transport
PL-12119-502-01 DVGW VP 550 2007-06 von Trinkwasser Armaturen
p- Abschnitt 4 Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-01 DVGW VP 600 2001-07 Werkstoffubergangsveﬂrblnder aus Metall fur Rohre aus Polyethylen - Formstiicke
Kap. 5 Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Bruckrohre, Formstiicke tng-Rehrverbindungen
i ol DVGW VP 615 1996-07 aus glasf erstarkiem Pol harz-{UP-GF)-filr Rehre—+Formstiicke
Kap. 5 o : 4 ' 4
TFrinkwasserleitungen
Mehrsehichten-Verbundrohre-aus-Kunststeff/AlfKunststof-fir-die-
PLASLIS-0201 | pyucw vp 32 2005-05 Frink une-Gasinstallationen Rehre
Kap. 5 Betriebsdruek<=100-mbar
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung;
DVGW VP 640 2003-08 Anforderungen und Priifungen - Rohre aus PE-Xb und PE-Xc, Rohre + Formstiicke
Kap. 5 .
Abschnitt 4 und 5
PL-13119-02-01 DVGW VP 652 2006-05 quferrohrlenung mlt_ fest haftendem Kunststoffmantel fur die Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Trinkwasser-Installation
PL-13119-02-01 . " " . .
Kap. 5 DVGW W 330 2009-10 Einzuklebende Gewebeschlauche fir Wasserrohrleitungen Rohre + Formstiicke
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Wasserzahler - Anforderung und Prifungen
PL'l?’K;)Q'gz'Ol DVGW W 421 2009-05 Abschnitt 4 Priifung Armaturen
PL-13119-02-01 Rohrverbinder und Rohrverbindungen in der Trinkwasser-Installation
Kap. 5 DVGW W 534 2015-07 Abschnitt 12 Verbindungspriifung Formstiicke
PL-13119-02-01 DVGW W 542 2009-08 Mehrschlchtverbundroﬁre in der Trinkwasser-Installation — Rohre
Kap. 5 Anforderungen und Priifungen
PL-13K:I;I£)9-§2-01 DVGW W 543 2012-03 Druckfeste flexible Schlauchleitungen firr Trinkwasser-Installationen  |Rohre
PL-13K:I;I£)9-§2-01 DVGW W 544 2007-05 Kunststoffrohre in der Trinkwasser-Installation Rohre
PL-13119-02-01 DVGW W 578 2012-02 qublnatlons-Eckventll mit Gerateanschluss; Anforderungen und Armaturen
Kap. 5 Prifungen
PL-13119-02-01 DVGW W 579 2015-09 Probenpahmearmaturen in der Trinkwasser-Installation Armaturen
Kap. 5 Abschnitt 4 Baumusterpriifung
Armaturen fir die Trinkwasser-Installation - Teil 1: Anforderungen und
PL-13119-02-01 Prufungen fir Gebaudearmaturen
Kap. 5 DVGW W 570-1 2013-03 Abschnitt 3 Anforderungen und Priifungen Armaturen
Armaturen fur die Trinkwasser-Installation - Teil 2: Anforderungen und
PL-13119-02-01 Prufungen fir Sicherungsarmaturen
Kap. 5 DVGW W 570-2 2008-01 Abschnitt 4 Anforderungen und Prifungen Armaturen
Armaturen in der Trinkwasserinstallation - Gebaude- und
PL-13119-02-01 Sicherungsarmaturen und/oder Kombinationen in Sonderbauformen fiir
DVGW W 570-3 2013-12 Einsatzbereich nach DIN EN 806 und DIN EN 1717 in Verbindung mit [Armaturen
Kap. 5
DIN 1988
Abschnitt 3 Anforderungen und Prifungen
PL-13119-02-01 DVGW W 574 2007-04 Sanltare}rmaturen als Entnahmearmat&lren fur Trinkwasser- Armaturen
Kap. 5 Installationen - Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-01 DVGW W 583 2016-04 Instg!latlongverteller in der Trlnkwasser-lnstallatlonn mit drucktragenden Armaturen
Kap. 5 Gehauseteilen aus Metall - Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-01 Schweifl3en von thermoplastischen Kunststoffen -
Kap. 5 DVS 2207-1 2015-08 Heizelementschwei3en von Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln aus |Rohre + Formstiicke
) PE
PL-13119-02-01 Schweifl3en von thermoplastischen Kunststoffen -
Kap. 5 DVS 2207-1 Beiblatt 1 2005-12 HeizwendelschweiRen von Rohren aus PE-X mit Rohrleitungsteilen Rohre + Formstiicke
P aus PE-HD
PL-13119-02-01 . . | . .
Kap. 5 FGR Druckpriifung Rohrkupplungen PlastGrip rev 2023-03 FGR Druckprifung Rohrkupplungen PlastGrip rev 2023-03-09 Kupplungen
PL-li;tQ-gZ-Ol GMW15803 2015-04 Performance Test for Connections Used in Charge Air Systems Rohre + Formstiicke
[ZURUCKGEZOGEN] Kunststoffrohrleitungssysteme fiir
PL-13119-02-01 g Entwasserungssysteme und Abwasserleitungen mit und ohne Druck - .
Kap. 5 1SO 10467 2018-06 Glasfaserverstarkte duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der Basis Rokre + Formsticke
von ungesattigtem Polyesterharz (UP)
[ZURUCKGEZOGEN] Kunststoffrohrleitungssysteme fiir die
PL-13119-02-01 ] Wasserversorgung mit und ohne Druck - Glasfaserverstarkte .
Kap. 5 1SO 10639 2011-03 duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der Basis von ungesattigtem Rohre + Formstiicke
Polyesterharz (UP)
PL-13119-02-01 1SO 17885 2021-06 Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Mechanische Formstticke fir Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Druckrohrsysteme - Festlegungen
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Kunststoffrohrleitungssysteme -
Kap. 5 ISO 18553 2002-03 Thermoplastische Mehrschichtverbundrohre und ihre Verbindungen fiir |Rohre + Formstiicke
P die Wasserversorgung
PL-13119-02-01 Kunststoffrohrleitungssysteme - Thermoplastische
Kap. 5 ISO 18553 2025-03 Mehrschichtverbundrohre und ihre Verbindungen fiir die Rohre + Formstiicke
P Wasserversorgung
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Verfahren zur Bewertung des Grades der
Kap. 5 1ISO 18553 AMD 1 2007-08 Pigment- oder RuBverteilung in Rohren, Formstticken und Rohre + Formstiicke
P Formmassen aus Polyolefinen; Anderung 1
PL-liJ;)Q-SOZ-Ol 1SO 21004 2006-11 Thermoplastics pipes — Universal wall thickness table Rohre
PL-liJ;)Q-SOZ-Ol 1SO 4065 2018-01 Rohre aus Thermoplasten — Universelle Wanddickentabelle Rohre
PL-13119-02-01 Plastics piping systems of PE-RT intended for underfloor heating
Kap. 5 KIWA BRL 5602 2016-10 Section 5 Requirements and determination methods Rohre + Formstiicke
PL-13119-02-01 KIWA BRL 5603 2016-10 Plast_lcs piping systems_ of PE-X intended f0|_' un_derﬂoor heating Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Section 5 Product requirements and determination methods
PL-13119-02-01 Plastic piping systems of PE-X/AL intended for heating installations:
Kap. 5 KIWA BRL 5610 2016-10 radiator connections, section 5 Product requirements and Rohre + Formstiicke
P determination methods
PL-13119-02-01 Plastic piping systems of PE-RT/AL intended for heating installations:
Kap. 5 KIWA BRL 5611 2016-10 radiator connections Rohre + Formstiicke
P Section 5 Product requirements and determination methods
Evaluation guideline for the Kiwa technical approval with product
certificate for plastics piping systems for water supply with or without
PL-13119-02-01 KIWA BRL K17605 2016-10 pressure — Glass-relnforcgd thermosetting plastics (GRP) based on Rohre + Formstiicke
Kap. 5 unsaturated polyester resin (UP)
Section 4 Performance requirements and test methods of the piping
system
PL-13119-02-01 Plastic piping systems of PP-R intended for transport of hot and cold
Kap. 5 KIWA BRL K536 part B 2011-12 drinking water Rohre + Formstiicke
p- Section 3 Requirements and determination methods
PL-13119-02-01 Plastic piping systems of PB intended for transport of hot and cold
Kap. 5 KIWA BRL K536 part C 2011-12 drinking water Rohre + Formstiicke
p- Section 4 Product requirements and test methods
PL-13119-02-01 Plastic piping systems of PE-X/Al intended for transport of hot and cold
Kap. 5 KIWA BRL K536 part E 2011-12 drinking water Rohre + Formstiicke
p- Section 4 Product requirements and test methods
PL-13119-02-01 Plastic piping systems of PE-RT/Al intended for transport of hot and
KIWA BRL K536 part G 2011-12 cold drinking water Rohre + Formstiicke

Kap. 5

Section 4 Product requirements and and test methods
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PL-13119-02-01

Evaluation Guideline for the Kiwa product certificate for plastics piping

Kap. 5 KIWA BRL K17105 2025-06 systems of polyethylene for the transport of drinking water and raw|Rohre + Formstiicke
) water
ASSESSMENT DIRECTIVE
PL-13119-02-01 KIWA BRL 52203 2025-12 For the KOMO® product certificate for Pipes for PE pressure pipe Rohre + Formstiicke
Kap. 5 systems for outdoor sewerage
— Specific requirements
Evaluation guideline for the KOMO® quality declaration for Plastics
piping systems for draining and sewerage with or without pressure —
Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated
PL-13119-02-01 . polyester resin (UP) .
Kap. 5 KIWA KOMO BRL 52204 2016-12 Section 4 Performance requirements and test and methods of the Rokre + Formstiicke
piping system
Section 5 Product requirements: pipes
Section 6 Product requirements: fittings
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Plastics Piping System Components and
NSF/ANSI 14 2012 Related Materials Rohre + Formstiicke
Kap. 5 = . )
Section 5: Phsyical and performance requirements
PL-13119-02-01 NSF/ANSI 14 2024 Plast_lcs Piping System Components and Related Materials Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Section 5: Phsyical and performance requirements
Rohrleitungssysteme fiir Wasserkraftwerke - Rohre, Rohrverbindungen
und Formstlicke aus glasfaserverstarkten duroplastischen
PL-13K:I{;1:I£)9-502-01 ONORM B 5165 2022-04-15 (deg)ststoffen (GFK) auf der Basis von ungesattigtem Polyesterharz Rohre + Formstiicke
Abschnitt 5: Einsatzstoffe und Werkstoffe
Abschnitt 7: Rohrleitungssysteme fiir Kraftwerksleitungen
Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung sowie fir
Abwasserleitungen und -kanéle mit oder ohne Druck - Rohre,
Rohrverbindungen und Formstiicke aus glasfaserverstarkten
PL-13119-02-01 M g duroplastischen Kunststoffen (GFK) auf der Basis von ungeséttigtem .
Kap. 5 ONORM B 5161 2017-05 Polyesterharz (UP) - Ergéanzende Anforderungen zu den OENORMEN Rokre + Formsticke
EN 1796 und EN 14364 sowie Verfahren fur den Nachweis der
Normkonformitat
Abschnitt 5: Anforderungen und Priifungen
Gasrohrsysteme aus Polyethylen PE 80, PE 100 und PE 100-RC, Teil
PL-13119-02-01 - y 1: Werkstoffe; Anforderungen und Priifungen fir die Zuerkennung der .
Kap. 5 OVGW QS-G392/1 2017 BVGW-Qualititsmarke Rohre + Formstiicke
Abschnitt 4 Anforderungen und Prifungen
Gasrohrsysteme aus Polyethylen PE 80, PE 100 und PE 100-RC, Teil
PL-13119-02-01 M g 2: Rohre, Anforderungen und Priifungen fur die Zuerkennung der .
Kap. 5 OVGW QS-G 392/2 2017 BVGW-Qualititsmarke Rohre + Formstiicke
Abschnitt 4 Anforderungen und Prifungen
Gasrohrsysteme aus Polyethylen PE 80, PE 100 und PE 100-RC, Teil
PL-13119-02-01 - y 3: Formstiicke; Anforderungen und Priifungen fiir die Zuerkennung der .
Kap. 5 OVGW QS-G 392/3 2017 OVGW-Qualititsmarke Rohre + Formstiicke
Abschnitt 4 Anforderungen und Prifungen
Rohrleitungssysteme aus Polyethylen PE 100-RC fir nicht
PL-13119-02-01 M g g konventionelle Verlegetechniken in der Trinkwasserversorgung Teil 1: .
Kap. 5 OVGW QS-W405/1 2018-01 Rohre aus Polyethylen PE 100-RC (Resistance to crack) Rokhre + Formsticke
Abschnitt 9 Arten und Durchfiihrung der Priifung
Rohrleitungssysteme aus Polyethylen (PE 40, PE 80 und PE 100) fir
PL-13119-02-01 OVGW QS-W406/1 2016-02 die 'I'_rlnkwasser_yersorgung Teil 2: PE-Formstiicke und kraftschliissige Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Verbindungen fiir Polyethylenrohre
Abschnitt 7 Arten und Durchfiihrung der Prifungen
Rohrleitungssysteme aus Polyethylen (PE 40, PE 80 und PE 100) fir
PL-13119-02-01 BVGW QS-W406/2 2016-07 die Trlnkwasseliyersorgung Teil 2: PE-Formstiicke und kraftschliissige Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Verbindungen fur Polyethylenrohre
Abschnitt 7 Arten und Durchfiihrung der Priifungen
PL-13119-02-01 Rohre, Formstiicke, Vortriebsrohre und Rohrverbindungen aus GF-UP
Kap. 5 OVGW/GRIS QS-W407 2018-01 fur die Trinkwasserversorgung Rohre + Formstiicke
p- Abschnitt 9 Arten und Durchfiihrung der Prifungen
SAE Information Report - Protocol for Evaluation of Long Term
PL-13119-02-01 Permeation - Barrier Durability on Non-Metallic Fuel Tanks
Kap. 5 SAE J1769 2002 Section 3.2 Test Protocol Steps Tanks
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Quick Connect Coupling Specification for Liquid
Kap. 5 SAE J2044 2009-08 Fuel and Vapor/Emissions Systems Kupplungen
P Section 7 Design Verification/ Validation Testing
R 00 Quick Connect Coupling Specification for Liquid Fuel and
PL 12119 502 01 SAE J2044 2025-05-05 Vapor/Emissions Systems Kupplungen
P Section 7 Design Verification/ Validation Testing
PL-13119-02-01 ~ Heizungsrohre aus vernetztem Polyethylen PE-X
Kap. 5 SKZHR 3.2 2022-10 Abschnitt 4 Anforderungen und Prifungen Rohre
PL-13119-02-01 Heizungsrohre aus PP-R und PP-RCT
Kap. 5 SKZHR 3.3 2015-04 Abschnitt 4 Anforderungen und Prifungen Rohre
PL-13119-02-01 Heizungsrohre aus PB
Kap. 5 SKZHR 3.4 2013-05 Abschnitt 3 Anforderungen und Priifungen Rohre
PL-13119-02-01 Heizungsrohre aus HDPE/AL/HDPE-Verbundrohr o
Kap. 5 SKZHR 3.12 2021-08 Abschnitt 4 Anforderungen und Priifungen Rohre + Formstiicke
PL-13119-02-01 SKZ HR 3.13 2018-05 Helzungsrohre aus vernetztem Pol.\t/ethylen mittlerer Dichte PE-MDX Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Abschnitt 3 Anforderungen und Prifungen
PL-13119-02-01 g Heizungsrohre aus Polyethylen erhéhter Temperaturbesténdigkeit
Kap. 5 SKZHR 3.16 2015-04 Abschnitt 4 Anforderungen und Prifungen Rohre
PL-13119-02-01 Priif- und Uberwachungsbestimmungen; Rohre und Rohrleitungsteile
Kap. 5 SKZ HR 3.26 2022-10 aus PE 100 fir Erdwérmesondenrohrsysteme Rohre + Formstiicke
p- Abschnitt 4 Anforderungen und Prifungen
PL-13119-02-01 Priif- und Uberwachungsbestimmungen; FuRbodenheizungsrohre aus
Kap. 5 SKZ HR 3.35 2011-04 Polyethylen mit erhdhter Temperaturstabilitat Rohre + Formstiicke
p- Abschnitt 3 Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-01 Priif- und Uberwachungsbestimmungen; Druckrohre aus
Kap. 5 SKZ HR 3.42 2009-04 MehrschichtverbundrohrenPE 80, PE 100, PE-X Rohre
P Abschnitt 3 Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-01 Spezifikation fir Gas- und Trinkwasserrohre aus Polyethylen PE 100
Spezifikation der Thiiga AG fiir PE-Rohre 2016-10 und PE 100-RC Rohre

Kap. 5

Abschnitt 4 Zulassung und Priifung
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PL-13119-02-01

Rohre und Rohrleitungsteile aus Kunststoff fir die Gas- und

Kap. 5 SVGW ZGW101 2019-01 Trinkwasserversorgung Rohre + Formstiicke
P Abschnitt 7: Priifung, Prifstellen
PL-13119-02-01 Rohre und Rohrleitungsteile aus Kunststoff fir die Gas- und
Kap. 5 SVGW ZwW101 2022-07 Trinkwasserversorgung Rohre + Formstiicke
P Abschnitt 7: Priifung, Prifstellen
PL-13119-02-01 y Apparateanschluss- und Eckabsperrventile

Kap. 5 SVGW ZW 106 2016-07 Abschnitt 4 Anforderungen Armaturen
PL-13119-02-01 Absperrarmaturen

Kap. 5 SVGW ZW 110-1 2022-07 Abschnitt 4 Anforderungen Armaturen
PL-13119-02-01 Entleerventile

Kap. 5 SVGW ZW 110-2 2022-07 Abschnitt 4 Anforderungen Armaturen
PL-13119-02-01 SVGW ZW 125/1 2016-01 Trlnkwa_sservenellsysteme mit Rohren aus PE-X Armaturen

Kap. 5 Abschnitt 4 Anforderungen
PL-13119-02-01 SVGW ZW 125/3 2022-01 Trlnkwa_sservenellsysteme mit Rohren aus PB Armaturen

Kap. 5 Abschnitt 4 Anforderungen
PL-13119-02-01 SVGW ZW 125/2 2022-01 Trlnkwa_sservenellsysteme mit Mehrschicht-Verbundrohren Armaturen

Kap. 5 Abschnitt 4 Anforderungen
PL-13119-02-01 Metallverbinder fur Gewindeverbindungen

Kap. 5 SVGW ZW 148 2016-07 Abschnitt 4 Anforderungen Armaturen
PL-13119-02-01 Besténdigkeit gegen Korrosion metallischer Werkstoffe

VDA 230-207 2013-03 Werkstoffliche und oberflachentechnische Untersuchungsmethode, Metallische Werkstoffe

Kap. 5 el

Abschnitt 3: Prufbedingungen
PL-liJ;)Q-SOZ-Ol DIN 16893 2019-10 Rohre aus vernetztem Polyethylen hoher Dichte (PE-X) — MaRe Rohre
PL-13119-02-01 ) Rohre aus Polyethylen erhéhter Temperaturbestandigkeit (PE-RT) -

Kap. 5 DIN 16834 202310 PE-RT Typ | und PE-RT Typ Il — MaRe Rohre
PL-liJ;)Q-SOZ-Ol DIN 16969 2012-11 Rohre aus Polybuten-1 (PB-1) - PB 125 — MaRe Rohre
PL-liJ;)Q-SOZ-Ol DIN 16895 2011-04 Rohre aus vernetztem Polyethylen mittlerer Dichte (PE-MDX) — MaRe [Rohre
P"'13K21pg'502'°1 DIN 16982 1974-09 Rohre aus Polyamid (PA): MaRe Rohre
PL-liJ;)Q-SOZ-Ol DIN 8074 2023-10 Rohre aus Polyethylen (PE) - PE 80, PE 100 — MaRe Rohre
PL-liJ;)Q-SOZ-Ol DIN 8077 2008-09 Rohre aus Polypropylen (PP) — PP-H, PP-B, PP-R, PP-RCT — MaRe [Rohre
PL-liJ;)Q-SOZ-Ol DIN 8080 2009-10 Rohre aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVC/C) — MaRe Rohre

[ZURUCKGEZOGEN] Priifen von Schweiverbindungen an Tafeln und
PL-13119-02-01 DVS 2203-1 2010-08 Rohren aus thermoplastischen Kunststoffen Priifverfahren — Rohre + Formstiicke

Kap. 5 Anforderungen
PL-13119-02-01 Prufen von Schweilverbindungen an Tafeln und Rohren aus

Kap. 5 DVS 2203-1 2024-08 thermoplastischen Kunststoffen Priifverfahren — Anforderungen Rohre + Formstiicke
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und

Kap. 5 1ISO 10508 AMD 1 2018-09 Kaltwasserinstallation - Leitfaden fir die Klassifizierung und Rohre + Formstiicke

p- Bemessung
. Kunststoffrohr- und Verbundrohrsysteme fiir Warmwasser-
PL-13116-02-:01 |DIN CERTO ZP Kun"stsloffrohr und 2019-03 Flachenheizungen und Heizkérperanbindungen Rohre + Formstiicke

Kap. 5 Verbundrohrsysteme N -

Abschnitt 4 Priifung
PL-18119-02-01 |py\ CERTCO ZP ,Kunststofirohrsysteme® 2019-03 Kunststoffrohrsysteme (Abwasserkanale und -leitungen) Rohre + Formstiicke

Kap. 5 Abschnitt 5 Priifung
PL-18119-02-01 | py\\ CERTCO ZP ,Kunststofirohrsysteme® 2015-03 Kunststoffrohrsysteme (Druckrohre- und -formstiicke) Rohre + Formstiicke

Kap. 5 Abschnitt 5 Priifung
PL-13119-02-01 Zuriickgezogen: Rohre und Formstiicke aus Polyethylen (PE 100, PE

DIN CERTCO ZP 23.6.1/8 2012 100 RC) fur Geothermie Rohre + Formstiicke

Kap. 5 . o

Abschnitt 4 Priifung
PL-13119-02-01 ASTM D1505 2018 P!ufmelhot_ie fiir die Dichte von Kunststoffen nach dem Werkstoff
Kap. 5 Dichtegradientenverfahren
[ZURUCKGEZOGEN] Sicherungseinrichtungen zum Schutz des
PL-13119-02-01 g Trinkwassers gegen Verschmutzung durch RickflieBen -
Kap. 5 DIN EN 12729 2003-02 Systemtrenner mit kontrollierbarer druckreduzierter Zone - Familie B, Armaturen
Typ A
PL-13119-02-01 Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen
DIN EN 12729 2023-07 Verschmutzung durch RuickflieBen - Systemtrenner mit kontrollierbarer |Armaturen
Kap. 5 N "
druckreduzierter Zone - Familie B, Typ A
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Gebaudearmaturen - Handbetétigte Kugelhahne
DIN EN 13828 2003-12 aus Kupferlegierungen und nicht rostenden Stahlen fir Armaturen
Kap. 5 N . u o
Trinkwasseranlagen in Geb&auden - Prifungen und Anforderungen
PL-13119-02-01 Gebaudearmaturen - Handbetétigte Kugelhédhne aus
Kap. 5 DIN EN 13828 2025-04 Kupferlegierungen und nicht rostenden Stahlen fiir Armaturen
p: Trinkwasseranlagen in Geb&auden - Prifungen und Anforderungen
Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-
PL-13119-02-01 DIN EN 1717 2011-08 In'stallatlonerj u_nd allgemeine Anfo_l_'derungen an Armaturen
Kap. 5 Sicherungseinrichtungen zur Verhiitung von
Trinkwasserverunreinigungen durch RickflieRen
PL-13119-02-01 Industriearmaturen — Priifung von Armaturen aus Metall — Teil 1:

Kap. 5 DIN EN 12266-1 2012-06 Druckpriifungen, Prifverfahren und Annahmekriterien Armaturen
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN]Standard Test Method for External Pressure

Kap. 5 ASTM D 2924 2017-09 Resistance of "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting- Rohre

p- Resin) Pipe
PL-13119-02-01 Standard Test Method for External Pressure Resistance of

Kap. 5 ASTM D 2924 2024 "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe Rohre
PL-13119-02-01 Lot-, Ubergangs- und Gewindefittings aus Kupfer und

Kap. 5 DVGW GW 6 2014-03 Kupferlegierungen in der Gas- und Trinkwasser-Installation; Formstiicke

p- Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-01 Teil 1: 2000-07 Armaturen fiir die Wasserversorgung - Anforderungen an die
Kap. 5 DIN EN 1074-1/-2 /-3 Teil 2: 2004-07 Gebrauchstauglichkeit und deren Priifung - Teil 1: Allgemeine Armaturen
p: Teil 3: 2000-07 Anforderungen Teil 2: Absperrarmaturen Teil 3: RuckfluBverhinderer
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reditierungs- (Norm / Hausverfahren/ Kundenspezifikation) |Version Titel Prufgegenstand
urkunde
PL-13119-02-01 Absperrarmaturen, Rickflussverhinderer, Be-/Entliftungsventile und
DVGW W 363 2010-06 Regelarmaturen aus metallenen Werkstoffen fiir Armaturen
Kap. 5 - N
Trinkwasserversorgungsanlagen — Anforderungen und Priifungen
Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedirger
PL-13119-02-01 und hoher Temperaturen) innerhalb der Gebaudestruktur - .
Kap. 5 DIN EN 1451-1 2018-10 Polypropylen (PP) - Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstiicke und Rokre + Formstiicke
das Rohrleitungssystem
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und
Kap. 5 DIN CEN ISO/TS 15874-7 2019-04 Kaltwasserinstallation - Polypropylen (PP) - Teil 7: Empfehlungen fiir ~ [Rohre + Formstiicke
P die Beurteilung der Konformitét
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und
DIN CEN ISO/TS 15875-7 2019-04 Kaltwasserinstallation - Vernetztes Polyethylen (PE-X) - Teil 7: Rohre + Formstiicke
Kap. 5 e - o
Empfehlungen fiir die Beurteilung der Konformitét
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und
Kap. 5 DIN CEN ISO/TS 15876-7 2019-04 Kaltwasserinstallation - Polybuten (PB) - Teil 7: Empfehlungen fir die  |Rohre + Formstiicke
P Beurteilung der Konformitét
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und
DIN CEN ISO/TS 15877-7 2019-04 Kaltwasserinstallation - Chloriertes Polyvinylchlorid (PVC-C) - Teil 7: Rohre + Formstiicke
Kap. 5 e h el
Empfehlungen fiir die Beurteilung der Konformitét
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung und fiir
Kap. 5 ISO 4427-3 2019-08 Entwasserungs- und Abwasserdruckleitungen - Polyethylen (PE) - Formstiicke
P Teil 3: Formstiicke
PL-13119-02-01 ~ y [ZURUCKGEZOGEN] Rohrleitungssysteme aus Kunststoffen fiir den
Kap. 5 IS0 4437-2 2014-01 Transport gasférmiger Brennstoffe - Polyethylen (PE) - Teil 2: Rohre Rohre
PL-13119-02-01 ~ y Rohrleitungssysteme aus Kunststoffen fiir den Transport gasférmiger
Kap. 5 1SO 4437-2 2024-02 Brennstoffe - Polyethylen (PE) - Teil 2: Rohre Rohre
PL-13119-02-01 . . . . . .
Kap. 5 DVGW W 534 2015-07 Rohrverbinder und Rohrverbindungen in der Trinkwasser-Installation ~ [Rohre + Formstiicke
[ZURUCKGEZOGEN] Fernwérmerohre — WerkmaRig geddmmte
PL-13119-02-01 Verbundmantelrohrsysteme fir direkt erdverlegte Fernwarmenetze — N
Kap. 5 DIN EN 253 2020-03 Verbund-Rohrsystem, bestehend aus Stahl-Mediumrohr, Polyurethan- Fernwarmerohre
Warmedammung und AuBenmantel aus Polyethylen
Fernwarmerohre — WerkmaRig geddmmte Verbundmantelrohrsysteme
PL-13119-02-01 fur direkt erdverlegte Fernwarmenetze — Verbund-Rohrsystem, ..
Kap. 5 DIN EN 253 2024-10 bestehend aus Stahl-Mediumrohr, Polyurethan-Warmedammung und Femwarmerohre
AuBenmantel aus Polyethylen
Fernwarmerohre - Einrohr-Verbundsysteme fur direkt erdverlegte
PL-13119-02-01 Fernwarmenetze - Teil 1: Werkseitig hergestellte
DIN EN 488 2025-07 Absperrarmaturbaueinheit aus Stahl fir Stahl-Mediumrohre, Fernwarmerohre
Kap. 5 L N .
Warmedammung aus Polyurethan und einer Ummantelung aus
Polyethylen
Fernwarmerohre - Einrohr-Verbundsysteme fur direkt erdverlegte
PL-13119-02-01 Fernwarmenetze - Teil 1: Werkseitig hergestellte
Kap. 5 DIN EN 488-1 2025-07 Absperrarmaturbaueinheit aus Stahl fir Stahl-Mediumrohre, Fernwarmerohre
p- Waéarmedammung aus Polyurethan und einer Ummantelung aus
Polyethylen
Fernwarme- und Fernkalterohre - Verbundrohrsysteme fir erdverlegte
Fernwarme- und Fernkéltenetze - Teil 2: WerkmaRig hergestellte u
PLA8119-02:01 \p\ E 488-2 2025-07 Armaturbaueinheiten aus Stahl fiir den Netzbetrieb fir Stahl- Fernwarmerohre
Kap. 5 : . . u . Fernkalterohre
Mediumrohre, einer Warmedammung aus Polyurethan und einer
Ummantelung aus Polyethylen
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme - Bestimmung des
DIN EN ISO 9080 2013-02 Zeitstand-Innendruckverhaltens von thermoplastischen Rohre
Kap. 5 N
Rohrwerkstoffen durch Extrapolation
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre und Formstiicke aus
Kap. 5 1ISO 10928 2024-03 glasfaserverstarkten Kunststoffen (GFK) - Verfahren zur Rohre + Formstiicke
p- Regressionsanalyse und deren Anwendung
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Standard Test Method for Obtaining Hydrostatic
ASTM D 2837 2013-11 Design Basis for Thermoplastic Pipe Materials or Pressure Design Rohre + Formstiicke
Kap. 5 . o
Basis for Thermoplastic Pipe Products
PL-13119-02-01 Standard Test Method for Obtaining Hydrostatic Design Basis for
ASTM D 2837 2024 Thermoplastic Pipe Materials or Pressure Design Basis for Rohre + Formstiicke
Kap. 5 .
Thermoplastic Pipe Products
PL-13119-02-01 ASTM D6653 2013 Standar_d Test Methods for Determining the Effects of High Altitude on Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Packaging Systems by Vacuum Method
[ZURUCKGEZOGEN] Fehler an SchweiRverbindungen aus
PL-13119-02-01 DVS 2202-1 2006-07 thermoplastischen l_(unststoffen Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Merkmale, Beschreibung, Bewertung
PL-13119-02-01 DIN 3227 2008-04 [ZUI?UCKGEZOGEI\.I] Armaturen fur Tnnkwass?ranlagen in Armaturen fir Trinkwasseranlagen in
Kap. 5 Gebéuden - Eckventile - Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-01 DIN 3227 2023-10 Armaturen fr Trlnkwa§seranlagen in Geb&uden - Eckventile - Armaturen fir Trinkwasseranlagen in
Kap. 5 Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-01 Armaturen fir Trinkwasseranlagen in Geb&uden - Auslaufventile Lo .
Kap. 5 DIN 3509 2022-06 (PN 10) - Anforderungen und Prifungen Armaturen fir Trinkwasseranlagen in
PL-13119-02-01 DIN 16893 2019-10 Rohre aus vernetz_tem Polyethylen hoher Dichte (PE-X) - Maf3e; Text Rohre aus vernetztem Polyethylen ha
Kap. 5 Deutsch und Englisch
PL-13119-02-01 DIN EN 817 2025-03 Sanltara.rmaturen.- Mechan|§gh glnstellbare Mischer (PN 10) - Sanitararmaturen
Kap. 5 Allgemeine technische Spezifikation
PL-13119-02-01 DIN EN 817 2026-01 Sanltara.rmaturen.- Mechan|§gh glnstellbare Mischer (PN 10) - Sanitararmaturen
Kap. 5 Allgemeine technische Spezifikation
PL-13119-02-01 Sanitéararmaturen - Brausen flir Sanitararmaturen fir
Kap. 5 DIN EN 1112 2008-06 Wasserversorgungssysteme vom Typ 1 und Typ 2 - Allgemeine Sanitararmaturen
P technische Spezifikation; Deutsche Fassung EN 1112:2008
PL-13119-02-01 Sanitéararmaturen - Brauseschlauche fiir Sanitérarmaturen fur
Kap. 5 DIN EN 1113 2015-06 Wasserversorgungssysteme vom Typ 1 und Typ 2 - Allgemeine Sanitararmaturen
p. technische Spezifikation; Deutsche Fassung EN 1113:2015
PL-13119-02-01 Flexible Schlauchverbindungen in Trinkwasser-Installationen -
Kap. 5 DIN EN 13618 2017-03 Funktionsanforderungen und Prifverfahren; Deutsche Fassung Flexible Schlauchverbindungen in Trit
p. EN 13618:2016
Fernwarmerohre - Auslegung und Installation von gedammten Einzel-
PL-13119-02-01 DIN EN 13941-1 2022-06 und Doppelrohr-Verbundsystemen fiir direkt erdverlegte HeiBwasser- Fernwarmerohre

Kap. 5

Fernwarmenetze - Teil 1: Auslegung; Deutsche und Englische
Fassung EN 13941-1:2019
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PL-13119-02-01 DIN EN 17414-1 2020-09 Fernk_é‘\_lter_ohre - WerkméBig gefertigte flexible R?hrsysteme - Teil 1: Fernkélterohre
Kap. 5 Klassifikation, allgemeine Anforderungen und Priifung
PL-13119-02-01 Fernkalterohre - Werkméﬁig gefertigte flexible Rohrsysteme - Teil 2:
Kap. 5 DIN EN 17414-2 2020-09 Verbundrohrsysteme mit Mediumrohren aus Kunststoff - Fernkalterohre
) Anforderungen und Prifungen
PL-13119-02-01 Ft_ernkéherohre - WerkmaéRig gefertigte flexible Rohrsysteme - Teil 3:
Kap. 5 DIN EN 17414-3 2020-09 Nicht-Verbundrohrsysteme mit Mediumrohren aus Kunststoff - Fernkalterohre
) Anforderungen und Prifungen
Fernkalterohre - Einrohr-Verbundsysteme fir direkt erdverlegte
PL-13119-02-01 Fernkaltenetze - Teil 1: WerkmaRig gefertigtes Verbundrohrsystem, .
Kap. 5 DIN EN 17415-1 2021-11 bestehend aus Stahl oder Kunststoff-Mediumrohr, Polyurethan- Femkalterohre
Warmedammung und einem AuBenmantel aus Polyethylen
Fernkalterohre - Einrohr-Verbundsysteme fir direkt erdverlegte
PL-13119-02-01 Fernkaltenetze - Teil 2: WerkmaRig gefertigte Formstiickbaueinheiten
DIN EN 17415-2 2021-11 bestehend aus Stahl- oder Kunststoff-Mediumrohr, einer Fernkalterohre
Kap. 5 .. " .
Waéarmedammung aus Polyurethan und einer Ummantelung aus
Polyethylen
Fernkalterohre - Einrohr-Verbundsysteme fir direkt erdverlegte
PL-13119-02-01 Fernkaltenetze - Teil_3: Werkméﬁig gefertigte )
Kap. 5 DIN EN 17415-3 2021-11 Stahlarmaturenbaueinheiten fur Stahl- oder Kunststoff-Mediumrohre, |Fernkalterohre
! einer Warmedammung aus Polyurethan und einer Ummantelung aus
Polyethylen
Elektrische Gerate zum Anschluss an die Wasserversorgungsanlage -
PL-13119-02-01 Vermeidung von Rucksaugung und des Versagens von
Kap. 5 DIN EN 61770 2023-06 Schlauchsatzen (IEC 61770:2008 + A1:2015, modifiziert); Deutsche Elektrische Gerate zum Anschluss ar
! Fassung EN 61770:2009 + A11:2018 + A1:2019
PL-13119-02-01 Kungtstoﬁ-Rohrleitungssysteme - Rohrleitungsteile aus Kunststoffen - .
Kap. 5 DIN EN ISO 3126 2005-05 Bestimmung der MaRe (ISO 3126:2005); Deutsche Fassung Kunststoff-Rohrleitungssysteme
) EN ISO 3126:2005
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Renovierung von erdverlegten
PL-13119-02-01 drucklosen Entwasserungsnetzen (Freispiegelleitungen) - Teil 1: "
Kap. 5 DIN EN1SO 11296-1 2018-09 Allgemeines (ISO 11296-1:2018); Deutsche Fassung EN 1SO 11296- | <unststoff-Rohrleitungssysteme
1:2018
PL-13119-02-01 DIN EN 1SO 11297-1 2018-09 KEnststoff;Rohrle_itungssyster_ne _fur die Rgnovierung von erdverlegten Kunststoff-Rohrleitungssysteme
Kap. 5 Al druckleitungen - Teil 1: Allgemeines
PL-13119-02-01 Kunststoffe — Ultrahochmolekulare Polyethylen (PE-UHMW)-
Kap. 5 DIN EN ISO 21304-2 2021-04 Formmassen — Teil 2: Herstellung von Probekérpern und Bestimmung  [Werkstoff
) von Eigenschaften
PL-li;tQ-gZ-Ol DVGW GW 336-2 2010-09 Erdeinbaugarnituren - Teil 2: Anforderungen und Priifungen Erdeinbaugarnituren
PL-13119-02-01 Kupfer und Kupfgrlegierungen - Fittings - Teil 1: Kapillarlotfittings fir ) »
Kap. 5 DIN EN 1254-1 2021-10 Etggze;rohre (Weich- und Hartléten); Deutsche Fassung EN 1254- Kupfer und Kupferlegierungen - Fittin
PL-13119-02-01 Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings - Teil 2: Klemmverbinder fur . -
Kap. 5 DIN EN 1254-2 2021-10 Kupferrohre: Deutsche Fassung EN 1254-2:2021 Kupfer und Kupferlegierungen - Fittin
PL-13119-02-01 [ZURUCKQEZOGEN] Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings - Teil 3: ) »
Kap. 5 DIN EN 1254-3 2021-07 Klemmverbinder fiir Kunststoffrohre und Mehrschichtverbundrohre; Kupfer und Kupferlegierungen - Fittin(
: Deutsche Fassung EN 1254-3:2021
PL-13119-02-01 Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings - Teil 3: Klemmverbinder fir ) »
DIN EN 1254-3 2025-04 Kunststoffrohre und Mehrschichtverbundrohre; Deutsche Fassung EN |Kupfer und Kupferlegierungen - Fitting
Kap. 5 .
1254-3:2021
PL 1211[)9 502 01 DIN EN 1254-4 2021-10 g:ﬂz;#gi::gﬁg?ﬁ?;gf&:22‘?95 Teil 4: Gewindefittings; Kupfer und Kupferlegierungen - Fittin
PL-13119-02-01 Kupfer unq Kupferllegierungen - .Fittings - Teil 5: Kapillarl(j?fittings mit ) »
Kap. 5 DIN EN 1254-5 2021-10 geringer Einstecktiefe zum Verbinden mit Kupferrohren mittels Kupfer und Kupferlegierungen - Fitting
) Hartléten; Deutsche Fassung EN 1254-5:2021
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Kulpfer unq Kupferlegierungen - Fittings - Teil 6: ) »
Kap. 5 DIN EN 1254-6 2021-10 Einsteckfittings fiir den Einsatz mit Metall-, Kunststoff- und Kupfer und Kupferlegierungen - Fittin(
) Mehrschichtverbundrohren; Deutsche Fassung EN 1254-6:2021
PL-13119-02-01 Kgpfer unq Kupferlegierungen - Fittings - Tei] 6: Einsteckfittings fur den ) »
Kap. 5 DIN EN 1254-6 2025-04 Einsatz mit Metall-, Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohren; Kupfer und Kupferlegierungen - Fittin(
: Deutsche Fassung EN 1254-6:2021
PL-13119-02-01 Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings - Teil 7: Pressfittings fiir den . -
Kap. 5 DIN EN 1254-7 2021-10 Einsatz mit metallischen Rohren; Deutsche Fassung EN 1254-7:2021 Kupfer und Kupferlegierungen - Fittiny
PL-13119-02-01 [ZURL"JlClKGEZOGEN].Kupfer gnd Kupferlegierungen - Fittings - Teil 8: ) »
Kap. 5 DIN EN 1254-8 2021-10 Pressfittings fiir den Einsatz mit Kunststoff- und Kupfer und Kupferlegierungen - Fittin(
) Mehrschichtverbundrohren; Deutsche Fassung EN 1254-8:2021
PL-13119-02-01 Kgpfer unq Kupferlegierungen - Fittir?gs - Teil 8: Pressfittings fur den ) »
Kap. 5 DIN EN 1254-8 2025-04 Einsatz mit Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohren; Deutsche Kupfer und Kupferlegierungen - Fittin(
| Fassung EN 1254-8:2021
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings - Teil ] B
Kap. 5 DIN EN 1254-20 2021-10 20: Definitionen, Gewindemal3e, Priifverfahren, Referenzdaten und Kupfer und Kupferlegierungen - Fittin(
' ergéanzende Informationen; Deutsche Fassung EN 1254-20:2021
PL-13119-02-01 Kupf_er und Kupferlegierungen - Fittings - Teil 20: Definitionen, ) »
Kap. 5 DIN EN 1254-20 2025-04 GewindemaRe, Prufverfahren, Referenzdaten und ergéanzende Kupfer und Kupferlegierungen - Fittin
) Informationen; Deutsche Fassung EN 1254-20:2021
PL-13119-02-01 . . ] R
Kap. 5 DIN EN 10242 1995-03 Gewindefittings aus TemperguB; Deutsche Fassung EN 10242:1994 |Gewindefittings aus Tempergufl
PL13110.02.01 Gasvereorgung - Payeten e e Kunsisoff.Robrlefungesysteme fir
DIN EN 1555-1 2021-12 I 7 die Gasversorgung - Polyethylen
Kap. 5 (PE); Teil 1: Aligemeines (PE)
(hier: Abschnitt 4: Werkstoffe)
PL-13119-02-01 Kunststo_ff-Rohrleitun_gssysteme fur die Gasversorgung - Polyethylen K_unststoff-RohrIeitungssysteme far
Kap. 5 DIN EN 1555-1 2026-02 (PE); Teil 1: Aligemeines die Gasversorgung - Polyethylen
' (hier: Abschnitt 4: Werkstoffe) (PE)
[ZURUCKGEZOGEN] Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die
PL-13119-02-01 Gasversorgung - Polyethylen Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir
DIN EN 1555-2 2010-12 (PE); Teil 2: Rohre die Gasversorgung - Polyethylen

Kap. 5

(hier: Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften und
Abschnitt 8: Physikalische Eigenschaften)

(PE)
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PL-13119-02-01

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Gasversorgung - Polyethylen
(PE); Teil 2: Rohre

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir

Kap. 5 DIN EN 1555-2 2026-02 (hier: Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften und Ei}l)eEESasversorgung - Polyethylen
Abschnitt 8: Physikalische Eigenschaften)
Zuruickgezogen: Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die
PL-13119-02-01 Gasversprgung - Polyethylen K_unststof‘f-Rohrleitungssysteme fur
Kap. 5 DIN EN 1555-3 2021-12 (PE); Teil 3: Formstiicke die Gasversorgung - Polyethylen
! (hier: Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften und (PE)
Abschnitt 8: Physikalische Eigenschaften)
Kuns.tsto_ff-l'?ohrlenupgssysteme fur die Gasversorgung - Polyethylen Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir
PL-13119-02-01 |1\ £ 1555-3 2026-02 (PE); Teil 3: Formstiicke die Gasversorgung - Polyethylen
Kap. 5 (hier: Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften und (PE)
Abschnitt 8: Physikalische Eigenschaften)
Zuruickgezogen: Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die
PL-13119-02-01 Gasversprgung - Polyethylen K_unststof‘f-Rohrleitungssysteme fur
Kap. 5 DIN EN 1555-4 2021-12 (PE); Teil 4: Armaturen die Gasversorgung - Polyethylen
! (hier: Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften und (PE)
Abschnitt 8: Physikalisch Eigenschaften)
Kuns.tsto_ff-l'?ohrlenungssysteme fur die Gasversorgung - Polyethylen Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir
PL-13119-02-01 |1\ £ 1555-4 2026-02 (PE); Teil 4: Armaturen die Gasversorgung - Polyethylen
Kap. 5 (hier: Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften und (PE)
Abschnitt 8: Physikalisch Eigenschaften)
PL-13119-02-01 Kunststqff-Rohrleitungssyste_me fqr die Gasversorgung - Polyethylen K_unststoﬁ-RohrIeitungssysteme fur
Kap. 5 DIN EN 1555-5 2021-12 (PE); Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems die Gasversorgung - Polyethylen
’ (hier: Abschnitt 4: Gebrauchstauglichkeit) (PE)
PL-13119-02-01 DIN 1SO 1502 1996-12 Metrisches 1ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung - Lehren und Gewinde
Kap. 5 Lehrung
Kunststoff-Rohrleitungen und -Formstiicke - Verwendung von "
PL-18119-02-01 |p\\ cenTS 14541-2 2022-09 thermoplastischen Rezyklaten - Teil 2: Empfehlungen fiir relevante Kunstst"off-RohrIenungen und -
Kap. 5 N Formstiicke
Eigenschaften
PL-13119-02-01 Absperrarmaturer) er Trinkwasserinstallationen !n Grundstiicken und
Kap. 5 DIN 3512 2002-10 Gebauden - Ventile in Durchgangsform - Oberteil senkrecht stehend  |Absperrarmaturen
) PN 10 (Geradsitzventil); Technische Regel des DVGW
PL-13119-02-01 Absperrarmaturer) er Trinkwasserinstallationen !n Grundstiicken und
Kap. 5 DIN 3502 2002-10 Gebauden - Ventile in Durchgangsform - Oberteil, schrag stehend, Absperrarmaturen
! PN 10 (Schréagsitzventil); Technische Regel des DVGW
PL-13119-02-01 Plastics pipes and fittings — Decohesion Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir
1SO 21751 2011-04 test of electrofusion assemblies — Stripbend die Gasversorgung - Polyethylen
Kap. 5
test (PE)
Teilurkunde PL-
13119-02-01 IMA-PV C/2 2 Prufungen von Bauteilen im Labor Bauteile
Kap. 2
Teilurkunde PL-
13119-02-01 AITM-1-0010 2005-10 Compressien-aftertmpaet Bauteile-und-Strukturen
Kap. 2
Teilurkunde PL- Standard-Test-Method-for
13119-02-01 ASTM-B-5229 2014 Meoisture-Abserption-Properties-and-Equilibrivm PolymerMatrix-Compesite-Materials
Kap. 2 Conditioning-of Polymer-Matrix Compeosite-Materialst
Teilurkunde PL- Luft—und-Raumfahrt—Faserverstarkte Kunststoffe —Ermittiung-des-
13119-02-01 DIN-EN-2823 201707 Einflusses-der-Auslagerung-in-feuchtem-Klima-auf die-mechanischen-  |Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 2 und-physikalischen-Eigenschaften
Teilurkunde PL- At Teil-2-14- Prisfyert Pris X
13119-02-01 DIN-EN-60068-2-14 2010-04 . : Werksteffe/Bauteile
Kap. 2 Femperaturweehsel
Teilurkunde PL- [ZURUCKGEZOGEN] Thermopaare - Teil 2: Grenzabweichungen der-
13119-02-01 DIN-EN-60584-2 1994-10 Fhermespannungen-({EC-60584-2:1982+-A1:1989): Deutsehe- Fhermopaare
Kap. 2 FassungEN-60584-2:1993
Tigft;_n:;_;}: IMA-PV C/4 2 Plr.ijfung von Flugzeugrumpfschalen unter Innendruck- und Flugzeugrumpfschalen
Kap. 2 Langszugkraftbelastung
Teilurkunde PL- Pris = f . ¢
13119-02-01 HA-PV-C/5 o ! Flugzeugrumpischalen
Kap. 2 une-Sehubbelastung
Teilurkunde PL-
13119-02-01 HA-PV-C/6 o Schalenpriffung-untertnnendruck—und-Langsdruekkraftbelastung- Flugzeugrumpischalen
Kap. 2
Teilurkunde PL- " . .
13119-02-01 IMA-PV-J/2 0 thing vor Fligzeugrumpischalen- it hexapodartige Flugzeugrumpfsechalen
Kap. 2 Lastaufbringung
Teilurkunde PL- " e
13119-02-01 IMA-PV-C/7 0 titRg voR Mugzeugrumpischaien-ais—Tel elnes-gesehiossene Flugzeugrumpfsechalen
Kap. 2 Quersehnittes
Tigfgf‘;;&"‘ IMA-PV K/1 Jul. 16 Priifung von Abgaskomponenten unter mechanisch-thermischer Gerate und Baugruppen
Belastung
Kap. 2
Teilurkunde PL-
13119-02-01 IMA-PV K/2 2026-08 Betriebsfestigkeit von Karosseriebauteilen Geréate und Baugruppen
Kap. 2
Teilurkunde PL-
13119-02-01 HA-PV-C/8 2012 Zylinderkurbelgehduse
Kap. 2
Teilurkunde PL- Titel (deutsch): Bahnanwendungen - Radsatze und Drehgestelle -
13119-02-01 DIN EN 13749 2024-02 Festlegungsverfahren fir Festigkeitsanforderungen an Radsatze, Drehgestelle
Kap. 2 Drehgestellrahmen; Deutsche Fassung EN 13749:2011
Teilurkunde PL-
13119-02-01 uUIC 517 2006 Guterwagen - Teile der Federaufhédngung Federaufhangung
Kap. 2
h Bahnanwendungen - Festigkeitsanforderungen an Wagenkésten von
Teilurkunde PL- Schienenfahrzeugen - Teil 1: Lokomotiven und Personenfahrzeuge
13119-02-01 DIN EN 12663-1 2024-02 . o e N 9 Wagenkasten
Kap. 2 (und alternatives Verfahren fur Guterwagen); Deutsche Fassung EN

12663-1:2010
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Kap. 6

vornehmlich fiir Geréte

urkunde
Teilurkunde PL- Titel (deutsch): Bahnanwendungen - Radsatze und Drehgestelle -
13119-02-01 DIN EN 13749 2024-02 Festlegungsverfahren firr Festigkeitsanforderungen an Radsatze, Drehgestelle

Kap. 2 Drehgestellrahmen; Deutsche Fassung EN 13749:2011
Teilurkunde PL-

13119-02-01 DIN EN 12082 2021-09 Bahnanwendungen - Radsatzlager - Priifung des Leistungsvermdgens; | Radsatzlager

Kap. 2
Teilurkunde PL-

13119-02-01 DIN EN 12082 2026-04 Bahnanwendungen - Radsatzlager - Priifung des Leistungsvermdgens; | Radsatzlager

Kap. 2

Verordnung (EU) Nr. 321/2013 der Kommission vom 13. Marz 2013
Teilurkunde PL- TSI WAG tiber die technische Spezifikation fiir die Interoperabilitat des
13119-02-01 2013 Teilsystems ,Fahrzeuge — Giiterwagen* des Eisenbahnsystems in der |Teilsysteme von Guterwagen
EUV 321/2013 y 3
Kap. 2 Europaischen Union und zur Aufhebung der Entscheidung
2006/861/EG der Kommission
Teilurkunde PL-
13119-02-01 uIC 517 2006 Glterwagen - Teile der Federaufhangung Federaufhéngung

Kap. 2
PL-13119-02-01 ACS R 2011 Jan- . . . .

Kap. 2 g Y 9
PL-13119-02-01 5 . Oki08 ifikati " .

Kap. 2 Y 9
PL-13119-02-01 A .

Kap. 2 APFE0
PL-lSK;)Q-;) 201 |SAE AS 6038 2009-02 Impulse Testing of Hydraulic Hose, Tubing, and Fitting Assemblies Hydraulikkomponenten
PL-lSK;)Q-;) 201 |SAE AS 20048 2018-07 Test Methods for Tube-Fitting Assemblies Hydraulikkomponenten
PL-13119-02-01 y (R) Assembly, Installation, and Torque for Flareless and .

Kap. 2 SAE AS 51487 2018-08 Straight Thread Fluid Fittings and Tube Assemblies Hydraulikkomponenten
PL-lSK;tQ-gz-Ol SAE AS 18280H 2021-05 Fittings, 24 Degree Cone Flareless, Fluid Connection, 3000 psi Hydraulikkomponenten
PL-lSK;tQ-gz-Ol SAE ARP 1185C 2019-04 Flexure Testing of Hydraulic Tubing Joints and Fittings Hydraulikkomponenten
PL-13119-02-01 X Druckpulsationspriifung / .

Kap. 2 Applus+ IMA-PV X/1 0 Druckschwellpriifung an druckbel. 1 Komponenten Hydraulikkomponenten
PL-13119-02-01 Metallische Rohrverschraubungen fir Fluidtechnik und allgemeine .

Kap. 2 DIN EN ISO 8434-1 2018-11 Anwendung - Teil 1: Verschraubungen mit 24°-Konus Hydraulikkomponenten
PL-13119-02-01 DIN 3387-1 2008-11 Losbare Rohr_verbmdungen fur metallene Gasleitungen - Teil 1: Hydraulikkomponenten

Kap. 2 Glattrohrverbindungen
PL-13K;9-§2-01 DIN EN ISO 19879 2021-06 Metal. Rohrverschraubungen Hydraulikverschraubungen
PL-13119-02-01 DIN EN 60068-2-6 2008-10 Ur?gebung_selnﬂus_se - Teil 2-6: Prufverfahren - Gerate und Baugruppen

Kap. 6 Priifung Fc: Schwingen
PL-13119-02-01 VDE 0468-2-6 2008-10 Ur?gebung_selnﬂus_se - Teil 2-6: Prufverfahren - Gerate und Baugruppen

Kap. 6 Priifung Fc: Schwingen
PL-13119-02-01 |EC 60068-2-6 2007 Epwro_nmen_lal te_stlng - Part 2-6: Tests - Test Fc: Gerite und Baugruppen

Kap. 6 Vibration (sinusoidal)

PL-13119-02-01 Umgebungseinfliisse - Teil 2-27: Prifverfahren - «

Kap. 6 DIN EN 60068-2-27 2010-02 Prifung Ea und Leitfaden: Schocken Gerate und Baugruppen
PL-13119-02-01 Umgebungseinfliisse - Teil 2-27: Priifverfahren - «

Kap. 6 VDE 0468-2-27 2010-02 Priifung Ea und L eitfaden: Schocken Gerate und Baugruppen
PL-13119-02-01 Bahnanwendungen - Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen

Kap. 6 DIN EN 61373 2011-04 - Priifungen fir Schwingen und Gerate und Baugruppen

P Schocken
PL-13119-02-01 Bahnanwendungen - Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen
Kap. 6 VDE 0115-106 2011-04 - Priifungen fir Schwingen und Gerate und Baugruppen
P Schocken
PL-13119-02-01 Umgebungseinfliisse - Teil 2-27: Priifverfahren - «

Kap. 6 IEC 60068-2-27 2008 Prifung Ea und Leitfaden: Schocken Gerate und Baugruppen
PL-13119-02-01 Umgebungseinfliisse - Teil 2-64: Priifverfahren -

DIN EN 60068-2-64 2020-09 Priifung Fh: Schwingen, Breitbandrauschen Gerate und Baugruppen

Kap. 6 - !

(digital geregelt) und Leitfaden
PL-13119-02-01 Umgebungseinfliisse - Teil 2-64: Priifverfahren -
VDE 0468-2-64 2020-09 Priifung Fh: Schwingen, Breitbandrauschen Gerate und Baugruppen

Kap. 6 - !

(digital geregelt) und Leitfaden
PL-13KJ;I’.)9-22-01 DIN EN 60068-2-80 2006-05 Fi: Mixed-Mode Vibrationspriifung Gerate und Baugruppen
PL_lBK:;g_gz_Ol DIN EN 60068-2-81 2004-07 Ei: Schocken, Schockantwortspektrum Gerate und Baugruppen
PL_lBK:;g_gz_Ol DIN EN 60068-2-57 2015-10 Priifung Ff: Schwingen, Zeitlaufverfahren Gerate und Baugruppen
PL-13119-02-01 Umgebungseinfliisse - Teil 2-1: Prufverfahren - «

Kap. 6 DIN EN 60068-2-1 2008-01 Prifung A: Kalte Geréate und Baugruppen
PL-13119-02-01 Umgebungseinfliisse - Teil 2-1: Prufverfahren - «

Kap. 6 DIN EN 60068-2-1 2026-08 Prifung A: Kalte Geréate und Baugruppen
PL-13119-02-01 X Umgebungseinfliisse - Teil 2-1: Prufverfahren - «

Kap. 6 VDE 0468-2-1:2008 2008 Prifung A: Kalte Geréate und Baugruppen
PL-13119-02-01 |EC 60068-2-1 2007 Environmental testing - Part 2-1: Tests - Test A: Gerite und Baugruppen

Kap. 6 Cold
PL-13119-02-01 Umgebungseinflisse - Teil 2-2: Prifverfahren - u

Kap. 6 DIN EN 60068-2-2 2008 Prifung B: Trockene Wérme Gerate und Baugruppen
PL-13119-02-01 Umgebungseinflisse - Teil 2-2: Prifverfahren - u

Kap. 6 VDE 0468-2-2 2008 Priifung B: Trockene Warme Gerate und Baugruppen
PL-13119-02-01 |EC 60068-2-2 2007 Environmental testing - Part 2-2: Tests - Test B: Gerite und Baugruppen

Kap. 6 Dry heat
PL-13119-02-01 DIN EN 60068-2-14 2010-04 Urpgebung'selnflusse - Teil 2-14: Prufverfahren - Gerate und Baugruppen

Kap. 6 Prifung N: Temperaturwechsel
PL-13119-02-01 VDE 0468-2-14 2010-04 Urpgebung'selnflusse - Teil 2-14: Prufverfahren - Gerate und Baugruppen

Kap. 6 Prifung N: Temperaturwechsel
PL-13119-02-01 o Umweltpriifungen - Teil 2: Prifungen; Prifungen «

Kap. 6 DIN EN 60068-2-29 1995 Eb und Leitfaden: Dauerschocken [ZURUCKGEZOGEN] Gerate und Baugruppen
PL-13119-02-01 Umgebungseinfliisse - Teil 2-30: Prifverfahren -

DIN EN 60068-2-30 2006-06 Prufung Db: Feuchte Warme, zyklisch Gerate und Baugruppen

Kap. 6

(12 + 12 Stunden)
PL-13119-02-01 Umgebungseinfliisse - Teil 2-31: Prifverfahren -
DIN EN 60068-2-31 2009-04 Prufung Ec: Schocks durch raue Handhabung, Geréate und Baugruppen
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PL-13119-02-01 Un}gebungseinﬂUsse - Teil 2-31: Prufverfahren - )
Kap. 6 VDE 0468-2-31 2009-04 Prufung Ec: Schocks durch raue Handhabung, Geréate und Baugruppen
) vornehmlich firr Geréte
PL-13119-02-01 Un}gebungseinﬂUsse - Teil 2-38: Prufv"erfahren - )
Kap. 6 DIN EN 60068-2-38 2010-06 Prufung Z/AD: Zusammer_'ngesetzte E’rufung, Gerate und Baugruppen
) Temperatur/Feuchte, zyklisch [ZURUCKGEZOGEN]
PL-13119-02-01 Umgebungseinfliisse - Teil 2-38: Priifverfahren -
VDE 0468-2-38 2022-09 Prufung Z/AD: Zusammengesetzte Priifung, Geréate und Baugruppen
Kap. 6 "
Temperatur/Feuchte, zyklisch
PL-13119-02-01 Umgebungseinfliisse - Teil 2-38: Priifverfahren -
Kap. 6 DIN EN IEC 60068-2-38 2022-09 Prufung Z/AD: Zusammengesetzte Priifung, Gerate und Baugruppen
) Temperatur/Feuchte, zyklisch
PL-13119-02-01 Umgebungsein_ﬂUsse - Tgil 2-52: _Prufverfahren - Prifung Kb:
Kap. 6 DIN EN 60068-2-52 2018-06 Salznebel, zyklisch (Natriumchlorididsung) (IEC 60068-2-52:2017); Geréate und Baugruppen
) Deutsche Fassung EN IEC 60068-2-52:2018
Umgebungseinfliisse - Teil 2-52: Priifverfahren - Prifung Kb:
PL-AS119-02-01 |\ e 465052 201806 Salznebel, zyklisch (Natriumchloridisung) (IEC 60068-2-52:2017); | Geréte und Baugruppen
Kap. 6 Deutsche Fassung EN IEC 60068-2-52:2018
Umgebungseinfliisse - Teil 2-53: Priifverfahren -
PL-13119-02-01 Prufungen und Leitfaden - Kombinierte klimatische «
Kap. 6 DIN EN 60068-2-53 2011-02 (Temperatur/Luftfeuchte) und dynamische Gerate und Baugruppen
(Schwingung/Schock) Priifungen
PL-13119-02-01 VDE 0468-2-53 201102 Pritfungen-und-t —Kombini rte-klimatiseh Ceri B
Kap. 6 {(Femperaturfbuftieuchte)-und-dynamisehe
PL-13119-02-01 Umgebungseinfliisse - Teil 2-78: Prifverfahren - «
Kap. 6 DIN EN 60068-2-78 2014-02 Priifung Cab: Feuchte Warme, konstant Geréate und Baugruppen
PL-13119-02-01 Umgebungseinfliisse - Teil 2-78: Prifverfahren - «
Kap. 6 VDE 0468-2-78 2014-02 Priifung Cab: Feuchte Warme, konstant Gerate und Baugruppen
PL-13119-02-01 Environr_nemal test specification f(_)r electrical, )
Kap. 6 DNVGL-CG-0339 2019-12 electronic and programmable equipment and Geréate und Baugruppen

systems

PL-13119-02-01 DIN EN 60529 2014-09/ BER2:2019-06 | Schutzarten durch Gehéause (IP-Code)
Kap. 6 VDE 0470-1 1989/AMD2:2013 Bereich: Erste Kennziffer 0X bis 4X / Degrees of protection provided by|Geréte und Baugruppen
P: IEC 60529 /COR1:2019 enclosures (IP Code)
PL-13119-02-01 Umweltpriifungen - Teil 2: Priifungen; Priifung Ka: Salznebel (IEC u
Kap. 6 DIN EN 60068-2-11 2022-10 60068-2-11:1981): Gerate und Baugruppen
PL-13119-02-01 [ZURUCIﬁGEZOGEN] Korrosionsprufungen in kinstlichen )
DIN EN ISO 9227 2017-07 Atmospharen — Gerate und Baugruppen
Kap. 6 - "
Salzspriihnebelprifungen
PL-13119-02-01 DIN EN ISO 9227 2024-10 Korr05|9nsprufun9en in kiinstlichen Atmosphéaren — Gerite und Baugruppen
Kap. 6 Salzspriihnebelprifungen
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Beschichtungsstoffe - Bestimmung der
DIN EN ISO 11997-1 2018-01 Bestandigkeit bei zyklischen Korrosionsbedingungen - Teil 1: Nass Beschichtungsstoffe
Kap. 6 -
(Salzspriihnebel)/trocken/feucht
PL-13119-02-01 . Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Besténdigkeit bei zyklischen .
Kap. 6 DIN EN IS0 11997-1 2026-08 Korrosionsbedingungen - Teil 1: Nass (Salzspriihnebel)/trocken/feucht Beschichtungsstoffe
Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Bestandigkeit gegen
PL-13119-02-01 DIN EN ISO 6270-2 2018-04 Fguchtlgkelt - Tgll 2: Kondensation (Beanspruchung in einer Beschichtungsstoffe
Kap. 6 Klimakammer mit
geheiztem Wasserbehalter)
R 0. Road vehicles - Degrees of protection (IP code) -
PL 13K:;19 gz 01 1ISO 20653 2023-08 Protection of electrical equipment against Schienenfahrzeuge
p- foreign objects, water and access
PL-13119-02-02 DIN EN 1SO 16810 2025-01 Zerstonﬂngsfn—:‘_le Prufung - Ultraschallpriifung - Teil 1: Allgemeine Allgemeine Grundsétze
Kap. 1 Grundsétze (hier nur Punkt 10)
PL-13119-02-02 DIN EN 1SO 16823 2014-07 Zers&eruﬂg&ﬁeae—PFe#uﬂg——ukfasehaHpFufuﬁg—'Feﬂ% A ine-G .
Kap. 1 Durchsechallungstechnik
PL-13K119-§)2-02 Zerstérungsfreie Priifung von Schweiverbindungen -
ap. DIN EN ISO 17640 2019-02 Ultraschallpriifung - Techniken, Priifklassen und Bewertung (hier: nur [ Schweiverbindungen
PL-13119-02-02 Punkte 7-10 und Anhang A)
Kap. 1
PL-13119-02-02 ZfP von Schmiedestiicken aus Stahl -Teil 3: Ultraschallpriifung von
Kap. 1 DIN EN 10228-3 2016-03 Schmiedestiicken aus ferritischem oder martensitischem Stahl Metall
PL-13119-02-02 Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestlicken aus Stahl — Teil 4:
DIN EN 10228-4 2016-10 Ultraschallpriifung von Schmiedestiicken aus austenitischem und Metall
Kap. 1 " - .
austenitisch-ferritischem nichtrostendem Stahl
PL-13119-02-02 DIN EN 12680-1 2026-03 GleBere_lwesen - Ultraschallpriifung - Teil 1: Stahlgussstiicke fir Metall
Kap. 1 allgemeine Verwendung
P 2% maanyizs 2019-05 Zerstorungsfreie Priifung (ZfP) - Ultraschallpriifung (UT) Metall
PL-13119-02-02 IMA-PV A/17 2019-01 Prufanweisung fir die Ultraschallpriifung mittels Ultraschall-Scan- Allgemeine Grundsétze
Kap. 1 Anlage LS100
PL-13119-02-02
Kap. 1 i g Zerstorungsfreie Priifung - Magnetpulverpriifung - Teil 1: Allgemeine
PL13119.0202 |0 o 190 99341 2017-03 Grundlagen (ISO 9934-1:2001) Metall
Kap. 1
PL-13K:I;F.)9-:(L)2-02 DIN EN 1369 2013-01 GieRereiwesen - Magnetpulverpriifung Metall
PL-13119-02-02 DIN EN 10228-1 2016-10 Zerstérungsfrel({ Prufung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 1: Metall
Kap. 1 Magnetpulverpriifung
PL-13119-02-02 DIN EN 1SO 17638 2017-03 Zerstorungsfrel({ Prufung von Schweil3verbindungen - Metall
Kap. 1 Magnetpulverpriifung
P 2202 |ma Anwze 2019-11 Zerstorungsfreie Priifung (ZfP) — Magnetpulverpriifung (MT) Metall
PL-13119-02-02 DIN EN 1SO 3452-1 2022-02 Zerstorungsfreie Prufung - Eindringpriifung - Teil 1: Allgemeine Metallische Werkstoffe
Kap. 1 Grundlagen
PL-13119-02-02 : g GieRereiwesen - Eindringpriifung - Teil 1: Sand-, Schwerkraftkokillen-
Kap. 1 DIN EN 1371-1 2012-02 und Niederdruckkokillengu3stiicke Metall
PL-13119-02-02 DIN EN 10228-2 2016-10 Zgrstgrung;frele Prufung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 2: Metall
Kap. 1 Eindringprifung
P 2202 |ma Anw27 2019-11 Zerstorungsfreie Priifung (ZfP) - Eindringpriifung (PT) Metall
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PL-13119-02-02 DIN EN 13018 2016-06 Zerstorungsfreie Prifung - Sichtpriifung - Allgemeine Grundlagen (hier: Allgemeine Grundsétze
Kap. 1 nur Punkt 5 und 6)
PL-13119-02-02 DIN EN 1SO 17637 2017-04 Zerstorungsfreie Pr_ufung von Schweiverbindungen - Sichtpriifung Metallische Werkstoffe
Kap. 1 von SchmelzschweiRverbindungen
PLASII D202 |anwna 2019-06 Durchfiihrung von Sichtprifungen Metallische Werkstoffe
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM E340 2023 Standard Test Method for Macroetching Metals and Alloys Metalle
Kap. 1
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM E407 2023 Standard Practice for Microetching Metals and Alloys Metalle
Kap. 1
Teilurkunde PL- " . )
13119-02-01 AAL/04, Anderung 7 ) Ermittlung der _chemlschen Zusamm_ensetzung von metallischen niedriglegierte Stahle
Kap. 1 Werkstoffen mittels optischer Emissionsspektralanalyse (OES)
Teilurkunde PL- " . )
13119-02-01 AAL/04, Anderung 7 ) Ermittlung der _chemlschen Zusamm_ensetzung von metallischen hochlegierte Stahle
Kap. 1 Werkstoffen mittels optischer Emissionsspektralanalyse (OES)
Teilurkunde PL- Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bestimmung der chemischen Aluminium und
13119-02-01 DIN EN 14726 2019-06 Zusammensetzung von Al und Al-Legierugen durch optische . .
B o Aluminiumlegierungen
Kap. 1 Emissionsspektroskopie mit Funkenanregung
Teilurkunde PL- . )
13119-02-01  |DIN EN 15079 2015-07 Kupfer und Kupferlegierungen - Analyse durch optische Cu-Werkstoffe
Kap. 1 Emissionsspektrometrie mit Funkenanregung (F-OES)
Teilurkunde PL- 2014 Standard Test Methods for Estimating the Depth of Decarburization of Stahl
13119-02-01 ASTM E 1077 Steel Specimens
Kap. 1 (reapproved 2021) (Entkohlung)
Teilurkunde PL- . .
0. . Stahl - Bestimmung der Entkohlungstiefe (ISO 3887:2017); Deutsche |Stahl
lS:t(lspOi 01 DIN EN SO 3887 2023-12 Fassung EN 1SO 3887:2018 (Entkohlung)
Teilurkunde PL- . . . . P -
13119-02-01 DIN EN 2003-009 2007-07 Luft.- und Raumfahrt - Prufve_l_'fahren - Tltar_1 L_md Titanlegierungen - Teil |Titan
Kap. 1 009: Bestimmung der Oberflachenverunreinigung (alpha-case)
Teilurkunde PL- Standard Practice for Measuring Intergranular Attack or End Grain Metalle
13119-02-01 ASTM F 2111 2022 L . - .
Kap. 1 Pitting on Metals Caused by Aircraft Chemical Processes (Korrosion)
Teilurkunde PL- Metall- und Oxidschichten - Schichtdickenmessung - Mikroskopisches Werkstoffe mit
13119-02-01 DIN EN ISO 1463 2021-08 Verfahren (ISO 1463:2003) .
Kap. 1 Beschichtung
Teilurkunde PL- [ZURUCKGEZOGEN] Standard Test Method for Measurement of Werkstoffe mit
13119-02-01 ASTM B487 2020 Metal and Oxide Coating Thickness by Microscopical Examination of B
N Beschichtung
Kap. 1 Cross Section
Teilurkunde PL- Standard Test Method for Measurement of Metal and Oxide Coating  |Werkstoffe mit
13119-02-01 ASTM B487 2024 3 . ¥ - X N
Kap. 1 Thickness by Microscopical Examination of Cross Section Beschichtung
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN ISO 18203 2026-05 Stahl - Bestimmung der Dicke geharteter Randschichten Stahle
Kap. 1
Teilurkunde PL- . . . .
13119-02-01 ASTM F1854 2015-03 Standar_d Test Method for Stereological Evaluation of Porous Coatings Werks_toffe mit
Kap. 1 on Medical Implants Beschichtung
Teilurkunde PL- Warmebehandlung von Eisenwerkstoffen - Lichtmikroskopische
13119-02-01 DIN 30902 2016-12 Bestimmung der Dicke und Porositét der Verbindungsschichten Stahle
Kap. 1 nitrierter und nitrocarburierter Werkstticke
Teilurkunde PL- . . . . -
13119-02-01 1SO 4967 2013-07 Stak_ll - Ermlt_tlung des Gehalts an n!cht-_metalllschen Einschlissen Stahle
Kap. 1 - Mikroskopisches Verfahren mit Bildreihen
Teilurkunde PL- -
13119-02-01 ASTM E45 2018 (18a) Stand_ard Test Methods for Determining the Stahle
Kap. 1 Inclusion Content of Steel
Teilurkunde PL- Metallographische Prifverfahren; Mikroskopische Priifung von
13119-02-01 DIN 50602 1985-09 Edelstahlen auf nichtmetallische Einschliisse mit Bildreihen Stéhle
Kap. 1 [Zuriickgezogen]
Teilurkunde PL- Mikrophotographische Bestimmung der erkennbaren Korngro3e (ISO
13119-02-01  |DIN EN ISO 643 2020-06 ropnotograp 9 9 Metalle
643:2020
Kap. 1
Teilurkunde PL- - -
13119-02-01 ASTM E112 2013 [ZURUCKGEZOQEN] Standard Test Methods for Determining Metalle
Average Grain Size
Kap. 1
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM E112 2025 Standard Test Methods for Determining Average Grain Size Metalle
Kap. 1
Teilurkunde PL- A . .
13119-02-01 ASTM E930 2018 Standard Tes_t Methpds for Estlm_atlng the Largest Grain Observed in a Metalle
Kap. 1 Metallographic Section (ALA Grain Size)
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM E1181 2002 Standard Test Methods for Characterizing Duplex Grain Sizes Duplexgefige
Kap. 1
Teilurkunde PL- . . . . .
13119-02-01 ASTM E1268 2019 Stan_dard Practice for Assessing the Degree of Banding or Oriantation Metalle, insb. Stahle
of Microstructures
Kap. 1
Teilurkunde PL- . . S . e
13119-02-01 DIN EN 1SO 945-1 2019-10 Mlkrostruktur von Gusseisen - Teil 1: Graphitklassifizierung durch Gusseisen
visuelle Auswertung
Kap. 1
Teilurkunde PL- . .
13119-02-01 DIN EN 2954-001 2010-12 Luft- L_Jnd Raumf_ahrt - l_\/lakrostruktur_ von geschmle_deten Erzeugnissen
Kap. 1 aus Titan und Titanlegierungen - Teil 001: Allgemeine Anforderungen
13119-02-01 DIN EN ISO 3651-1 1998-08 - . P : N Stéhle
Kap. 1 ferritisch-austenitische (Duplex)-Stéhle; Korrosionsversuch in
p- Salpetersaure durch Messung des Massenverlustes (Huey-Test)
Ermittlung der Bestandigkeit nichtrostender Stahle gegen
Teilurkunde PL- interkristalline Korrosion - Teil 2: Nichtrostende austenitische und
13119-02-01 DIN EN ISO 3651-2 1998-08 ferritisch-austenitische (Duplex)-Stéhle; Korrosionsversuch in Stéahle
Kap. 1 schwefelsaurehaltigen Medien,

Verfahren A (Moneypenny-StrauB3-Test), B und C
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Teilurkunde PL- Standard Test Method for
13119-02-01 ASTM G34 2023 Exfoliation Corrosion Susceptibility in 2XXX and 7XXX Aluminium (2xxx, 7Xxx)
Kap. 1 Series Aluminum Alloys (EXCO Test)1
Teilurkunde PL- - i
ey Standard Test Method for Determining Susceptibility to Stress- -
13::3:‘)0? 01 ASTM G47 2020 Corrosion Cracking of 2XXX and 7XXX Aluminum Alloy Products Aluminium (2300, 7500)

Teilurkunde PL- . . ’
Standard Test Method for Visual Assessment of Exfoliation Corrosion .
13119-02:01  |ASTM G66 2023 Susceptibility of 5XXX Series Aluminum Alloys (ASSET Test) Aluminium (5x00

Kap. 1
Teilurkunde PL- Standard Test Method for Determining the Susceptibility to
13119-02-01 ASTM G67 2018 Intergranular Corrosion of 5XXX Series Aluminum Alloys by Aluminium (5xxx)
Kap. 1 Mass Loss After Exposure to Nitric Acid (NAMLT Test)
Teilurkunde PL- Standard Practice for Evaluating Intergranular Corrosion Resistance of
13119-02-01 ASTM G110 1992 Heat Treatable Aluminum Alloys by Immersion in Sodium Chloride + Aluminium 2xxx, 7xxx
Kap. 1 Hydrogen Peroxide Solution
Teilurkunde PL- . N . S .
13119-02-01 DIN EN SO 7539-4 1995 Prufung der Spanr_\ungsr!Bkorrosmn Teil 4: Vorbereitung und Stahle
Kap. 1 Anwendung von einachsig belasteten Zugproben
. [ZURUCKGEZOGEN] Korrosion der Metalle und Legierungen -
Teilurkunde PL- Prifung der Spannungsrisskorrosion - Teil 6: Vorbereitung und
131190201  |DIN EN ISO 7539-6 2018 9 P o ef o vor 9 Metalle
Anwendung von angerissenen Proben fiir die Prifung unter konstanter
Kap. 1
Last oder Auslenkung
13119-02-01  |DIN EN ISO 7539-6 2024-09 pannung n- oo 9 9 Metalle
Kap. 1 angerissenen Proben fiir die Prifung unter konstanter Last oder

Auslenkung

Teilurkunde PL- Determination of the Absence of Attack by Stress Corrosion of a Liquid

13119-02-01 AITM 5-0003 1994 . Metalle, Reiniger
Cleaning Agent
Kap. 1
Teilurkunde PL- . .
Standard Practice for Measuring Intergranular Attack or
lS:}(l:pOi 01 ASTMF 2111 2022 End Grain Pitting on Metals Caused by Aircraft Chemical Processes Metalle
Teilurkunde PL- Priifung von Kupferlegierungen Spannungsrisskorrosion mit
13119-02-01  |DIN 50916-2 2023-07 9 von Ruplerlegierungen Spannuing Kupferlegierungen
Kap. 1 Ammoniak, Prifung von Bauteilen
Teilurkunde PL-
13119-02-01 1SO 6957 1988-10 Copper alloys - Ammonia test for stress corrosion resistance Kupferlegierungen
Kap. 1
Teilurkunde PL- . N
13119-02-01 ASTM F 1945 2022-09 S!andard Te_st Methoz_:i for Stre_ss-corrosmn of Titanium Alloys by Titanlegierungen
Kap. 1 Aircraft Engine Cleaning Materials
Teilurkunde PL- Korrosion von Metallen und Legierungen - Bestimmung der
13119-02-01 DIN EN ISO 6509-1 2014-09 Entzinkungsbestandigkeit von Kupfer-Zink-Legierungen - Teil 1: Messing
Kap. 1 Priifverfahren

Teilurkunde PL- [ZURUCKGEZOGEN] Geometrische Produktspezifikation (GPS) -
13119-02-01 DIN EN ISO 4287 2010-07 Oberflachenbeschaffenheit: Tastschnittverfahren - Werkstoffe
Kap. 1 Benennungen, Definitionen und Kenngroéf3en der

Oberflachenbeschaffenheit

. [ZURUCKGEZOGEN] Geometrische Produktspezifikation (GPS) -
Teilurkunde PL- Oberflachenbeschaffenheit: Tastschnittverfahren -

13119-02-01 DIN EN ISO 4288 1998-04 N ¥ Werkstoffe

Kap. 1 Regeln und Verfahren firr die Beurteilung der

Oberflachenbeschaffenheit

Geometrische Produktspezifikationen (GPS) -

Teilurkunde PL- . . .
13119-02-01  [DIN EN ISO 13565-1 1998-04 Oberflachenbeschatfenheit: Tastschnittverfahren - Werkstoffe
Oberflachen mit plateauartigen funktionsrelevanten Eigenschaften

Kap. 1 - Teil 1: Filterung und allgemeine MefRRbedingungen
Geometrische Produktspezifikationen (GPS) -
Teilurkunde PL- Oberflachenbeschaffenheit: Tastschnittverfahren -
13119-02-01 DIN EN ISO 13565-2 1998-04 Oberflachen mit plateauartigen funktionsrelevanten Eigenschaften Werkstoffe
Kap. 1 - Teil 2: Beschreibung der Hohe mittels linearer Darstellung der
Materialanteilkurve
Teilurkunde PL- Geometrische Produktspezifikationen (GPS) -
13119-02-01 DIN EN ISO 21920-2 2022 Oberflachenbeschaffenheit: Profile - Teil 2 Begriffe und KenngréRen  |Werkstoffe
Kap. 1 fur die Oberflachenbeschaffenheit
Teilurkunde PL- . e
13119-02-01  |DIN EN ISO 21920-3 2022 Geometrische Produkispezifikationen (GPS) - Werkstoffe
Kap. 1 Oberflachenbeschaffenheit: Profile - Teil 3 Spezifikationsoperatoren
Teilurkunde PL- Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien Kautschuk und
13119-02-01 DIN EN ISO 5470-1 2017-04 - Bestimmung des Abriebwiderstandes - Kunststoff-
Kap. 1 Teil 1: Taber-Abriebpriifgeréat beschichtungen
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN ISO 9352 2018-08 Kunststoffe - Bestimmung des Abriebs nach dem Reibradverfahren Kunststoffe
Kap. 1
Teil:l”ulrlfg_n(;j;(;b ASTM F 1978 2022 Standard Test Method for Measuring Abrasion Resistance of Metallische
Kap. 1 Metallic Thermal Spray Coatings by Using the Taber Abraser Beschichtungen
Teilurkunde PL- . . .
13119-02-01 ASTM G195 2021 Standard Guide for Conducting Wear Tests Using a Rotary Platform Kunsts_toffe, Metalle,
Abraser Beschichtungen
Kap. 1
Teilurkunde PL- . . . .
13119-02-01 ASTM D4060 2025 Standard Test Method for Abrasion Resistance of Organic Coatings by Beschichtungen
the Taber Abraser
Kap. 1
Teilurkunde PL- Polymerpartikel aus
13119-02-01 ASTM F1877 2024 Standard Practice for Characterization of Particles ymerp
Kap. 1 VerschleilRversuchen
Teilurkunde PL- Wear of implant materials - Polymer and metal wear particles - Polymerpartikel aus
13119-02-01 1ISO 17853 2011 . - "
Kap. 1 Isolation and characterization VerschleiBversuchen
Teilurkunde PL- [ZURUCKGEZOGEN] Priifung von Kunststoffen; Bestimmung des
13119-02-01 DIN 53754 1977-06 Abriebs Kunststoffe
Kap. 1 nach dem Reibradverfahren
Teilurkunde PL- " . s " .
13119-02-01 ASTM E 10 2023 Prufung metallischer Werkstoffe; Hartepriifung nach Brinell Metalle
Kap. 3
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Teilurkunde PL- . N . .
13119-02-01 DIN EN I1SO 6506-1 2015-02 Me}alhsch_e Werkstoffe - Harteprifung nach Brinell - Metalle
Teil 1: Prifverfahren
Kap. 3
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM E18 2025 Standgrd Test_ Methods for Rockwell Hardness of Metalle
Metallic Materials
Kap. 3
Teilurkunde PL- . N .
13119-02-01 DIN EN I1SO 6508-1 2024-04 Me}alhsch_e Werkstoffe - Hartepriifung nach Rockwell - Metalle
Teil 1: Prifverfahren
Kap. 3
Teilurkunde PL- L .
13119-02-01 ASTM E384 2022 Standgrd Test Method for Microindentation Hardness of Metalle
Materials
Kap. 3
Teilurkunde PL- . N . .
13119-02-01 DIN EN I1SO 6507-1 2024-01 Me}alhsch_e Werkstoffe - Hartepriifung nach Vickers - Metalle
Teil 1: Prifverfahren
Kap. 3
Teilurkunde PL- - " . - .
13119-02-01 DIN EN ISO 4516 2002-10 [ZURUC_I_(GEZ__OGEN] MetaIII|§che und andere anorganische Uberziige Beschichtungen
Kap. 3 - Mikrohartepriifungen nach Vickers und Knoop
Teilurkunde PL- [ZURUCKGEZOGEN] Hartetiefe warmebehandelter Teile; Ermittiun:
13119-02-01 DIN 50190-3 1979-03 o ' 9 Metalle
der Nitrierhartetiefe
Kap. 3
Teilurkunde PL- - . )
13119-02-01  |DIN EN 10328 2005-04 [ZURUCKGEZOGEN] Eisen und Stanl - Bestimmung der Metalle
Kap. 3 Einhéartungstiefe nach dem Randschichtharten
Teilurkunde PL- Stahl
13119-02-01 DIN EN ISO 2639 2003-04 Stahl - Bestimmung und Priifung der Einsatzhartungstiefe N x
Kap. 3 (Einsatzhérten)
Teilurkunde PL- Zerstorende Prifung von Schweilverbindungen an metallischen
13119-02-01 DIN EN ISO 9015-2 2016-10 Werkstoffen - Hartepriifung - Teil 2: Mikrohartepriifung an Schwei3nahte
Kap. 3 Schweiverbindungen
Teilurkunde PL- . .
13119-02-01 ASTM C1327-15 2019-07 Standa_rd Test Method for Vickers Indentation Hardness of Advanced Keramik
Ceramics
Kap. 3
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN ISO 18203 2026-05 Stahl - Bestimmung der Dicke geharteter Randschichten Stahle
Kap. 3
Teilurkunde PL- Standard Hardness Conversion Tables for Metals Relationship Among
b-2012 Brinell Hardness, Vickers Hardness, Rockwell Hardness, Superficial
13119-02-01  [ASTM E 140 Metalle
Kap. 3 (reapproved 2019) Hardness, Knoop Hardness, Scleroscope Hardness, and Leeb
P Hardness
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN ISO 18265 2014-02 Metallische Werkstoffe - Umwertung von Hartewerten Stahle
Kap. 3
Teilurkunde PL- Metalische Werkstoffe — Hirteprifung nach-derm UCIVerfahren— Teil
13119-02-01  [BIN-50159-1 202206 - Pritfvort P Metalische-Werksteffe
Kap. 3 |
Teilurkunde PL- Standard Test Method for Portable Hardness Testing by the Ultrasonie
13119-02-01 ASTM-AL038 2019 - it Stahle- NE-Metalle Hartmetall
Kap. 3
Teilurkunde PL- " . . Sl
13119-02-01 DIN EN 1SO 4545-1 2024-01 Me“talllsche Werkstoffe - Hartepriifung nach Knoop - Teil 1: Metalle
Priifverfahren
Kap. 3
Teilurkunde PL- y
13119-02-01 ASTM E 92 2023 Standgrd Test‘ Methods for Vickers Hardness and Knoop Hardness of Metalle
Metallic Materials
Kap. 3
Teilurkunde PL- - . . - .
13119-02-01 DIN EN 1SO 4516 2002-10 [ZURUCI(GEZPGEN] Metallll§che und andere anorganische Uberziige Beschichtungen
Kap. 3 - Mikrohartepriifungen nach Vickers und Knoop
Teilurkunde PL- L .
13119-02-01 ASTM E 384 2022 Standgrd Test Method for Microindentation Hardness of Metalle
Materials
Kap. 3
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt - Prifverfahren - Mikrogefiige Kneterzeugnisse
13119-02-01 DIN EN 3114-001 2007-04 von Titanlegierung (a + B) - Teil 001: Allgemeine Anforderungen; Titan
Kap. 1 Deutsche und Englische Fassung
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt - Priifverfahren - Mikrogefiige Kneterzeugnisse
13119-02-01 DIN EN 3114-002 2007-07 von Titanlegierung (a + B) - Teil 002: Mikrogefiige von Stangen, Titan
Kap. 1 Profilen, Schmiedevormaterial und Schmiedestticken
Teilurkunde PL-
13119-02-01 AA1/05 2017-04 Mikrophotographische Bestimmung der scheinbaren Korngréf3e
Kap. 1
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM E8/EBM 2025 Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials Metallische Werkstoffe
Kap. 3
Teilurkunde PL- " . e
13119-02-01 DIN EN 2002-001 2006-11 Luft- und Raumfahrt - Metallische Werkstoffe - Priifverfahren - Teil 1: Metallische Werkstoffe
Kap. 3 Zugversuch bei Raumtemperatur
Teilurkunde PL- " . .
13119-02-01 DIN EN 2002-002 2006-11 Luft- und Raumfahrt - Metallische Werkstoffe - Priifverfahren - Teil 2: Metallische Werkstoffe
Kap. 3 Zugversuch bei Hochtemperatur
Teilurkunde PL- . U .
13119-02-01 DIN EN 1SO 6892-1 2020-06 Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 1: Priifverfahren bei Metallische Werkstoffe
Raumtemperatur
Kap. 3
Teilurkunde PL- . U .
13119-02.01  |DIN EN ISO 6892-2 201105 Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 2: Prafverfahren bei Metallische Werkstoffe
erhohter Temperatur
Kap. 3
Teilurkunde PL- . I .
13119-02-01 DIN EN 1SO 6892-3 2015-07 Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 3: Prufverfahren bei tiefen Metallische Werkstoffe
Temperaturen
Kap. 3
Teilurkunde PL- .
13119-02.01  |DIN CEN ISO/TS 6892-5 202505 Metallische Werkstoffe - Zugversuch - = Metallische Werkstoffe
Kap. 3 Teil 5: Festlegungen fiir die Prifung von miniaturisierten Proben
Teilurkunde PL- Standard Test Methods for Tension Testing Wrought and Cast Schmiede- und Giel3erzeignisse aus
13119-02-01 ASTM B557 2015 . .
Kap. 3 Aluminum- and Magnesium-Alloy Products Mg und Al
Teilurkunde PL- Metallische
13119-02-01 ASTM E238a 2017 Standard Test Method for Pin-Type Bearing Test of Metallic Materials
Kap. 3 Werkstoffe
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urkunde
Teilurkunde PL- .
13119-02-01 ASTM E111 2017 Standard Test Method for Young's Modulus, Tangent Modulus, and Metallische Werkstoffe
Chord Modulus
Kap. 3
Teilurkunde PL-
13119-02-01 AITM 1-0060 2005-08 AITM Airbus Test Method - T-type tensile test on welded joints Metallische Werkstoffe
Kap. 3
Teilurkunde PL- . . .
13119-02-01 ASTM B831 2022 Standard Test Method for Shear Testing of Thin Aluminum Alloy Al und Ak-Legierungen
Products
Kap. 3
Teilurkunde PL- . . .
13119-02-01 ASTM B831 2025 Standard Test Method for Shear Testing of Thin Aluminum Alloy Al und Ak-Legierungen
Products
Kap. 3
Teilurkunde PL-
13119-02-01 AITM1-0048 2006-07 Compression test method of fibre metal laminates Metallische Werkstoffe
Kap. 3
Teilurkunde PL- . - "
13119-02-01 DIN 50106 2023-02 Prqu_mg metalllsgher We_rkstoffe - Druckyersuch bei Raumtemperatur Metallische Werkstoffe
Kap. 3 Testing of metallic materials - Compression test at room temperature
Teilurkunde PL- Standard Test Methods of Compression Testing of Metallic Materials
13119-02-01 ASTM E9 2019 at Room Temperature Metallische Werkstoffe
Kap. 3 Prufung metallischer Werkstoffe; Druckversuch bei Raumtemperatur
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM B769 2011 Standard Test Method for Shear Testing of Aluminum Alloys Al und Al-Legierungen
Kap. 3
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM B769 2025 Standard Test Method for Shear Testing of Aluminum Alloys
Kap. 3
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN ISO 4506 2018-07 Hartmetalle; Druckversuch Metallische Werkstoffe
Kap. 3
Teilurkunde PL- . . )
13119-02-01 ASTM E466 2021 Ste_mdard_ Practice for Condu_ctlng Fo_rce Controlled Constant Amplitude Metallische Werkstoffe
Kap. 3 Axial Fatigue Tests of Metallic Materials
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM E606 2021 Standard Test Method for Strain-Controlled Fatigue Testing Metallische Werkstoffe
Kap. 3
Teilurkunde PL- . I . )
13119-02-01 MTV1076 2023-11 Prifen der Niedriglastwechselermiidung (LCF) im
dehnungsgesteuerten Versuch
Kap. 3
Teilurkunde PL- " . . . . .
13119-02-01 DIN 50100 2022-12 Werkst_pffprufung, Dauerschwingversuch, Begriffe, Zeichen, metall!sche Werkstoffproben und
Kap. 3 Durchfiihrung, Auswertung Bauteile
Teilurkunde PL- - .
13119-02-01  |DIN EN 6072 2011-06 Luft- und Raumfahrt - Metalische Werkstoffe - Prifverfahren - Metallische Werkstoffe
Kap. 3 Ermidungstest mit konstanter Amplitude
Teilurkunde PL-
13119-02-01 1ISO 12106 2017-03 Metallic materials - Fatigue testing - Axial-strain-controlled method Metallische Werkstoffe
Kap. 3
Teilurkunde PL- . . . . - . .
13119-02-01 1SO 12107 2012-08 Z/I;taalllc materials - Fatigue testing - Statistical planning and analysis of Metallische Werkstoffe
Kap. 3
Teilurkunde PL- Metallische
13119-02-01 1ISO 1099 2017-06 Metallic materials — Fatigue testing — Axial force-controlled method
Werkstoffe
Kap. 3
Teilurkunde PL- " R .
13119-02-01 ASD-STAN prEN 2002-006 2000 LL_th- und Raumfahrt - Metallische Werkstoffe; Prufverfahren - Teil 6: Metallische Werkstoffe
Biegeversuch
Kap. 3
Teilurkunde PL- .
. . Metallische
13119-02-01 DIN EN ISO 7438 2021-03 Metallische Werkstoffe - Biegeversuch
Werkstoffe
Kap. 3
Teilurkunde PL- . . I .
13119-02-01 1SO 1143 2021-07 Metallische Werkstoffe - Ermiidungsversuch mit Biegebeanspruchung [Metallische
am umlaufenden Stab Werkstoffe
Kap. 3
Teilurkunde PL- Metallische
13119-02-01 IGC 04.21.115/D 25.02.2000 METALLIC MATERIALS FATIGUE TEST - ENDURANCE
Kap. 3 Werkstoffe
Teilurkunde PL- Aluminium und Aluminiumlegierungen - Erzeugnisse fir tragende Aluminium und
13119-02-01 DIN EN 13981-1 2003-11 Anwendungen im Schienenfahrzeugbau; Technische . 3
5 " . N Aluminiumlegierungen
Kap. 3 Lieferbedingungen - Teil 1: Strangpresserzeugnisse
Teilurkunde PL- Aluminium und Aluminiumlegierungen - Erzeugnisse fir tragende Aluminium und
13119-02-01 DIN EN 13981-2 2004-10 Anwendungen im Schienenfahrzeugbau, Technische Aluminiumlegierungen
Kap. 3 Lieferbedingungen - Teil 2: Platten und Bleche 9 9
Teilurkunde PL- Aluminium und Aluminiumlegierungen - Erzeugnisse fiir tragende Aluminium und
13119-02-01 DIN EN 13981-3 2006-12 Anwendungen im Schienenfahrzeugbau, Technische Aluminiumlegierungen
Kap. 3 Lieferbedingungen - Teil 3: Gussstiicke 9 9
Teilurkunde PL- Aluminium und Aluminiumlegierungen - Erzeugnisse fiir tragende Aluminium und
13119-02-01 DIN EN 13981-4 2007-02 Anwendungen im Schienenfahrzeugbau - Technische Aluminiumlegierungen
Kap. 3 Lieferbedingungen - Teil 4: Schmiedestiicke 9 9
Teilurkunde PL- Metallische
13119-02-01 DIN 50113 2018-12 Prifung metallischer Werkstoffe— Umlaufbiegeversuch
Kap. 3 Werkstoffe
Teilurkunde PL- Fallgewichtspriifung zur Bestimmung der Nil- Ductility-Temperature
13119-02-01 ASTM E 208 2020 (héchste Temperatur, bei der eine Probe von dem Fallgewicht noch metallische Werkstoffe
Kap. 3 gebrochen wird) fiir ferritische Stéhle
Teilurkunde PL- . . . )
13119-02-01 DIN EN 1SO 148-1 2017-05 Meta[llsche Werkstoffe - Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy - Teil [Metallische
1: Prufverfahren Werkstoffe
Kap. 3
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN ISO 179-1 2010-11 Kunststoffe Bestimmung der Chrapy Schlageigenschaften Kunststoffe/Kunststoff-
Kap. 3 Metallverbunde
Teilurkunde PL- Standard Test Methods for Notched Bar Impact Testing of Metallic Metallische
13119-02-01  |ASTM E23 2018 ‘ P 9
Materials Werkstoffe
Kap. 3
Teilurkunde PL- . . . . . .
13119-02-01 AITM1-0042 2001-06 Bestlmmung der Ermidungsrissausbreitung in plattierten Aluminiumblech
Kap. 3 Aluminiumblechen
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Teilurkunde PL- -
13119-02-01 ASTM E 647 2022 [ZURUCKGEZOGEN] Standard Test Method for Measurement of Metallische Werkstoffe

Kap. 3 Fatigue Crack Growth Rates
Teilurkunde PL- .

13119-02-01 ASTM E 647 2024 2tziggard Test Method for Measurement of Fatigue Crack Growth Metallische Werkstoffe

Kap. 3
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt - Priifverfahren fiir metallische Werkstoffe -

13119-02-01 DIN EN 3873 2011-11 Ermittlung der Rissfortschritts-Geschwindigkeit an Cornercrackproben |Metallische Werkstoffe

Kap. 3 (Eckanriss); Deutsche und Englische Fassung EN 3873:2010
Teilurkunde PL- Metallische

13119-02-01 1SO 12108 2018-07 Metallic materials -- Fatigue testing -- Fatigue crack growth method
Werkstoffe

Kap. 3
Teilurkunde PL- U .

13119-02-01 ASTM F519 2023 Untersuchung der Wasserstoffspro_dlgkelt aufgru_nq galvanl_scher Metallische Werkstoffe

Kap. 3 Behandlung/Beschichtung und bedingt durch Reinigungsmittel
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt - Priifverfahren fiir metallische Werkstoffe - Teil Metallische

13119-02-01 DIN EN 2002-005 2008-09 005: Kriech- und Zeitstandversuch unter konstanter
Werkstoffe

Kap. 3 Zugbeanspruchung

Teilurkunde PL- Metallische Werkstoffe - Einachsiger Zeitstandversuch unter
13119-02-01 DIN EN ISO 204 2019-04 . 9 Metallische Werkstoffe

Kap. 3 Zugbeanspruchung - Prifverfahren
Teilurkunde PL-

13119-02-01 AITM1-0043 2001-06 Determination of Crack Resistance Curve (R-Curve) Metallische Werkstoffe

Kap. 3
Teilurkunde PL- - . )

13119-02-01 ASTM E399 2020 [ZURUCKGEZOGEN] Standard Test M@thod forl Linear-Elastic Plane- Metallische Werkstoffe

Kap. 3 Strain Fracture Toughness Kic of Metallic Materials
Teilurkunde PL- ; ) .

13119-02-01 ASTM E399 2024 Standard Test Method fqr Llnear.-EIastlc Plane-Strain Fracture Metallische Werkstoffe

Kap. 3 Toughness Klic of Metallic Materials
Teilurkunde PL- -

13119-02-01 ASTM E1820 2024 [ZURUCKGEZOGEN] Standard Test Method for Measurement of Metallische Werkstoffe
Fracture Toughness

Kap. 3
Teilurkunde PL-

13119-02-01 ASTM E1820 2025 Standard Test Method for Measurement of Fracture Toughness Metallische Werkstoffe

Kap. 3
Teilurkunde PL- . . . )

13119-02-01 ASTM B645 2021 Stanldard Practl;e for Linear-Elastic Plane—Strain Fracture Toughness Aluminium-werkstoffe
Testing of Aluminum Alloys

Kap. 3
Teilurkunde PL-

13119-02-01 ASTM E561 2023 Standard Test Method for KR Curve Determination Metallische Werkstoffe

Kap. 3
Teilurkunde PL- . ) . _—

13119-02-01 1SO 12135 2021-07 Meta!llc materlals -- Unified method of test for the determination of Metallische Werkstoffe

Kap. 3 quasistatic fracture toughness
Teilurkunde PL- . . )

13119-02-01  [DIN EN ISO 15653 2018 Metallische Werkstoffe - Priifverfahren zur Bestimmung der Metallische Werkstoffe

Kap. 3 quasistatischen Bruchzéhigkeit von Schweiverbindungen
Teilurkunde PL- Kenstruktionsrichtlinie-fir-Sehienenfahrzeuge-und-deren-Kompenenten

13119-02-01 BiIN-25201-4 202111 —Sehraubenverbindungen—TFeit-4-Sichern-von- -Sehraubenverbindungen

Kap. 3 i
Teilurkunde PL-

13119-02-01 DIN-65151 2002-08

Kap. 3
Teilurkunde PL- Verbindu e B orspa aft-Versu

13119-02-01 DIN-ENISO-16047 2013-01 16047:2005+Amd-1:2012)-BeutscheFassung-ENHSO-16047:2005+| Verbindungselement
Kap. 3 AL:2012-
Teilurkunde PL-
13119-02-01 NASM 1312-4 2024-05 Fastener Test Methods Method 4 Lap Joint Shear Fastener

Kap. 3
Teilurkunde PL-

13119-02-01 NASM 1312-8 2025-04 Fastener Test Methods Method 8 Tensile Strength Fastener

Kap. 3
Teilurkunde PL- .

13119-02-01  |DIN EN 16843 2019-12 Entwurf- Bahnanwendungen -Infrastuktur_Mechanische isolierte Spurstangen

Kap. 3 Anforderungen an Schienestole
Teilurkunde PL- .

13119-02-01  |DIN EN 16843 2024-04 Entwurf- Bahnanwendungen -Infrastuktur_Mechanische isolierte Spurstangen

Kap. 3 Anforderungen an Schienestole
Teilurkunde PL- . . . .

13119-02-01 DBIN-53463 1974-64 Taf 5[2 . } ! . isolierte Spurstangen

Kap. 3
Teilurkunde PL- Anforderungen und Qualifizierung von SchweiRverfahren fiir

13119-02-01 DIN EN ISO 15614-1 2020-05 metallische Werkstoffe Metallische Werkstoffe

Kap. 3 Abschnitt 7.4 der Norm mechanische Prifungen
PL-13119-02-03 . " . . "

Kap. 1 DIN EN 60947-1, VDE 0660-100 2022-03 Niederspannungs-Schaltgeréte - Teil 1: Allgemeine Festlegungen. Schaltgerate
PL-lig)Q-;)Z-OS EN 60947-1 2022-03 Niederspannungs-Schaltgeréte - Teil 1: Allgemeine Festlegungen. Schaltgerate
PL-liﬁ)g-;) 2-03 IEC 60947-1 2020 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules Schaltgerate
PL-lig)Q-;)Z-OS DIN EN 60947-2, VDE 0660-101 2020-11 Niederspannungs-Schaltgeréte - Teil 2: Leistungsschalter. Schaltgerate
PL-lig)Q-;)Z-OS EN 60947-2 2020-11 Niederspannungs-Schaltgerte - Teil 2: Leistungsschalter. Schaltgerate
PL-lig)Q-;)Z-OS IEC 60947-2, COR1, A1 2019 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers Schaltgerate
PL-13119-02-03 . g . Niederspannungs-Schaltgeréte - Teil 3: Lastschalter, Trennschalter, "

Kap. 1 DIN EN 60947-3, VDE 0660-107 2021-09 Lasttrennschalter und Schalter-Sicherungs-Einheiten. Schaltgeréte
PL-13119-02-03 . . Niederspannungs-Schaltgeréte - Teil 3: Lastschalter, Trennschalter, "

Kap. 1 EN 60947-3 2021-09 Lasttrennschalter und Schalter-Sicherungs-Einheiten. Schaltgerate
PL-13119-02-03 |EC 60947-3 +AMD1:2025 2020 pr-voltage swnchgear_ and controlgear - Part 3: S\A{ltch_es, ) Schaltgerite

Kap. 1 disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units
PL-13119-02-03 DIN EN 60947-4-1, VDE 0660 - 102 2014-02 [ZURUCKGEZQGEN] N|?derspannungs-SchaItgerate - Teil 4.1: Schaltgeréte

Kap. 1 Elektromechanische Schitze und Motorstarter
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PL-13119-02-03 A . [ZURUCKGEZOGEN] Niederspannungs-Schaltgeréte - Teil 4.1: "
Kap. 1 EN 60947-4-1 + AL:2012 2010 Elektromechanische Schitze und Motorstarter Schaligerate
PL-13119-02-03 DIN EN IEC 60947-4-1, VDE 0660-102 2020-05 Niederspannungs-Schaltgeréte - Teil 4.1: Elektromechanische Schitze Schaltgerate
Kap. 1 und Motorstarter
PL-13119-02-03 [ZURUCKGEZOGEN] Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-|
Kap. 1 IEC 60947-4-1 2018/ISH1:2020 1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and | Schaltgerate
P motor-starters
PL-13119-02-03 [ZURUCKGEZOGEN] Niederspannungsschaltgerate - Teil 4-2:
Kap. 1 DIN EN 60947-4-2, VDE 06660 - 117 2013-05 Schutze und Motorstarter - Halbleiter-Motor-Steuergerate und -Starter |Schaltgerate
P fir Wechselspannungen
PL-13119-02-03 [ZURUCKGEZOGEN] Niederspannungsschaltgerate - Teil 4-2:
Kap. 1 EN 60947-4-2 2012 Schutze und Motorstarter - Halbleiter-Motor-Steuergerate und -Starter |Schaltgerate
P fir Wechselspannungen
PL-13119-02-03 A . y Niederspannungsschaltgeréte - Teil 4-2: Schiitze und Motorstarter - N
Kap. 1 DIN EN IEC 60947-4-2, VDE 0660-117 2024-02 Halbleiter-Motor-Steuergerate, Starter und Sanftstarter Schaltgerate
PL-13119-02-03 A . y Niederspannungsschaltgeréte - Teil 4-2: Schiitze und Motorstarter - N
Kap. 1 DIN EN IEC 60947-4-2, VDE 0660-117 2026-06 Halbleiter-Motor-Steuergerate, Starter und Sanftstarter Schaltgerate
PL-13119-02-03 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-2: Contactors and
Kap. 1 IEC 60947-4-2 + AMD1:2024 2020 motor-starters - Semiconductor motor controllers, starters and soft- Schaltgerate
P starters
PL-13119-02-03 [ZURUCKGEZOGEN] Niederspannungsschaltgerate - Teil 4-3:
Kap. 1 DIN EN 60947-4-3, VDE 0660 - 109 2015-04 Schitze und Motorstarter - Halbleiter-Steuergeréte und -Schtze fir Schaltgerate
P nichtmotorische Lasten fiir Wechselspannung.
PL-13119-02-03 [ZURUCKGEZOGEN] Niederspannungsschaltgeréte - Teil 4-3:
EN 60947-4-3 2014 Schiitze und Motorstarter - Halbleiter-Steuergerate und -Schiitze fir | Schaltgerate
Kap. 1 A A g
nichtmotorische Lasten fiir Wechselspannung.
PL-13119-02-03 Niederspannungsschaltgerate - Teil 4-3: Schiitze und Motorstarter -
Kap. 1 DIN EN IEC 60947-4-3, VDE 0660-109 2025-10 Halbleiter-Steuergeréate und Halbleiter-Schiitze fir nichtmotorische Schaltgerate
) Lasten
PL-13119-02-03 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-3: Contactors and
Kap. 1 IEC 60497-4-3 2020 motor-starters - Semiconductor controllers and semiconductor Schaltgerate
P contactors for non-motor loads
PL-13119-02-03 . . y [ZURUCKGEZOGEN] Niederspannungs-Schaltgeréte - Teil 5.1: "
Kap. 1 DIN EN 60947-5-1, VDE 0660-200 2018-03 Steuergerate und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergerate Schaltgerate
PL-13119-02-03 . Niederspannungs-Schaltgeréte - Teil 5.1: Steuergerate und .
Kap. 1 EN 60947-5-1 2017 Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeréte Schaligerate
PL-13119-02-03 DIN EN IEC 60947-5-1, VDE 0660-200 2022-04 Niederspannungs-Schaltgerate -_Tell 5.1: Steuergerate und Schaltgerate
Kap. 1 Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeréte
PL-13119-02-03 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-1: Control circuit
Kap. 1 IEC 60947-5-1 2016/Cor2:2020 devices and switching elements - Electromechanical control circuit Schaltgerate
) devices
PL-13119-02-03 DIN EN 60947-5-2, VDE 0660-208 2014-01 [ZURUCKGEZOGEN] N_lederspannungs»SchaItgerate; Steuergeréate Schaltgerate
Kap. 1 und Schaltelemente - Naherungsschalter.
PL-13119-02-03 EN 60947-5-2 + A1:2012 2005 [ZURUCKGEZOGEN] N_lederspannungs»SchaItgerate; Steuergeréate Schaltgerate
Kap. 1 und Schaltelemente - Naherungsschalter.
PL-13119-02-03 DIN EN IEC 60947-5-2, VDE 0660-208 2023-05 N!gderspannungs-SChaItgerate; Steuergeréate und Schaltelemente - Schaltgerate
Kap. 1 Naherungsschalter.
PL-13119-02-03 |EC 60947-5-2 2019 Lovs{-voltage sw_ltch_gear and controlgee_xr - Part _5-2: Control circuit Schaltgerate
Kap. 1 devices and switching elements - Proximity switches
PL-13119-02-03 DIN EN 60947-6-1, VDE 0660-114 2014-09 [ZURUCK_GEZOGEN] Nlederspannungsschaltgerate - Teil 6-1: Schaltgerate
Kap. 1 Mehrfunktionsschaltgeréte - Netzumschalter.
PL-13119-02-03 e . [ZURUCKGEZOGEN] Niederspannungsschaltgerate - Teil 6-1: "
Kap. 1 EN 60947-6-1 + A1:2014 2005 Mehrfunktionsschaltgeréte - Netzumschalter. Schaltgeréte
PL-13119-02-03 DIN EN IEC 60947-6-1:2023-12 VDE 0660-114 2023-12 Niederspannungsschaltgeréate - Teil 6-1: Mehrfunktionsschaltgeréte - Schaltgerate
Kap. 1 Netzumschalter.
PL-13119-02-03 e . Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-1: Multiple function "
Kap. 1 IEC 60947-6-1 + A1:2013 2021 equipment - Transfer switching equipment [ZURUCKGEZOGEN] Schaltgerate
PL-13119-02-03 e . . [ZURUCKGEZOGEN] Niederspannungsschaltgerate - Teil 6-2: "
Kap. 1 DIN EN 60947-6-2, VDE 0660-115 2007-12 Mehrfunktions-Schaltgerate - Steuer- und Schutz-Schaltgeréte (CPS). Schaltgerate
PL-13119-02-03 . . [ZURUCKGEZOGEN] Niederspannungsschaltgerate - Teil 6-2: "
Kap. 1 EN 60947-6-2 + A1:2007 2007 Mehrfunktions-Schaltgerate - Steuer- und Schutz-Schaltgeréte (CPS). Schaltgerate
PL-13119-02-03 a0 . . ) Niederspannungsschaltgeréte - Teil 6-2: Mehrfunktions-Schaltgeréte - .
Kap. 1 DIN EN IEC 60947-6-2:2023-10 VDE 0660-115 2023-10 Steuer- und Schutz-Schaligeréte (CPS). Schaltgerate
PL-13119-02-03 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-2: Multiple function
IEC 60947-6-2 2020 equipment - Control and protective switching devices (or equipment) |Schaltgeréte
Kap. 1 (cPS)
PL-13119-02-03 DIN EN 60947-7-1, VDE 0611-1 2010-03 [ZURQQKGEZOGEN]_Nlederspannu!jgsschaltggréte - Teil 7.1: Schaltgerite
Kap. 1 Hilfseinrichtungen: Reihenklemmen fir Kupferleiter.
PL-13119-02-03 EN 60947-7-1 2009 [ZURQQKGEZOGEN]_Nlederspannu!jgsschaltggrate - Teil 7.1: Schaltgerite
Kap. 1 Hilfseinrichtungen: Reihenklemmen fir Kupferleiter.
PL-13119-02-03 DIN EN 60947-7-1, VDE 0611-1 2026-03 Nle_derspannungs?chaltgerat_e - Teil 7.1: Hilfseinrichtungen: Schaltgerite
Kap. 1 Reihenklemmen fiir Kupferleiter.
PL-13119-02-03 |EC 60947-7-1 2009 Low»vqltage switchgear and controlgear - Part 7-1: Ancillary equipment Schaltgerite
Kap. 1 - Terminal blocks for copper conductors
PL-13119-02-03 DIN EN 60947-7-2, VDE 0611-6 2010-03 Nlederspannun_gsschaltgerate"» Teil 7.2: Hllfsemrlchtungen: Schaltgerite
Kap. 1 Schutzleiter-Reihenklemmen fiir Kupferleiter.
PL-13119-02-03 = Niederspannungsschaltgerate - Teil 7.2: Hilfseinrichtungen: "
Kap. 1 EN 60947-7-2 2009 Schutzleiter-Reihenklemmen fiir Kupferleiter. Schaltgerate
PL-13119-02-03 |EC 60947-7-2 2009 Low»voltgge switchgear anq controlgear - Part 7-2: Ancillary equipment Schaltgerite
Kap. 1 - Protective conductor terminal blocks for copper conductors
PL-13119-02-03 DIN EN 60947-7-3, VDE 0611-6 2010-05 N!edersp_annungsschaltgeréte - Teil 7-3: Hllfs_elnrlchtungen - Schaltgerite
Kap. 1 Sicherheitsanforderungen fiir Sicherungs-Reihenklemmen
PL-13119-02-03 = Niederspannungsschaltgeréate - Teil 7-3: Hilfseinrichtungen - "
Kap. 1 EN 60947-7-3 2009 Sicherheitsanforderungen fiir Sicherungs-Reihenklemmen Schaltgerate
PL-13119-02-03 |EC 60947-7-3 2009 Low-voltage §W|tchgear and contro!gear - Part 7-3: Ancillary equipment Schaltgerite
Kap. 1 - Safety requirements for fuse terminal blocks
PL-13119-02-03 DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-2 2012-06 [ZQR_LJCKGEZQGEN] Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen - Schaltgerite
Kap. 1 Teil 1: Allgemeine Festlegungen
PL-13119-02-03 EN 61439-1 2011 [ZQR'LJCKGEZQGEN] Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen - Schaltgerite
Kap. 1 Teil 1: Allgemeine Festlegungen

FQQM/13.10

Seite 34 von 40




Stand: 09.10.2026

PL-13119-02-00
Offentliche Ubersicht der akkreditierten Priifverfahren

Zuordnung zum
Kapitel der Akk-

Priif- bzw, Kalibrierverfahren

Ausgabedatum /

reditierungs- (Norm / Hausverfahren/ Kundenspezifikation) |Version Titel Prufgegenstand
urkunde
PL-13119-02-03 DIN EN IEC 61439-1 2021-10, B1 2022-06 Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen - Teil 1: Allgemeine Schaltgerate
Kap. 1 Festlegungen
PL-13119-02-03 |EC 61439-1 2020, COR1:2021 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General Schaltgerate
Kap. 1 rules
PL-13119-02-03 DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2 2012-06 [ZL_JRUCKGE_ZOGEN] Nu_a_derspar_'nnungs-SchaItgeratekombmauonen - |schaltgerate
Kap. 1 Teil 2: Energie-Schaltgeratekombinationen
PL-13119-02-03 EN 61439-2 2011 [ZL_JRUCKGE_ZOGEN] Nu_a_derspar_'nnungs-SchaItgeratekombmauonen - |schaltgerate
Kap. 1 Teil 2: Energie-Schaltgeratekombinationen
PL-13119-02-03 . £00. : Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen - Teil 2: Energie- "
Kap. 1 DIN EN IEC 61439-2, VDE 0660-600-2 2021-10 Schaltgerétekombinationen (IEC 61439-2:2020) Schaltgerate
PL-13119-02-03 |EC 61439-2 2020 Loyv-voltage switchgear and comrolgear assemblies - Part 2: Power Schaltgerate
Kap. 1 switchgear and controlgear assemblies
PL-13119-02-03 g £00. y [ZURUCKGEZOGEN] Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen - "
Kap. 1 DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3 2013-02 Teil 3: Installationsverteiler fir die Bedienung durch Laien (DBO) Schaltgerate
PL-13119-02-03 . [ZURUCKGEZOGEN] Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen - "
Kap. 1 EN 61439-3 2012 Teil 3: Installationsverteiler fir die Bedienung durch Laien (DBO) Schaltgerate
PL-13119-02-03 . £00. g Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen - Teil 3: "
Kap. 1 DIN EN IEC 61439-3, VDE 0660-600-3 2025-06 Installationsverteiler fir die Bedienung durch Laien (DBO) Schaligerate
PL-13119-02-03 [ZURUCKGEZOGEN] Low-voltage switchgear and controlgear
Kap. 1 IEC 61439-3 2012 assemblies - Part 3: Distribution boards intended to be operated by Schaltgeréate
P ordinary persons (DBO)
PL-13119-02-03 g Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: "
Kap. 1 IEC 61439-3 2024 Distribution boards intended to be operated by ordinary persons (DBO) Schaltgerate
PL-13119-02-03 g 00 g [ZURUCKGEZOGEN] Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen - "
Kap. 1 DIN EN 61439-4, VDE 0660-600-4 2013-9 Teil 4: Besondere Anforderungen fiir Baustromverteiler (BV) Schaltgerate
PL-13119-02-03 g Niederspannungs-Schaltgerétekombinationen - Teil 4: Besondere .
Kap. 1 EN 61439-4 2013 Anforderungen fir Baustromverteiler (BV) Schaltgerate
PL-13119-02-03 |EC 61439-4 2012 Low-_voltage switchgear a_nd controlgear a_ssen_wblles - Part 4: Particular Schaltgerate
Kap. 1 requirements for assemblies for construction sites (ACS)
PL-13119-02-03 [ZURUCKGEZOGEN] Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen -
Kap. 1 DIN EN 61439-5, VDE 0660-600-5 2015-10 Teil 5: Schaltgeratekombinationen in 6ffentlichen Schaltgerate
P Energieverteilungsnetzen
PL-13119-02-03 [ZURUCKGEZOGEN] Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen -
Kap. 1 EN 61439-5 2015 Teil 5: Schaltgeratekombinationen in 6ffentlichen Schaltgerate
P Energieverteilungsnetzen
PLA3LIS02:03 5\ EN IEC 614395 2024-10, B1 2025-12 | Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen - Teil 5: Schaltgerate
Kap. 1 Schaltgeratekombinationen in 6ffentlichen Energieverteilungsnetzen
PL-13119-02-03 [ZURUCKGEZOGEN] Low-voltage switchgear and controlgear
IEC 61439-5 2014 assemblies - Part 5: Assemblies for power distribution in public Schaltgerate
Kap. 1
networks
PL-13119-02-03 |EC 61439-5 2023/COR1:2025 Low-voltqge SWltchgear_ an_d cqntrglgear _assemblles - Part 5: Schaltgerate
Kap. 1 Assemblies for power distribution in public networks
PL-13119-02-03 DIN EN 61439-6, VDE 0660-600-6 2013-06 Nled_erspannur_|gs-SChaItgeratekomblnatlonen - Teil 6: Schaltgerate
Kap. 1 Schienenverteilersysteme (busways)
PL-13119-02-03 EN 61439-6 2012 Nled_erspannur_|gs-SChaItgeratekomblnatlonen - Teil 6: Schaltgerate
Kap. 1 Schienenverteilersysteme (busways)
PL-13119-02-03 |EC 61439-6 2012 Low-yoltage switchgear and controlgear assemblies - Part 6: Busbar Schaltgerate
Kap. 1 trunking systems (busways)
PL-13119-02-03 DIN EN IEC 61535, VDE 0606-200 2020-08 Installat!onssteckverblnder fur dauernde Verbindung in festen Schaltgerate
Kap. 1 Installationen
PL-13119-02-03 DIN EN IEC 61535, VDE 0606-200 2024-12 Installat!onssteckverblnder fur dauernde Verbindung in festen Schaltgerate
Kap. 1 Installationen
PL-13119-02-03 DIN EN 61535, VDE 0606-200 2013-08 [ZUR_UCKGI_EZOGEN] InstﬁllIa_tlonssteckverblnder fur dauernde Schaltgerate
Kap. 1 Verbindung in festen Ir nen
PL-13119-02-03 |EC 61535 2019 Installat!onssteckverblnder fur dauernde Verbindung in festen Schaltgerate
Kap. 1 Installationen
PL-13119-02-03 [ZURUCKGEZOGEN] Isolationskoordination fiir elektrische
Kap. 1 DIN EN 60664-1, VDE 0110-1 2008-01 Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen - Teil 1: Grundsatze, Schaltgeréte- / kombinationen
p- Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-03 [ZURUCKGEZOGEN] Isolationskoordination fiir elektrische
Kap. 1 EN 60664-1 2007 Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen - Teil 1: Grundsatze, Schaltgeréte- / kombinationen
p- Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-03 Isolationskoordination fiir Betriebsmittel in Niederspannungs-
Kap. 1 DIN EN IEC 60664-1, VDE 0110-1 2020 Stromversorgungssystemen - Teil 1: Grundsatze, Anforderungen und |Schaltgeréte- / kombinationen
p- Prifungen
PL-13119-02-03 Isolationskoordination fiir Betriebsmittel in Niederspannungs-
Kap. 1 DIN EN IEC 60664-1, VDE 0110-1 2022-07 Stromversorgungssystemen - Teil 1: Grundsétze, Anforderungen und |Schaltgerate- / kombinationen
p- Prifungen
PL-13119-02-03 IEC 60664-1 2020 Insulation coordl!watl_on _for equlpment within low-voltage supply Schaltgerate- / kombinationen
Kap. 1 systems - Part 1: Principles, requirements and tests
Verbindungsmaterial - Elektrische Kupferleiter;
PL-13119-02-03 Sicherheitsanforderungen fiir Schraubklemmstellen und schraubenlose
DIN EN 60999-1 2000-12 Klemmstellen - Teil 1: Aligemeine Anforderungen und besondere Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 " N . X
Anforderungen fur Klemmstellen fiir Leiter von 0,2 mm? bis
einschlief3lich 35 mm?
Verbindungsmaterial - Elektrische Kupferleiter;
PL-13119-02-03 Sicherheitsanforderungen fiir Schraubklemmstellen und schraubenlose
VDE 0609-1 2000 Klemmstellen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen und besondere Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 " N . X
Anforderungen fur Klemmstellen fiir Leiter von 0,2 mm? bis
einschlief3lich 35 mm?
Verbindungsmaterial - Elektrische Kupferleiter;
PL-13119-02-03 Sicherheitsanforderungen fiir Schraubklemmstellen und schraubenlose
EN 60999-1 2000 Klemmstellen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen und besondere Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 " N . .
Anforderungen fur Klemmstellen fiir Leiter von 0,2 mm? bis
einschlieflich 35 mm?
Connecting devices - Electrical copper conductors - Safety
PL-13119-02-03 |EC 60999-1 1999 requirements for screw-type and screwless-type clamping units - Part Stecker- / Verbinder / Kontakte

Kap. 1

1: General requirements and particular requirements for clamping units
for conductors from 0,2 mm2 up to 35 mm2 (included)
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PL-13119-02-03

Verbindungsmaterial - Elektrische Kupferleiter -
Sicherheitsanforderungen fiir Schraubklemmstellen und schraubenlose

Kap. 1 DIN EN 60999-2 2004-04 Klemmstellen - Teil 2: Besondere Anforderungen fiir Klemmstellen fur Stecker- / Verbinder / Kontakte
Leiter tiber 35 mm? bis einschlielich 300 mm?
Verbindungsmaterial - Elektrische Kupferleiter -
PL-13119-02-03 VDE 0609-101 2004 Slcherhensanforde_rungen fur Schraubklemmstellew und schraubenlcfse Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 Klemmstellen - Teil 2: Besondere Anforderungen fiir Klemmstellen fur
Leiter tiber 35 mm? bis einschlielich 300 mm?
Verbindungsmaterial - Elektrische Kupferleiter -
PL-13119-02-03 EN 60999-2 2003 Slcherhensanforde_rungen fur Schraubklemmstellew und schraubenlcfse Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 Klemmstellen - Teil 2: Besondere Anforderungen fiir Klemmstellen fur
Leiter tiber 35 mm? bis einschlielich 300 mm?
Connecting devices - Electrical copper conductors - Safety
PL-13119-02-03 |EC 60999-2 2003 rgqunre_ments for '_s.crew-type and scr_ewles_s»type clamping units - Part Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 2: Particular requirements for clamping units for conductors above 35
mm2 up to 300 mm2 (included)
PL-13119-02-03 DIN EN 60998-1 2005-03 Verbllvndu_ngsmatenal fur N_|ederspannqngs-Stromkrelse fur Haushalt Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 und ahnliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
PL-13119-02-03 VDE 0613-1 2005 Verblllndulngsmatenal fur NllederspannL{ngs-Stromkrelse fur Haushalt Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 und ahnliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
PL-13119-02-03 EN 60998-1 2004 Verblllndulngsmatenal fur Nllederspannulngs-Stromkrelse fur Haushalt Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 und ahnliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
PL-13119-02-03 |EC 60998-1 2002 Connecting devices for Iow-voltgge circuits for household and similar Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 purposes - Part 1: General requirements
Verbindungsmaterial fir Niederspannungs-Stromkreise fiir Haushalt
PL-13119-02-03 DIN EN 60998-2-1 2005-03 und ghnllche Zwegke - Teil 2-1ElBelsonderg Anforderur?gen fur Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 Verbindungsmaterial als selbstandige Betriebsmittel mit
Schraubklemmen
Verbindungsmaterial fiir Niederspannungs-Stromkreise fiir Haushalt
PL-13119-02-03 VDE 0613-2-1 2005 und ghnllche Zwec_ke - Teil 2-1E_Be_sondere_ Anfo_rderun_gen fur Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 Verbindungsmaterial als selbsténdige Betriebsmittel mit
Schraubklemmen
Verbindungsmaterial fiir Niederspannungs-Stromkreise fiir Haushalt
PL-13119-02-03 EN 60998-2-1 2004 und ghnllche Zwegke - Teil 2-1ElBelsonderg Anforderur?gen fur Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 Verbindungsmaterial als selbstandige Betriebsmittel mit
Schraubklemmen
PL-13119-02-03 Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar
Kap. 1 IEC 60998-2-1 2002 purposes - Part 2-1: Particular requirements for connecting devices as |Stecker- / Verbinder / Kontakte
P separate entities with screw-type clamping units
Verbindungsmaterial fiir Niederspannungs-Stromkreise fiir Haushalt
PL-13119-02-03 DIN EN 60998-2-2 2005-03 und ghnllche Zwegke - Teil 2-25lBelsonderg Anforderur?gen fur Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 Verbindungsmaterial als selbstandige Betriebsmittel mit
schraubenlosen Klemmstellen
Verbindungsmaterial fiir Niederspannungs-Stromkreise fur Haushalt
PL-13119-02-03 VDE 0613-2-2 2005 und e_lhnllche Zwec_ke - Teil 2»25.Be_sondere_ Anfo_rderun_gen fur Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 Verbindungsmaterial als selbstandige Betriebsmittel mit
schraubenlosen Klemmstellen
Verbindungsmaterial fir Niederspannungs-Stromkreise fiir Haushalt
PL-13119-02-03 EN 60998-2-2 2004 und §hnllche Zwegke - Teil 2-23lBelsonderg Anforderur?gen fur Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 Verbindungsmaterial als selbstandige Betriebsmittel mit
schraubenlosen Klemmstellen
PL-13119-02-03 Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar
Kap. 1 IEC 60998-2-2 2002 purposes - Part 2-2: Particular requirements for connecting devices as |Stecker- / Verbinder / Kontakte
p: separate entities with screwless-type clamping units
Verbindungsmaterial fir Niederspannungs-Stromkreise fiir Haushalt
PL-13119-02-03 DIN EN 60998-2-3 2005-03 und §hnllche Zwegke - Teil 2-33lBelsonderg Anforderur?gen fur Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 Verbindungsmaterial als selbstandige Betriebsmittel mit
Schneidklemmstellen
Verbindungsmaterial fiir Niederspannungs-Stromkreise fur Haushalt
PL-13119-02-03 VDE 0613-2-3 2005-03 und e_lhnllche Zwec_ke - Teil 2»35.Be_sondere_ Anfo_rderun_gen fur Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 Verbindungsmaterial als selbstandige Betriebsmittel mit
Schneidklemmstellen
Verbindungsmaterial fir Niederspannungs-Stromkreise fiir Haushalt
PL-13119-02-03 EN 60998-2-3 2004 und §hnllche Zwegke - Teil 2-35.Be.sonder¢ Anforderur?gen fur Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 Verbindungsmaterial als selbsténdige Betriebsmittel mit
Schneidklemmstellen
Verbindungsmaterial fiir Niederspannungs-Stromkreise fur Haushalt
PL-13119-02-03 IEC 60998-2-3 2002 und ghnllche Zwec_ke - Teil 2»32.Be_sonder§ Anfo]rderurygen fur Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 Verbindungsmaterial als selbstandige Betriebsmittel mit
Schneidklemmstellen
PL-13119-02-03 DIN EN 60077-1 2018-05 Bahnanwendupgen - E_Iekmsche Betriebsmittel auf B_ahnfahrzeugen ~ |stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 Teil 1: Allgemeine Betriebsbedingungen und allgemeine Regeln
PL-13119-02-03 VDE 0115-460-1 2018-05 Bahnanwendupgen - E_Iekmsche Betriebsmittel auf B_ahnfahrzeugen ~ |stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 Teil 1: Allgemeine Betriebsbedingungen und allgemeine Regeln
PL-13119-02-03 JEC 60077-1 2017 Railway appllpatlons - !Electrlc equipment for rolling stock - Part 1: Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 General service conditions and general rules
PL-13119-02-03 . g Bahnanwendungen - Elektrische Betriebsmittel auf Bahnfahrzeugen - i P
Kap. 1 DIN EN 60077-2 2018-05 Teil 2: Elektrotechnische Bauteile - Allgemeine Regeln Schaltgerte- / kombinationen
PL-13119-02-03 g Bahnanwendungen - Elektrische Betriebsmittel auf Bahnfahrzeugen - . A
Kap. 1 VDE 0115-460-2 2018-05 Teil 2: Elektrotechnische Bauteile - Allgemeine Regeln Schaltgeréte- / kombinationen
PL-13119-02-03 |EC 60077-2 2017 Railway appl!catlons - Electric equipment for rolling stock - Part 2: Schaltgerate- / kombinationen
Kap. 1 Electrotechnical components - General rules
PL-13119-02-03 . ¥ Bahnanwendungen - Elektrische Betriebsmittel auf Bahnfahrzeugen - . A
Kap. 1 DIN EN 60077-3 2020-07 Teil 3: Elektrotechnische Bauteile; Regeln fiir DC-Leistungsschalter Schaltgeréte- / kombinationen
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PL-13119-02-03

Bahnanwendungen - Elektrische Betriebsmittel auf Bahnfahrzeugen -

Kap. 1 VDE 0115-460-3 202007 Teil 3: Elektrotechnische Bauteile; Regeln fir DC-Leistungsschalter Schalgerate- / kombinationen

PL-13119-02-03 |EC 60077-3 2019 Railway appl!catlons - Electric equipment for r(_)lllng stock - Part 3: Schaltgerite- / kombinationen
Kap. 1 Electrotechnical components - Rules for DC circuit-breakers

PL-13119-02-03 Bahnanwendungen - Elektrische Gerate auf Bahnfahrzeugen - Teil 4: " ——
Kap. 1 DIN EN 60077-4 202007 Elektrotechnische Bauteile - Regeln fiir AC-Leistungsschalter Schaltgerate- / kombinationen

PL-13119-02-03 Bahnanwendungen - Elektrische Gerate auf Bahnfahrzeugen - Teil 4: " _—
Kap. 1 VDE 0115-460-4 2020-07 Elektrotechnische Bauteile - Regeln fiir AC-Leistungsschalter Schaltgerate- / kombinationen

PL-13119-02-03 |EC 60077-4 2019 Railway appl!catlons - Electric equipment for rgllln_g stock - Part 4: Schaltgerite- / kombinationen
Kap. 1 Electrotechnical components - Rules for AC circuit-breakers

PL-13119-02-03 DIN EN 50155 2022-06 Bahpanwendungen - Elektronische Einrichtungen auf Schaltgerite- / kombinationen
Kap. 1 Schienenfahrzeugen

PL-13119-02-03 VDE 0115-200 2018-05 Bahpanwendungen - Elektronische Einrichtungen auf Schaltgerite- / kombinationen
Kap. 1 Schienenfahrzeugen

PL-13119-02-03
Kap. 1

DIN EN 50124-1, VDE 0115-107-1

2017-12, B1 2023-06

Bahnanwendungen - Isolationskoordination -
Teil 1: Grundlegende Anforderungen - Luftund
Kriechstrecken fiir alle elektrischen und
elektronischen Betriebsmittel

elektrische Betriebsmittel fiir den
Einsatz in Bahnsignalanlagen,
Bahnfahrzeugen und ortsfesten
Bahnanlagen

PL-13119-02-03
Kap. 1

DIN EN 50124-2, VDE 0115-107-2

2017-12

Bahnanwendungen —Isolationskoordination -
Teil 2: Uberspannungen und zugeordnete
Schutzmanahmen

elektrische Betriebsmittel fiir den
Einsatz in Bahnsignalanlagen,
Bahnfahrzeugen und ortsfesten
Bahnanlagen

PL1311002.03
Kap—1

Elalir ol

Elalktrical inl

PLE-13119-02-03
Kap—2

) n Al
unRgsschutzsehalter

Teil 1 Leitt h hal
Fet-I-Leitungssehutzsehalter

Elaktriceh inl

PL-13119-02-03
Kap. 1

DIN EN 60512-1-1

2003-01

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prufverfahren -
Teil 1-1: Allgemeine Untersuchungen;
Prifung 1a: Sichtprifung

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

IEC 60512-1-1

2002

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prufverfahren -
Teil 1-1: Allgemeine Untersuchungen;
Prifung 1a: Sichtprifung

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

DIN EN 60512-1-2

2003-01

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prufverfahren -
Teil 1-2: Allgemeine Untersuchungen;
Prifung 1b: MaR- und Gewichtspriifung

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

IEC 60512-1-2

2002

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prufverfahren -
Teil 1-2: Allgemeine Untersuchungen;
Prifung 1b: MaR- und Gewichtsprifung

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

DIN EN 60512-1-3

1998-02

Elektrisch-mechanische Bauelemente fiir
elektronische Einrichtungen - Mef3- und
Priifverfahren - Teil 1: Allgemeine
Untersuchungen; Hauptabschnitt 3: Prufung
1c: Kontaktiiberdeckung

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

IEC 60512-1-3

1997

Elektrisch-mechanische Bauelemente fiir
elektronische Einrichtungen - Mef3- und
Priifverfahren - Teil 1: Allgemeine
Untersuchungen; Hauptabschnitt 3: Prufung
1c: Kontaktiiberdeckung

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

DIN EN 60512-2-1

2003-01

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren —
Teil 2-1: Prifungen des elektrischen
Durchgangs und Durchgangswiderstandes;
Prufung 2a: Durchgangswiderstand;
Millivoltmethode

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

IEC 60512-2-1

2002

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren —
Teil 2-1: Prufungen des elektrischen
Durchgangs und Durchgangswiderstandes;
Prufung 2a: Durchgangswiderstand;
Millivoltmethode

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

DIN EN 60512-2-2

2004-01

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren -
Teil 2-2: Prifungen des elektrischen
Durchgangs und Durchgangswider- stands -
Prifung 2b: Durchgangswiderstand - Mit
vorgeschriebenem Strom

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

IEC 60512-2-2

2003

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren -
Teil 2-2: Prufungen des elektrischen
Durchgangs und Durchgangswider- stands -
Prufung 2b: Durchgangswiderstand - Mit
vorgeschriebenem Strom

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

DIN EN 60512-2-3

2003-01

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren -
Teil 2-3: Prifungen des elektrischen
Durchgangs und Durchgangswiderstands;
Prifung 2c: Schwankung des
Durchgangswiderstands

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

IEC 60512-2-3

2002

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren -
Teil 2-3: Prufungen des elektrischen
Durchgangs und Durchgangswiderstands;
Prufung 2¢: Schwankung des
Durchgangswiderstands

Steckverbinder
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PL-13119-02-03
Kap. 1

DIN EN 60512-2-5

2004-01

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prufverfahren -
Teil 2-5: Prufungen des elektrischen
Durchgangs und Durchgangswiderstands -
Prifung 2e: Kontaktstérungen

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

IEC 60512-2-5

2003

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren -
Teil 2-5: Prufungen des elektrischen
Durchgangs und Durchgangswiderstands -
Priifung 2e: Kontaktstérungen

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

DIN EN 60512-3-1

2003-01

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen- Mess- und Priifverfahren-
Teil 3-1: Prufungen der Isolation; Prufung
3a: Isolationswiderstand

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

IEC 60512-3-1

2002

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen- Mess- und Priifverfahren-
Teil 3-1: Prufungen der Isolation; Prufung
3a: Isolationswiderstand

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

DIN EN 60512-4-1

2004-01

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren —
Teil 4-1: Prufungen mit
Spannungsbeanspruchung — Prifung 4a:
Spannungsfestigkeit

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

IEC 60512-4-1

2003

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren —
Teil 4-1: Prufungen mit
Spannungsbeanspruchung — Prifung 4a:
Spannungsfestigkeit

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

DIN EN 60512-5-1

2003-01

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prufverfahren -
Teil 5-1: Prufungen der Strombelastbarkeit;
Prifung 5a: Temperaturerhéhung

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

IEC 60512-5-1

2002

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren -
Teil 5-1: Prufungen der Strombelastbarkeit;
Prifung 5a: Temperaturerhéhung

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

DIN EN 60512-5-2

2003-01

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren -
Teil 5-2: Prufungen der Strombelastbarkeit;
Prufung 5b: Strombelastbarkeit (Derating-
Kurve)

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

IEC 60512-5-2

2002

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren -
Teil 5-2: Prufungen der Strombelastbarkeit;
Prufung 5b: Strombelastbarkeit (Derating-
Kurve)

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

DIN EN 60512-6-5

2000-10

Elektrisch-mechanische Bauelemente fiir
elektronische Einrichtungen - Mess- und
Prufverfahren - Teil 6: Prifung mit
dynamisch-mechanischer Beanspruchung;
Hauptabschnitt 5: Priifung 6e: Schwingen,
rauschférmig

Elektrisch-mechanische

Bauelemente fiir

elektronische Einrichtungen

PL-13119-02-03
Kap. 1

IEC 60512-6-5

1997

Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing
procedures and measuring methods - Part 6: Dynamic stress tests -
Section 5: Test 6e: Random vibration

Elektrisch-mechanische

Bauelemente fiir

elektronische Einrichtungen

PL-13119-02-03
Kap. 1

DIN EN 60512-10-4

2004-06

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren -
Teil 10-4: Aufprallprifungen (freie
Bauelemente), Prufungen mit statischer
Last (feste Bauelemente), Dauerpriifung
und Uberlastpriifungen - Priifung 10d:
Elektrische Uberlast

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

IEC 60512-10-4

2003

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren -
Teil 10-4: Aufprallprifungen (freie
Bauelemente), Prufungen mit statischer
Last (feste Bauelemente), Dauerpriifung
und Uberlastpriifungen - Priifung 10d:
Elektrische Uberlast

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

DIN EN 60512-13-1

2006-11

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren -
Teil 13-1: Prafungen der mechanischen
Bedienbarkeit - Prifung 13a: Kupplungsund
Trennkraft

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

IEC 60512-13-1

2006

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren -
Teil 13-1: Prafungen der mechanischen
Bedienbarkeit - Prifung 13a: Kupplungsund
Trennkraft

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

DIN EN 60512-13-5

2006-11

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren -
Teil 13-5: Prafungen der mechanischen
Bedienbarkeit - Priifung 13e: Polarisation
und Kodierung

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

IEC 60512-13-5

2006

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren -
Teil 13-5: Prafungen der mechanischen
Bedienbarkeit - Priifung 13e: Polarisation
und Kodierung

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

DIN EN 60512-15-6

2009-03

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren -
Teil 15-6: Mechanische Priifungen an
Steckverbindern - Prifung 15f: Wirksamkeit
von Steckverbinder-Verriegelungen

Steckverbinder
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PL-13119-02-03

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prufverfahren -

Kap. 1 IEC 60512-15-6 2008 Teil 15-6: Mechanische Priifungen an Steckverbinder
p: Steckverbindern - Prifung 15f: Wirksamkeit
von Steckverbinder-Verriegelungen
Elektrische Eigenschaften und elektrische Sicherheiten ;
PL-13119-02-01 |\, 155 2014-02 von Hochvolt-Komponenten in Kraftfahrzeugen Hochvolt-Komponenten in
Kap. 6 - Kraftfahrzeugen
- Anforderungen und Priifungen
Elektrische Eigenschaften und elektrische Sicherheiten ;
PL-AS119-02-01 |y, s 95023 2016-11 von Hochvolt-Komponenten in Kraftfahrzeugen Hochvolt-Komponenten in
Kap. 6 - Kraftfahrzeugen
- Anforderungen und Priifungen
Elektrische Eigenschaften und elektrische Sicherheiten ;
PL-AS119-02-01 1,0 codes MBN LV 123 2014-03 von Hochvolt-Komponenten in Kraftfahrzeugen Hochvolt-Komponenten in
Kap. 6 - Kraftfahrzeugen
- Anforderungen und Priifungen
Elektrische Eigenschaften und elektrische Sicherheiten ;
PL-13119-02-01 Volkswagen VW80303, VW 80302 2014-06 von Hochvolt-Komponenten in Kraftfahrzeugen Hochvolt-Komponenten in
Kap. 6 - Kraftfahrzeugen
- Anforderungen und Priifungen
. . . ’ Elektrische und elektronische
PL-13119-02-01 LV 124 2013-02 Elektrische und elektronische Komponenten in Kraftfahrzeugen bis 3,5 Komponenten in Kraftfahrzeugen bis
Kap. 6 t 351t
PL-13119-02-01 Elektrische und elektronische Komponenten in Elektrische und elektronische
Kap. 6 BMW GS 95024-2-1 2010-01 Kraftfahrzeugen Komponenten in Kraftfahrzeugen bis
P Elektrische Anforderungen und Priifungen 35t
Elektrische und elektronische Komponenten in X .
Elektrische und elektronische
PL-18119-02-01 g\ Gs 95024-2-2 2011-02 Kraftfahrzeugen N Komponenten in Kraftfahrzeugen bis
Kap. 6 Elektrische Anforderungen und Priifungen 351
Erganzende Anforderungen zu GS 95024-2-1 !
Elektrische und elektronische Komponenten in . )
) Elektrische und elektronische
PL-18119-02-01 | g\ G 95024-3-1 2013-07 Kraftfahrzeugen bis 3,5t - Komponenten in Kraftfahrzeugen bis
Kap. 6 Allgemeine Anforderungen, Prifbedingungen 351t
und Priifungen '
Elektrische und elektronische Komponenten in X .
N Elektrische und elektronische
PL-18119-02-01 g\ Gs 95024-3-1 2023-02 Kraftfahrzeugen bis 3,5¢ e Komponenten in Kraftfahrzeugen bis
Kap. 6 Allgemeine Anforderungen, Priifbedingungen 351
und Priifungen !
Elektrische und elektronische Komponenten in . )
) Elektrische und elektronische
PL-13119-02-01 BMW GS 95024-3-1 2024-12 Kraftfahlrzeugen bis 3,5t . ’ Komponenten in Kraftfahrzeugen bis
Kap. 6 Allgemeine Anforderungen, Priifbedingungen 351t
und Prifungen !
PL-lBK;)Q-é) 201 gmw Gs 970732 2015-10 Vibrationspriifung Motoranbauteilen
Elektrische und elektronische Komponenten in
PL-13119-02-01 Personenkraftwagen bis 3,5t - Allgemeine Anforderungen, Elektrische und elektronische
Kap. 6 Mercedes MBN LV 124-1 2013-01 Prufbedingungen und Prifungen Komponenten in Kraftfahrzeugen bis
P Teil I: Elektrische Anforderungen und Priifungen 35t
12 V Bordnetz
Elektrische und elektronische Komponenten in Elektrische und elektronische
PL-18119-02-01 |10 cedes MBN LV 124-2 2013-08 Personenkraftwagen bis 3,5¢ - Allgemeine Anforderungen, Komponenten in Kraftfahrzeugen bis
Kap. 6 Prufbedingungen und Prifungen
i 35t
Teil 2: Umweltanforderungen
. ) . ) Elektrische und elektronische
PL-1i§)9-é)2-01 VW 80000 2022-12 tEIektrlsche und elektronische Komponenten in Kraftfahrzeugen bis 3,5 Komponenten in Kraftfahrzeugen bis
) 35t
PL-13119-02-01 Elektrische und elektronische Komponenten in Elektrische und elektronische
VW 80101 2009-03 Kraftfahrzeugen bis 3,5 t - Allgemeine Anforderungen, Komponenten in Kraftfahrzeugen bis
Kap. 6 N . "
Priifbedingungen und Priifungen 35t
PL-13119-02-01 Elektrischer Ljnd ellektronlsche Komponenten in Kraftfahrzeugen48 V Elektrischer und elektronische
LV 148 2012-03 Bordnetz, Priifbedingungen und .
Kap. 6 N Komponenten in Kraftfahrzeugen
Prufungen
Elektrische und elektronische Komponenten in . .
PL-AS119-02:01 |y 359 2014-08 Kraftfahrzeug 48 V Bordnetz, Priifbedingungen Elektrische und elektronische
Kap. 6 - Komponenten
und Prifungen
Elektrische und elektronische Komponenten in . .
PL-AS119-02-01 |y s 95026 2013-05 Kraftfahrzeug 48 V Bordnetz, Priifbedingungen Elektrische und elektronische
Kap. 6 - Komponenten
und Prifungen
Elektrische und elektronische Komponenten in . .
PL-AS119-0201 1) cedes MBN LV 148 2013-11 Kraftfahrzeug 48 V Bordnetz, Priifbedingungen Elektrische und elektronische
Kap. 6 - Komponenten
und Prifungen
Elektrische und elektronische Komponenten in . .
PL-13119-02-01 |\ 85148 2019 Kraftfahrzeug 48 V Bordnetz, Priifbedingungen Elektrische und elektronische
Kap. 6 - Komponenten
und Prifungen
PL-13119-02-01 StralRenfahrzeuge - Umgebungsbedingungen und
1ISO 16750-2 2023-07 Prufungen fir elektrische und elektronische StralRenfahrzeuge
Kap. 6 . o )
Ausristungen - Teil 2: Elektrische Beanspruchungen
StralRenfahrzeuge - Umgebungsbedingungen und
PL-13119-02-01 1SO 16750-3 2023-07 Prufgpgen far eIek’Frlthe und glektronlsche StraRenfahrzeuge
Kap. 6 Ausristungen - Teil 3: Mechanische
Beanspruchungen
Elektrische und elektronische Kraftfahrzeugausriistung . .
PL-13119-02-01 1SO 16750-4 2023-07 - Umgebungsbedingungen - Teil 4: Elektrische und elgktronlsche
Kap. 6 - Kraftfahrzeugausriistung
Klimatische Beanspruchungen
Elektrische und elektronische Kraftfahrzeugausriistung . .
PL-13119-02-01 1SO 16750-5 2023-07 - Umgebungsbedingungen - Teil 5: Elektrische und elgktronlsche
Kap. 6 g Kraftfahrzeugausriistung
Chemische Beanspruchungen
PL-13K1atQ-é) 201 11 vo1a 2010-03 Kfz-Steckverbinder Kfz-Steckverbinder
PL-13K:I;Il.)9-é)2-Ol BMW GS 95006-7-1 2010-05 Kfz-Steckverbinder - Priifvorschrift Kfz-Steckverbinder
PL-13KJé]F.)9-é)2-Ol Mercedes MBN 10384 (LV 214) 2010-11 Kfz-Steckverbinder - Priifvorschrift Kfz-Steckverbinder
PL-13119-02-01 Elektrische und elektronische Komponenten in Elektrische und elektronische
Kap. 6 Mercedes MBN 10306 2020-06 Kraftfahrzeugen — Umweltanforderungen und Komponenten in
p- Prifungen Kraftfahrzeugen
PL-13K1apo-é) 201 Volkswagen VW 75174 2010 Kfz-Steckverbinder - Priifvorschrift Kfz-Steckverbinder
PL-13KJé]F.)9-é)2-Ol Porsche PTL 12100-A1005 2010-05 Kfz-Steckverbinder - Priifvorschrift Kfz-Steckverbinder
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PL-13119-02-00

Offentliche Ubersicht der akkreditierten Priifverfahren

Zuordnung zum
Kapitel der Akk-
reditierungs-

Priif- bzw, Kalibrierverfahren

(Norm / Hausverfahren/ Kundenspezifikation)

Ausgabedatum /
Version

Titel

Prifgegenstand

urkunde

PL-13119-02-01 LV 215 2013-03 Ho__ch-\/qlt-Steckverbmder im KFZ - Anforderungen und Kiz-Steckverbinder
Kap. 6 Prifbedingungen

PL-13119-02-01 Volkswagen VW 80302 (LV215-2) 2013-02 Hoch-\{_olt-St_eckverbmder im Kfz - Anforderungen Kiz-Steckverbinder
Kap. 6 und Priifbedingungen

PL-13119-02-01 y . .
Kap. 6 Volkswagen VW 80304 (LV215-1) 2013-02 Elektrik/Elektronik - Anforderungen an HV Komponenten Kfz-Steckverbinder

PL-13119-02-01 Volkswagen VW 80332 2019-1 Hoch-\{_olt-St_eckverbmder im Kfz - Anforderungen Elektrische und elektronische
Kap. 6 und Priifbedingungen Komponenten

PL-13119-02-01 Sicherheitvon-Maschinen—Elektrische-Ausriistung-von-Masehinen— | Elekirisehe-Ausriistung-ven-
Kap. 6 Feill-Allgemeine-Anforderungen- Maschinen

PL-13119-02-01 DE.0113 201 Sicherheitvon-Maschinen—Elektrische-Ausriistung-von-Masehinen— | Elekirisehe-Ausriistung-veon-
Kap. 6 Feill-Allgemeine-Anforderungen- Maschinen

PL-13119-02-01 EC 6020 2005 Safety-of-machinery—Electrical-equipment-of-machines—Part-1— Elekirisehe-Ausristung-ven-
Kap. 6 i Maschinen

Diese Ubersicht fasst alle im Priiflabor verifizierten und validierten Prifverfahren zusammen und beinhaltet sowohl alle Prifverfahren der aktuellen Anlage der Akkreditierungsurkunde, als auch alle Verfahren

die im Rahmen der flexiblen Akkreditierung angewendet werden kénnen. Gestrichene Verfahren sind in der Akkreditierungsurkunde als akkreditiert angegeben, werden aber nicht mehr angewendet.

This overview summarises all test methods verified and validated in the testing laboratory and includes both all test methods listed in the current annex to the accreditation certificate and all methods that may
be used within the scope of flexible accreditation. Methods marked with a strikethrough are listed as accredited in the accreditation certificate but are no longer used.

FQQM/13.10

Seite 40 von 40




